PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS – MG

PRAÇA AFONSO PENA, 30 – CENTRO

2.º Adendo ao Pregão n.° 114/2016 – PRC 882/16 – RP 057/16
Fica alterado o edital do procedimento licitatório acima epigrafado da seguinte forma:
1º) Fica alterada a descrição dos itens no Anexo I do edital;
2º) Passa a ter validade o Anexo I readequado deste adendo.
Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições.
Pará de Minas, 06 de dezembro de 2016.
Anderson José Guimarães Viana
Pregoeiro Oficial

ANEXO I
                       MUNICIPIO DE PARA DE MINAS                         
PROCESSO:  PRC 882/16                                                                                                
LICITACAO: PRG 114/16
================================================================================================================================================================

ITEM   QUANTID. UNIDADE    CODIGO  DISCRIMINACAO                                         MARCA/MODELO     PRECO UNITARIO    PRECO TOTAL 
================================================================================================================================================================
   1 22000,0000 UNIDADE    1645    SACO DE LIXO HOSPITALAR 100L.                                                                                                

                                   PARA OS RESIDUOS INFECTmNTES, OS SACOS DEVEM SER                                                                             

                                   CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLASTICAS, VIRGENS                                                                           

                                   OU RECICLADAS, OFERECENDO UMA PERFEITA                                                                                      

                                   RESISTENCIA MECANICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE                                                                            

                                   NECESSARIA A APLICACAO, A SOLDA DEVE SER                                                                                     

                                   CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA                                                                           

                                   PERFEITA VEDACAO E NAO PERMITINDO PERDA DO                                                                                  

                                   MATERIAL DURANTE O MANUSEIO; O MATERIAL DEVE SER                                                                             

                                   RESISTENTE A RUPTURA, VAZAMENTO, E SER                                                                                       

                                   IMPERMEAVEL, CONFORME RDC 306/04, PERMITINDO FACIL                                                                           

                                   ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AO SACO; CADA SACO                                                                              

                                   INDIVIDUALMENTE DEVE APRESENTAR: IDENTIFICACAO DO                                                                            

                                   FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DO RT E DO                                                                                   

                                   CONSELHO DE CLASSE, REGISTRO E VALIDADE DA                                                                                   

                                   ANVISA, LOTE DE FABRICACAO E ANOTACAO DA UNIDADE                                                                             

                                   GERADORA; CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E                                                                                     

                                   QUILOGRAMAS; ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS                                                                                 

                                   CONFORME DA ABNT NBR 7500 COM A INSCRICAO RESIDUO                                                                            

                                   INFECTANTE E CONTER SIMBOLOS CONFORME CLASSE 6;                                                                              

                                   (ESTE SIMBOLO DEVE ESTAR A 1/3 DA ALTURA DE BAIXO                                                                            

                                   PARA CIMA E OCUPAR UMA AREA DE PELO MENOS 5%                                                                                 

                                   DAQUELA FACE DO SACO); E AINDA ATENDER A TODOS OS                                                                            

                                   REQUISITOS DA ABNT - NBR 9191/2008; O FUNDO DO                                                                               

                                   SACO DEVE SER RETO PARA MELHOR ACONDICIONAMENTO                                                                              

                                   DOS RESIDUOS; MEDIDAS: LARGURA 75 CM X ALTURA 105                                                                            

                                   CM X MASSA MEDIA KG 30.                            ___________________ _______________ _________________                     
   2 23000,0000 UNIDADE    1646    SACO DE LIXO HOSPITALAR 30L.                                                                                                 

                                   PARA OS RESIDUOS INFECTANTES, OS SACOS DEVEM SER                                                                             

                                   CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLASTICAS, VIRGENS                                                                           

                                   OU RECICLADAS, OFERECENDO UMA PERFEITA                                                                                      

                                   RESISTENCIA MECANICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE                                                                            

                                   NECESSARIA A APLICACAO, A SOLDA DEVE SER                                                                                     

                                   CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA                                                                           

                                   PERFEITA VEDACAO E NAO PERMITINDO PERDA DO                                                                                  

                                   MATERIAL DURANTE O MANUSEIO; O MATERIAL DEVE SER                                                                             

                                   RESISTENTE A RUPTURA, VAZAMENTO, E SER                                                                                       

                                   IMPERMEAVEL, CONFORME RDC 306/04, PERMITINDO FACIL                                                                           

                                   ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AO SACO; CADA SACO                                                                              

                                   INDIVIDUALMENTE DEVE APRESENTAR: IDENTIFICACAO DO                                                                            

                                   FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DO RT E DO                                                                                   

                                   CONSELHO DE CLASSE, REGISTRO E VALIDADE DA                                                                                   

                                   ANVISA, LOTE DE FABRICACAO E ANOTACAO DA UNIDADE                                                                             

                                   GERADORA; CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E                                                                                     

                                   QUILOGRAMAS; ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS                                                                                 

                                   CONFORME DA ABNT NBR 7500 COM A INSCRICAO RESIDUO                                                                            

                                   INFECTANTE E CONTER SIMBOLOS CONFORME CLASSE 6;                                                                              

                                   (ESTE SIMBOLO DEVE ESTAR A 1/3 DA ALTURA DE BAIXO                                                                            

                                   PARA CIMA E OCUPAR UMA AREA DE PELO MENOS 5%                                                                                 

                                   DAQUELA FACE DO SACO); E AINDA ATENDER A TODOS OS                                                                            

                                   REQUISITOS DA ABNT - NBR 9191/2008; O FUNDO DO                                                                               

                                   SACO DEVE SER RETO PARA MELHOR ACONDICIONAMENTO                                                                              

                                   DOS RESIDUOS; MEDIDAS: LARGURA 59 CM X ALTURA                                                                                

                                   62 CM X MASSA MEDIA KG 09.                         ___________________ _______________ _________________                     
   3 100000,000 UNIDADE    8929    SACO DE LIXO PRETO 100LITROS                                                                                                 

                                   PARA RESIDUOS COMUNS, O SACO PLASTICO DEVE SER DE                                                                            

                                   COR PRETA E CONFECCIONADO COM RESINAS                                                                                        

                                   TERMOPLASTICAS, VIRGENS OU RECICLADAS, OFERECENDO                                                                            

                                   UMA PERFEITA  RESISTENCIA MECANICA E                                                                                         

                                   PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSARIA A APLICACAO;                                                                           

                                   A SOLDA DEVE SER CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME,                                                                             

                                   PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDACAO E NAO                                                                                    

                                   PERMITINDO A PERDA DE MATERIAL DURANTE O                                                                                     

                                   MANUSEIO,SENDO RESISTENTE A RUPTURA, VAZAMENTO, E                                                                            

                                   IMPERMEAVEL, CONFORME RDC 306/04, PERMITINDO FACIL                                                                           

                                   ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AO SACO; O FUNDO DEVE                                                                            

                                   SER RETO PARA MELHOR ACONDICIONAMENTO DOS                                                                                    

                                   RESIDUOS;                                                                                                                    

                                   MEDIDAS: LARGURA 75CM X ALTURA 105CM X MASSA MEDIA                                                                           

                                   KG 20.                                             ___________________ _______________ _________________                     
   4 30000,0000 UNIDADE    27848   SACO DE LIXO 30 LITROS .                                                                                                     

                                   PARA RESIDUOS COMUNS, OS SACOS PLASTICOS DEVEM SER                                                                           

                                   DE COR AZUL E                                                                                                               

                                   CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLASTICAS, VIRGENS                                                                           

                                   OU RECICLADAS, OFERECENDO UMA PERFEITA                                                                                      

                                   RESISTENCIA MECANICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE                                                                            

                                   NECESSARIA A APLICACAO, A SOLDA DEVE SER                                                                                     

                                   CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA                                                                           

                                   PERFEITA VEDACAO E NAO PERMITINDO A PERDA DO                                                                                

                                   MATERIAL DURANTE O MANUSEIO; SENDO                                                                                           

                                   RESISTENTE A RUPTURA, VAZAMENTO, E                                                                                           

                                   IMPERMEAVEL, CONFORME RDC 306/04, PERMITINDO FACIL                                                                           

                                   ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AO SACO; O FUNDO DEVE                                                                           

                                   SER RETO PARA MELHOR ACONDICIONAMENTO DOS                                                                                   

                                   RESIDUOS; MEDIDAS: LARGURA 59 CM X ALTURA 62 CM X                                                                            

                                   MASSA MEDIA KG 06.                                ___________________ _______________ _________________                     
   5 30000,0000 UNIDADE    27849   SACO DE LIXO 100 LITROS .                                                                                                    

                                   PARA RESIDUOS COMUNS, OS SACOS PLASTICOS DEVEM SER                                                                           

                                   DE COR AZUL E                                                                                                               

                                   CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLASTICAS, VIRGENS                                                                           

                                   OU RECICLADAS, OFERECENDO UMA PERFEITA                                                                                      

                                   RESISTENCIA MECANICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE                                                                            

                                   NECESSARIA A APLICACAO, A SOLDA DEVE SER                                                                                     

                                   CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA                                                                           

                                   PERFEITA VEDACAO E NAO PERMITINDO A PERDA DO                                                                                

                                   MATERIAL DURANTE O MANUSEIO; SENDO                                                                                           

                                   RESISTENTE A RUPTURA, VAZAMENTO, E                                                                                           

                                   IMPERMEAVEL, CONFORME RDC 306/04, PERMITINDO FACIL                                                                           

                                   ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AO SACO; O FUNDO DEVE                                                                           

                                   SER RETO PARA MELHOR ACONDICIONAMENTO DOS                                                                                   

                                   RESIDUOS; MEDIDAS: LARGURA 75 CM X ALTURA 105 CM X                                                                           

                                   MASSA MEDIA KG 20.                                ___________________ _______________ _________________                        
================================================================================================================================================================
FIRMA PROPONENTE: ________________________________________________________________________________________________________
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dia(s) 

                                 


   __________________________________________________________
                                        


       Responsavel pela Firma Proponente
