PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS – MG

PRAÇA AFONSO PENA, 30 – CENTRO

1.º Adendo ao Pregão n.° 116/2016 – PRC 1026/16
Fica alterado o edital do procedimento licitatório acima epigrafado da seguinte forma:
1º) Fica alterada a descrição dos itens 4, 6, 13, 14 e 40 no Anexo I.
2º) Passa a ter validade o Anexo I (Discriminação do objeto do certame) anexado a este Adendo.

3º) Em razão desta alteração fica prorrogada a data de abertura da sessão para o dia 15/12/2016 às 09:00 horas. O edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até as 08:30 horas do dia 15 de dezembro de 2016.
Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições.
Pará de Minas, 25 de novembro de 2016.
Anderson José Guimarães Viana
Pregoeiro Oficial

ANEXO I
                       MUNICIPIO DE PARA DE MINAS                         
PROCESSO:  PRC 1026/16                                                                                                
LICITACAO: PRG 116/16
================================================================================================================================================================

ITEM   QUANTID. UNIDADE    CODIGO  DISCRIMINACAO                                         MARCA/MODELO     PRECO UNITARIO    PRECO TOTAL 
================================================================================================================================================================
   1     1,0000 UNIDADE    35110   FERRO ELETRICO A SECO                                                                                                        

                                   POTENCIA: 1000 W                                                                                                            

                                   CONSUMO: 1,0 KWH                                                                                                            

                                   COR: BRANCO                                                                                                                 

                                   VOLTAGEM: 110V OU 220V (NAO E BIVOLT)                                                                                       

                                   DIMENSOES E PESO                                                                                                             

                                   DIMENSOES APROXIMADAS: 25X10,5X12CM (AXLXP)                                                                                 

                                   PESO APROXIMADO: 750G                             ___________________ _______________ _________________                     
   2     3,0000 UNIDADE    35117   TELEVISOR LCD 32 POLEGADAS                                                                                                   

                                   CARACTERISTICAS:                                                                                                             

                                   GDIGITAL CRYSTAL CLEAR PARA DETALHES PROFUNDOS E                                                                             

                                   NITIDEZ                                                                                                                      

                                   G TELA LCD HD COM RESOLUCAO DE 1366X768P                                                                                     

                                   G 28,9 BILHOES DE CORES                                                                                                      

                                   GTAXA DE CONTRASTE DINAMICO DE 26000:1                                                                                       

                                   G INCREDIBLE SURROUND                                                                                                        

                                   G POTENCIA DE AUDIO DE 2 X 15 W RMS                                                                                          

                                   G DUAS ENTRADAS HDMI PARA CONEXAO HD TOTALMENTE                                                                              

                                   DIGITAL EM UM UNICO CABO                                                                                                     

                                   G EASYLINK: CONTROLE FACIL DA TV E DISPOSITIVO                                                                               

                                   CONECTADO POR HDMI CEC                                                                                                       

                                   G ENTRADA PARA PC PARA USAR A TV COMO MONITOR DE                                                                             

                                   COMPUTADOR                                                                                                                   

                                   G CONVERSOR TV DIGITAL INTERNO                                                                                               

                                   DIMENSOES:                                                                                                                   

                                   ALTURA:54,40 CENTIMETROS                                                                                                     

                                   LARGURA:80,90 CENTIMETROS                                                                                                    

                                   PROFUNDIDADE:9,20 CENTIMETROS                                                                                                

                                   PESO:18,00 QUILOS                                  ___________________ _______________ _________________                     
   3     2,0000 UNIDADE    35085   LIXEIRA 50 LITROS                                                                                                            

                                   LIXEIRA 50 LITROS, COM PEDAL METALICO E TAMPA EM                                                                             

                                   PLASTICO RIGIDO, FABRICADA EM PROCESSO DE                                                                                    

                                   ROTOMOLDAGEM SEM SOLDAS OU EMENDAS, EM POLIETILENO                                                                           

                                   DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO EM UV. PEDAL                                                                               

                                   FABRICADO EM TARUGO DE FERRO MACICO GALVANIZADO E                                                                            

                                   CHAPA XADREZ GALVANIZADA. DOBRADICA TRASEIRA                                                                                 

                                   FIXADA EM SUPORTE REFORCADO E PRESO A LIXEIRA POR                                                                            

                                   04 PRARAFUSOS. CHAPA DA DOBRADICA ARREBITADA NA                                                                              

                                   TAMPA.                                                                                                                       

                                   MEDIDA EXTERNA : 71,0X44,5X37,0                                                                                              

                                   MEDIDA INTERNA : 60,0X39,0X24,0                                                                                              

                                   CAPACIDADE: 50 LITROS                              ___________________ _______________ _________________                     
   4     2,0000 UNIDADE    13      CADEIRA                                                                                                                      

                                   CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS PELO                                                                                

                                   PROCESSO DE INJECAO TERMOPLASTICO. ASSENTO COM                                                                               

                                   MEDIDAS MINIMAS 403MM X 463MM, ALTURA ASSENTO/CHAO                                                                           

                                   460MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS MINIMAS                                                                           

                                   403MM X 364MM PODENDO TER PUXADOR PARA FACILITAR O                                                                           

                                   CARREGAMENTO. ESTRUTURA DA BASE DO ASSENTO EM                                                                                

                                   TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM DUAS BARRAS PARALELAS DE                                                                           

                                   SECCAO 40X20MM, INTERLIGACAO AO ENCOSTO COM                                                                                  

                                   ESPESSURA DE 1,5MM COBERTO PELO ENCOSTO. DUAS                                                                                

                                   COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO A BASE DO                                                                                  

                                   ASSENTO AOS PES EM TUBOS OBLONGO. BASE DOS PES EM                                                                            

                                   TUBOS OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE                                                                           

                                   1,5MM, EM FORMA DE ARCO. SAPATAS ANTIDERRAPANTES.                                                                            

                                   TODA A ESTRUTURA METALICA FABRICADA EM TUBO DE ACO                                                                           

                                   INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS                                                                                  

                                   QUIMICOS PARA PROTECAO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA                                                                            

                                   E SOLDADO ATRAVES DO SISTEMA MIG.                  ___________________ _______________ _________________                 

   5     6,0000 UNIDADE    1479    ARQUIVO DE ACO                                                                                                               

                                   CARACTERSTICAS                                                                                                          

                                   ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE                                                                             

                                   ACO Nº 22 (0,75MM) NORMATIZADA E LAMINADA A FRIO NAS                                                                            

                                   LATERAIS, FUNDO, TAMPO SUPERIOR E FRENTES DAS                                                                                

                                   GAVETAS, TRILHO CORREDICA 550MM(L)X42MM(A) EM CHAPA                                                                           

                                   1,20MM COM 18 PARES DE ESFERAS DE ACO.                                                                                       

                                   HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 485X30MM) EM                                                                            

                                   CHAPA DE AO Nº 20 (0,90MM) REVESTIDA COM UMA CAMADA                                                                            

                                   DE LIGA AL-ZN(ALUMNIO E ZINCO) APLICADO PELO                                                                                 

                                   PROCESSO DE IMERSO A QUENTE, REFORÇADA PELO SISTEMA                                                                           

                                   DE PERFILAMENTO EM OMEGA                                                                                                    

                                   CANTONEIRAS DE FIXACAO TRAZEIRA (MEDIDA 250MM "A"                                                                              

                                   COM DOBRA EM L 15MMX15MM CHAPA Nº 20(0,90MM)                                                                                   

                                   REVESTIDA EM GALVALUME (AL+ZN)   APLICADO PELO                                                                               

                                   PROCESSO DE IMERSO A QUENTE, COM 4 GARRAS DE FIXAO                                                                           

                                   E 2 CANTONEIRAS FRONTAIS (MEDIDA 245MM "A" COM                                                                              

                                   DOBRA EM L 15MMX15MM CHAPA Nº 20(0,90MM) REVESTIDA                                                                             

                                   EM GALVALUME (AL+ZN) APLICADO PELO PROCESSO DE                                                                              

                                   IMERSO A QUENTE                                                                                                              

                                   REFORÇO - CONTÉM 6 REFOROS INTERNOS TIPO OMEGA COM 4                                                                           

                                   DOBRAS PERPENDICULARES DE 90° (MEDIDA 1271X93MM)                                                                            

                                   EM CHAPA Nº 24 (0,60MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO,                                                                              

                                   SENDO A 1ª DOBRA DE 90° A 10MM, 2ª DOBRA DE 90° A                                                                            

                                   20MM, 3ª DOBRA DE 90° A 30MM, 4ª DOBRA DE 90° A                                                                              

                                   20MM TERMINANDO COM 10MM. FIXADOS VERTICALMENTE                                                                              

                                   POR SISTEMA DE PONTEAMENTO  NAS LATERAIS DO                                                                                  

                                   PRODUTO.                                                                                                                     

                                   TRAVA FRONTAL HORIZONTAL TIPO U (15X15X15MM) ENTRE                                                                           

                                   AS 2(DUAS) PRIMEIRAS GAVETAS EM CHAPA Nº 18                                                                                   

                                   (1,20MM)                                                                                                                     

                                   TRAVA NA BASE INFERIOR FRONTAL EM CHAPA Nº 20                                                                                  

                                   (0,90MM), COM 4 DOBRAS SENDO A 1ª DE 90° A 10MM, A                                                                           

                                   2ª DE 90° A 15MM, A 3ª DE 90° 45MM, A 4ª DE 90§ A                                                                           

                                   40MM E TERMINA COM 10MM.                                                                                                    

                                   TRAVA NA BASE INFERIOR TRAZEIRA EM CHAPA Nº 20                                                                                 

                                   (0,90MM), EM FORMATO U COM 2 DOBRAS, A 1ª DE 90§ A                                                                           

                                   15MM, A 2ª DE 90° A 45MM E TERMINA COM 15MM.                                                                                

                                   ACOMPANHA KIT COMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4                                                                                 

                                   SAPATAS REGULVEIS 5/16 CONFECCIONADAS EM                                                                                     

                                   POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 4 SAPATAS REGULAVEIS                                                                            

                                   5/16 , 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA 5/16 E 12                                                                                  

                                   PARAFUSOS CABECA CHATA DE  3,5 X 10MM  PARA FIXACAO.                                                                            

                                   TODAS AS CHAPAS DE AO UTILIZADAS NESSE PRODUTO                                                                               

                                   SEGUEM A ESPECIFICAO SAE 1008                                                                                                

                                   SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR TRILHOS,                                                                             

                                   CORREDIA TELESCOPICA DE ABERTURA TOTAL,                                                                                       

                                   PROLONGAMENTO NO CURSO DO COMPRIMENTO NOMINAL,                                                                               

                                   DESLIZAMENTO COM ESFERAS DE ACO. PECA UNICA DE                                                                                  

                                   MONTAGEM ESQUERDA OU DIREITA E TRAVA FIM DE CURSO                                                                            

                                   ABERTO QUE PERMITE A RETIRADA DA GAVETA,                                                                                     

                                   CONFECCIONADA EM AO GALVANIZADO NA ESPESSURA DE                                                                              

                                   1,20MM COM 18 PARES DE ESFERAS EM CADA LADO.                                                                                 

                                   A - GAVETAS MONTAVEIS NO SISTEMA DE DOBRAS COM                                                                               

                                   TRAVAMENTO COM UTILIZANDO CANTONEIRAS TRAZEIRAS                                                                              

                                   COM 250MM (A) EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA                                                                             

                                   EM AO  (AL+ZN)  Nº 20(0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXACAO                                                                            

                                   COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE A LATERAL DIREITA E                                                                               

                                   ESQUERDA AO FUNDO E 2(DUAS) CANTONEIRAS FRONTAIS                                                                             

                                   COM 245MM (A) COM EM FORMATO L 15X15MM                                                                                       

                                   CONFECCIONADA EM GALVALUME (AL+ZN) Nº 20(0,90MM) COM                                                                           

                                   2 GARRAS DE FIXAO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM                                                                            

                                   LADO PR DEFINIDO, SENDO UMA APLICADA AO LADO                                                                                 

                                   DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO UTILIZADAS                                                                           

                                   PARA FIXACAO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA, SENDO AS                                                                           

                                   MEDIDAS EXTERNAS DA GAVETA                                                                                                  

                                   300MM(A)X394MM(L)X553MM(P), FUNDO EM CHAPA DE ACO                                                                             

                                   Nº 22 (0,75MM), HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA                                                                           

                                   470X30MM) EM GALVALUME (AL+ZN)   Nº 20 (0,90MM)                                                                               

                                   REFORCADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE                                                                              

                                   DAS GAVETAS EM CHAPA DE ACO Nº 22 (0,75MM) FIXADOS                                                                              

                                   ATRAVES DE PARAFUSOS M4-10 EM FURAO OBLONGA QUE                                                                               

                                   POSSIBILITAM UMA REGULAGEM PRECISA                                                                                           

                                   B - BORDAS LATERAIS COM 100MM DE ALTURA COM A 1ª                                                                             

                                   DOBRA EM 90° A 95MM DO FUNDO E A 2ª DOBRA A 5MM DA                                                                           

                                   1ª FORMANDO UM REFORCO LATERAL PARA SUSTENTACAO DA                                                                             

                                   GAVETA, COM 22 RECORTES A CADA 25MM DESTINADA A                                                                              

                                   COLOCACAO DE COMPRESSORES TAMANHO OFICIO(COMPROF)                                                                              

                                   C - PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA                                                                              

                                   PARTE SUPERIOR ESQUERDA DA GAVETA (MEDIDA                                                                                    

                                   55MMX32MM) COM ABERTURA EM SENTIDO VERTICAL NAS                                                                              

                                   EXTREMIDADES DIREITA E ESQUERDA.                                                                                             

                                   D - PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSAO                                                                             

                                   SUPERIOR DA GAVETA ATRAVES DE UM SISTEMA DE DOBRAS                                                                            

                                   SENDO, 1ª DOBRA DE 45°COM 25MM, 2ª DOBRA DE 90°                                                                              

                                   COM 25MM 3ª DOBRA DE 90° COM 20MM TERMINANDO COM                                                                             

                                   10MM NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA NA TOTALIDADE DE                                                                            

                                   SUA LARGURA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR                                                                              

                                   CINZA CRISTAL OU GRAFITE.                                                                                                    

                                   E - REFORCO PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM                                                                                  

                                   "MEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO ACO REFORCANDO A                                                                           

                                   ESTRUTURA DO ARQUIVO.                                                                                                       

                                   F - REFORCO, GAVETA, HASTES, RETAGUARDA E TAMPO                                                                               

                                   PONTEADAS COM SOLDA PONTO, CONFORME NORMAS TECNICAS                                                                           

                                   (AWSSAED8-9M), ANLISE E TESTE DE RESISTNCIA                                                                                 

                                   ATRAVES DE ENSAIO DE CISALHAMENTO POR TRACAO.                                                                                                                                                  

                                   G - FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA                                                                             

                                   ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE                                                                                

                                   FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA                                                                             

                                   DE 25MM (L) X 1300MM(A) Nº 18 (1,20MM) REVESTIDA COM                                                                           

                                   UMA CAMADA DE LIGA AL-ZN (ALUMNIO E ZINCO)                                                                                  

                                   APLICADO PELO PROCESSO DE A IMERSAO QUENTE.                                                                                  

                                   ACABAMENTO                                                                                                                   

                                   TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO  BASE DE                                                                                

                                   FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA                                                                           

                                   HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MCRONS COM SECAGEM                                                                           

                                   EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) OU                                                                                

                                   PINTURA ELETROSTATICA LIQUIDA (ESMALTE SINTETICO) COM                                                                           

                                   CAMADA DE 30 A 40 MCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A                                                                            

                                   120 °C,.                                                                                                                     

                                   PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE                                                                                  

                                   ANALISADO POR  UM LABORATRIO CERTIFICADO PELO                                                                                

                                   INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 "                                                                               

                                   MATERIAL METALICO REVESTIDO E NO REVESTIDO A                                                                                  

                                   CORROSAO POR EXPOSICAO A NEVOA SALINA", ONDE  FEITO                                                                             

                                   ENSAIO DE CORROSAO ACELERADA COM NEVOA SALINA POR                                                                             

                                   300HRS SEGUNDO A NORMA NBR 5770, DEVENDO O  GRAU                                                                             

                                   DE CORROSO  DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3, NO                                                                            

                                   DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA                                                                           

                                   NORMA ABNT 13961:2010.                                                                                                      

                                   PINTURA ELETROSTATICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR,                                                                            

                                   TORNANDO  APLICACAO UNIFORME.                                                                                                  

                                   CAPACIDADE DE PESO E QUANTIDADE DE PASTAS                                                                                    

                                   O PESO RECOMENDADO POR GAVETA  DE 55 KG BEM                                                                                  

                                   DISTRIBUDOS. A QUANTIDADE DE PASTA VARIA DE 40 A                                                                             

                                   50 POR GAVETA.                                     ___________________ _______________ _________________                     
   6    24,0000 UNIDADE    23217   CADEIRA.                                                                                                                     

                                   CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS PELO                                                                                

                                   PROCESSO DE INJECAO TERMOPLASTICO. ASSENTO COM                                                                               

                                   MEDIDAS MINIMAS 403MM X 463MM, ALTURA ASSENTO/CHAO                                                                           

                                   460MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS MINIMAS                                                                           

                                   403MM X 364MM PODENDO TER PUXADOR PARA FACILITAR O                                                                           

                                   CARREGAMENTO. ESTRUTURA DA BASE DO ASSENTO EM TUDO                                                                           

                                   DE ACO INDUSTRIAL EM DUAS BARRAS PARALELAS DE                                                                                

                                   SECCAO 40X20MM, INTERLIGACAO AO ENCOSTO COM                                                                                  

                                   ESPESSURA DE 1,5MM COBERTO PELO ENCOSTO. DUAS                                                                                

                                   COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO A BASE DO                                                                                  

                                   ASSENTO AOS PES EM TUBOS OBLONGO. BASE DOS PES EM                                                                            

                                   TUBOS OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE                                                                           

                                   1,5MM, EM FORMA DE ARCO. SAPATAS ANTIDERRAPANTES.                                                                            

                                   TODA A ESTRUTURA METALICA FABRICADA EM TUDO DE ACO                                                                           

                                   INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS                                                                                  

                                   QUIMICOS PARA PROTECAO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA                                                                            

                                   E SOLDADO ATRAVES DO SISTEMA MIG.                  ___________________ _______________ _________________                                   
   7     1,0000 UNIDADE    26227   SOFA 2 LUGARES                                                                                                               

                                   REVESTIMENTO SUPERIOR                                                                                                        

                                   - LAMINADO DE PVC COM REFORCO EM MANTA (KORINO) CV                                                                           

                                    20                                                                                                                          

                                   ACABAMENTO INFERIOR                                                                                                          

                                   - TELA DE RAFIA                                                                                                              

                                   - PES EM ALUMINIO REVESTIDO.                                                                                                 

                                   ESTRUTURA:                                                                                                                   

                                   - MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO PROVENIENTE DE                                                                                

                                   REFLORESTAMENTO COM IMUNIZACAO CONTRA MOFO‡UPIM E                                                                            

                                   MICROORGANISMOS.                                                                                                             

                                   - SUSTENTACAO DO ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS                                                                                

                                   ELASTICAS DE ALTA RESISTENCIA.                                                                                               

                                   GRAMPEADORES PNEUMATICOS.                                                                                                    

                                   ESPUMAS:                                                                                                                     

                                   - ESPUMA DE POLIURETANO.                                                                                                     

                                   - ASSENTO: DENSIDADE D-23                                                                                                    

                                   - BRACA: DENSIDADE D-20                                                                                                      

                                   - ENCOSTOS: DENSIDADE D-20                                                                                                   

                                   DIMENSOES DO ESTOFADO(A X L X P):                  ___________________ _______________ _________________                     
   8     4,0000 UNIDADE    35082   CADEIRA COM ALTURA REGULAVEL                                                                                                 

                                   CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS, ESPALDAR MEDIO,                                                                                

                                   ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO                                                                                

                                   ANATOMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM                                                                                 

                                   DENSIDADE DE 40 A 50KG/M, COM APOIO DORSO LOMBAR,                                                                            

                                   COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALERGICO EM ALTA                                                                              

                                   RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGOS ALEM DE BAIXA                                                                             

                                   DEFORMACAO. SOLIDEZ A LUZ CLASSE 5, PILLING                                                                                  

                                   PADRAO 5, PESO 280/290G/M, MECANISMO RELAX COM                                                                               

                                   BLOQUEIO E REGULAGEM PERMANENTE-GAS, BASE EM ACO                                                                             

                                   COM 5 HASTES, PINTURA EM EPOXI PO NA COR PRETA,                                                                              

                                   ENCOSTO EM 7 POSICOES NA ALTURA, RODIZIO DUPLOS EM                                                                           

                                   NYLON, REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL, FOGO                                                                                    

                                   RETARDANTE. BRACOS REGULAVEIS COM ALMA DE ACO E                                                                              

                                   APOIA BRACOS EM POLIURETANO COM REGULAGEM EM CINCO                                                                           

                                   POSICOES. MEDIDAS 580 MM DE LARGURA X 580 MM DE                                                                             

                                   PROFUNDIDADE X 900/1000 MM DE ALTURA.                                                                                        

                                   OBS: AS POLTRONAS DEVEM TER A CERTIFICACAO DA ABNT                                                                           

                                    13.962 E TER GARANTIA DE 5(CINCO)ANOS.            ___________________ _______________ _________________                     
   9     1,0000 UNIDADE    35083   MESA DE REUNIAO                                                                                                              

                                   MESA DE REUNIAO OVAL, MEDINDO 2000X1000X750MM, COM                                                                           

                                   TAMPO EM MELAMINA NA COR PLATINA, COM 25MM DE                                                                               

                                   ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC                                                                              

                                   PRETO, 180§, SOBRE ESTRUTURA METALICA TUBULAR                                                                                

                                   COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA-CABOS, COM GARRAS NAS                                                                           

                                   EXTREMIDADES E FUROS PARA A PASSAGEM DE CABOS, EM                                                                           

                                   CHAPA DE ACO, E LATERAIS COM COLUNAS DUPLAS E                                                                               

                                   APOIO, TIPO "MAO FRANCESA", EM TUBOS DE ACO                                                                                  

                                   REDONDOS, COM PES HORIZONTAIS EM TUBO DE ACO                                                                                 

                                   OBLONGO COM PONTEIRAS EM POLIESTIRENO INJETADO NA                                                                            

                                   COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS.                                                                                             

                                   BANDEIRA CENTRAL EM MELAMINA PLATINA COM ALTURA                                                                              

                                   FINAL DE 50CM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL                                                                             

                                   DE PVC 180§, NA CURVA, E ACABAMENTO EM FITA DE                                                                               

                                   PVC, NOS DEMAIS LADOS, NA COR PRETA.                                                                                         

                                   ESTRUTURA EM ACO NA COR PRETA, COM TRATAMENTO                                                                                

                                   ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E FOSFATIZACAO, SEGUIDO                                                                           

                                   PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA                                                                            

                                   HIBRIDA DE EPOXI COM POLIESTER EM PO, COM SECAGEM                                                                            

                                   EM ESTUFA.                                                                                                                   

                                   RECOMENDACOES:                                                                                                               

                                   PARA FABRICACAO E INDISPENSAVEL SEGUIR PROJETO                                                                               

                                   EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICACOES                                                                                    

                                   TECNICAS.                                                                                                                    

                                   TODAS AS PARTES METALICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE                                                                             

                                   SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA                                                                             

                                   UNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.                                                                           

                                   ELIMINAR REBARBAS, REPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR                                                                             

                                   JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS.                                                                                           

                                   TODAS AS UNIDADES DEVERAO RECEBER O SELO                                                                                     

                                   IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO                                                                                    

                                   FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE                                                                                   

                                   FABRICACAO DE DOIS ANOS.                                                                                                     

                                   SERAO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM                                                                                     

                                   DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICACAO.                                                                                  

                                   PODERAO SER APROVADAS VARIACOES NAS                                                                                          

                                   ESPECIFICACOES, PARA ADEQUACAO AOS PADROES DE CADA                                                                           

                                   FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE                                                                                 

                                   QUALIDADE EM RELAO AS ESPECIFICACOES ORIGINAIS.    ___________________ _______________ _________________                     
  10     4,0000 UNIDADE    35087   QUADRO DE AVISOS EM CORTICA                                                                                                  

                                   QUADRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL                                                                             

                                   FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE;                                                                               

                                   FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM E                                                                             

                                   ACABAMENTO EM CORTICA AGLOMERADA SELADA.                                                                                     

                                   DIMENSOES:                                                                                                                   

                                   ALTURA 100 CM                                                                                                                

                                   LARGURA 150 CM                                     ___________________ _______________ _________________                     
  11     2,0000 UNIDADE    35088   QUADRO MURAL DE FELTRO                                                                                                       

                                   QUADRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL                                                                             

                                   FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE;                                                                               

                                   FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM                                                                                             

                                   EUCATEX, 10MM E ACABAMENTO EM FELTRO VERDE.                                                                                  

                                   DIMENSOES:                                                                                                                   

                                   ALTURA 120 CM                                                                                                                

                                   LARGURA 90 CM                                      ___________________ _______________ _________________                     
  12     1,0000 UNIDADE    35103   MESA REFEICAO ADULTO                                                                                                         

                                   MESA CIRCULAR EM REVESTIMENTO MELAMINICO                                                                                     

                                   TEXTURIZADO, TAMPO EM 28MM COM BORDAS ARREDONDADAS                                                                           

                                   EM PERFIL DE PVC 180§, E ACABAMENTO EM FITA DE                                                                              

                                   PVC. ESTRUTURA EM ACO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM                                                                           

                                   E PINTURA EPOXI.                                                                                                            

                                   O TAMPO POSSUI DIAMETRO DE 1M E ALTURA DE 71CM.    ___________________ _______________ _________________                     
  13     6,0000 CONJUNTO   38150   CONJUNTO REFEITORIO 10 LUGARES                                                                                               

                                   CONJUNTO REFEITORIO EM RESINA TERMOPLASTICA COM 10                                                                           

                                   LUGARES.                                                                                                                    

                                   COMPOSTO DE MESA E 10 CADEIRAS TAMANHO ADULTO.                                                                               

                                   MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM RESINA                                                                                       

                                   TERMOPLASTICA, MEDINDO 2400MMX800MMX760MM, COM                                                                                                      

                                   ESPESSURA MINIMA DE 4MM, BORDAS  MEDINDO 30MM DE                                                                             

                                   LARGURA , FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS                                                                           

                                   AUTOATARRACHANTES E INVISIVEIS, BASE DO TAMPO DA                                                                             

                                   MESA FORMADA POR 01 TUBO QUADRADO MEDINDO  25MM X                                                                            

                                   25MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO                                                                                 

                                   PROCESSO DE CONFORMACAO MECANICA POR DOBRAMENTO,                                                                             

                                   COBRINDO TODO O PERIMETRO DA MESA RESULTANDO EM UM                                                                           

                                   UNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO                                                                               

                                   MESMO TUBO, 02 BARRAS DE SUSTENTACAO EM TUBO 50MM                                                                            

                                   X30MM E UMA BARRA CONFECCIONADA EM TUBO QUADRADO                                                                             

                                   25MM X 25MM E TODA A EXTENSAO DA MESA.  02 COLUNAS                                                                           

                                   VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TEMPO AOS PES EM                                                                                 

                                   TUBOS OBLONGO.                                                                                                               

                                   BASE DOS PES EM TUBOS OBLONGO EM FORMA DE ARCO. UMA                                                                           

                                   ARRA DE SUSTENTACAO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM                                                                             

                                   48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS.                                                                                              

                                   CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO                                                                                                 

                                   FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJECAO                                                                                           

                                   TERMOPLASTICO. ASSENTO COM MEDIDAS MINIMAS DE                                                                                 

                                   403MM X 463MM, ALTURA ASSENTO/CHAO 460MM APROXIMA                                                                             

                                   DAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS MINIMAS 403MM X 364MM                                                                             

                                   PODENDO TER PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO.                                                                            

                                   ESTRUTURA DA BASE DO ASSENTO EM TUBO                                                                                          

                                   DE ACO INDUSTRIAL EM DUAS BARRAS PARALELAS DE                                                                                

                                   SECCAO 40MM X 20MM, INTERLIGACAO AO ENCOSTO COM                                                                              

                                   ESPESSURA DE 1,5MM COBERTO PELO ENCOSTO. DUAS                                                                                

                                   COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO A BASE DO                                                                                  

                                   ASSENTO AOS PES EM TUBOS OBLONGO. BASE DOS PES EM                                                                            

                                   TUBOS OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE                                                                           

                                   1,5MM, EM FORMA DE ARCO. SAPATAS ANTIDERRAPANTES.                                                                           

                                   TODA A ESTRUTURA METALICA FABRICADA EM TUBO DE ACO                                                                           

                                   INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS                                                                                 

                                   QUIMICOS PARA PROTECAO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA                                                                            

                                   E SOLDADO ATRAVES DO SISTEMA MIG.                   ___________________ _______________ _________________     

  14   500,0000 UNIDADE    38162   CONJUNTO BI-TRAPEZIO ADULTO                                                                                                  

                                   CONJUNTO FORMADO POR MESA E CADEIRA. TAMPO DA MESA                                                                           

                                   EM FORMATO DE BI-TRAPEZIO                                                                                                    

                                   CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLASTICA ABS                                                                                    

                                   MEDINDO APROXIMADAMENTE 660MM X 440MM X 440MM X                                                                              

                                   410MM, SEM REENTRANCIAS OU PROTUBERANCIAS LATERAIS                                                                           

                                   E LIVRE DE PORTA COPOS,POSSIBILITANDO A FORMACAO DE                                                                           

                                   CIRCULOS COM 6 OU 22 MESAS, PORTA LAPIS, FIXADAS A                                                                           

                                   ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS                                                                                              

                                   AUTOATARRACHANTES INVISIVEIS,                                                                                                

                                   ALTURA TAMPO AO CHAO 760MM,                                                                                                  

                                   MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO DEVERA                                                                           

                                   ESTAR NO ENCOSTO E NO TAMPO DA MESA. SOB TAMPO                                                                              

                                   CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLASTICA,                                                                                       

                                   FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS                                                                                       

                                   COM ORIFICIOS PARA VENTILACAO, MEDINDO 450,0MM X                                                                             

                                   85,0MM, COM 330MM DE  PROFUNDIDADE. BASE DO TAMPO                                                                            

                                   FORMADA POR 03 TUBOS, 02 COLUNAS                                                                                             

                                   VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TAMPO AOS PES EM TUBOS                                                                           

                                   OBLONGO MEDINDO 77MM X 40MM COM ESPESSURA MINIMA                                                                            

                                   DE 1,5MM.  BASE DOS PES EM TUBOS OBLONGO MEDINDO                                                                             

                                   20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE                                                                               

                                   ARCO. UMA BARRA DE SUSTENTACAO DO SOB TAMPO                                                                                  

                                   FIXADAS ENTRE AS COLUNAS.                                                                                                    

                                   SUPORTE PARA MOCHILA ESCAMOTEAVEL CONFECCIONADO EM                                                                           

                                   POLIPROPILENO.SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES.                                                                           

                                   CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM                                                                                            

                                   FABRICADOS PELO PROCESSO                                                                                                     

                                   DE INJECAO TERMOPLASTICO. ASSENTO COM MEDIDAS                                                                                

                                   MINIMAS DE 403MM X 463MM, ALTURA ASSENTO/CHAO                                                                                

                                   460MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS MINIMAS                                                                           

                                   403MM X 364MM, PODENDO TER PUXADOR PARA FACILITAR                                                                           

                                   O CARREGAMENTO. ESTRUTURA DA BASE DO ASSENTO EM                                                                             

                                   TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM DUAS BARRAS PARALELAS DE                                                                           

                                   SECCAO 40X20MM, INTERLIGACAO AO ENCOSTO COM                                                                                 

                                   ESPESSURA DE 1,5MM COBERTO PELO ENCOSTO. DUAS                                                                                

                                   COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO A BASE DO                                                                                  

                                   ASSENTO AOS PES EM TUBOS OBLONGO. BASE DOS PES EM                                                                            

                                   TUBOS OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE                                                                           

                                   1,5MM, EM FORMA DE ARCO. SAPATAS ANTIDERRAPANTES.                                                                           

                                   TODA A ESTRUTURA METALICA FABRICADA EM TUBO DE ACO                                                                           

                                   INDUSTRIAL. TRATADOS EM CONJUNTO DE BANHOS                                                                                  

                                   QUIMICOS PARA PROTECAO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA                                                                            

                                   E SOLDADO ATRAVES DO SISTEMA MIG.                  ___________________ _______________ _________________      

  15    12,0000 UNIDADE    35073   MESA DE TRABALHO                                                                                                             

                                   MESAS PARA PROFESSORES, MEDINDO 1200X600X750MM EM                                                                            

                                   TAMPO UNICO, EM MELAMINA, COM 25MM DE ESPESSURA,                                                                             

                                   COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC, E                                                                                  

                                   ACABAMENTO EM FITA DE PVC, SOBRE ESTRUTURA                                                                                   

                                   METALICA TUBULAR TRIPE                                                                                                       

                                   COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA-CABOS, COM GARRAS NAS                                                                           

                                   EXTREMIDADES E FUROS PARA A PASSAGEM DE CABOS, EM                                                                           

                                   CHAPA DE AO, E LATERAIS COM COLUNA E APOIO, TIPO                                                                            

                                   "MAO FRANCESA", EM TUBOS DE ACO REDONDOS.                                                                                    

                                   ESTRUTURA EM ACO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE                                                                            

                                   DECAPAGEM E FOSFATIZACAO, SEGUIDO PELO PROCESSO DE                                                                           

                                   PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA HIBRIDA DE EPOXI                                                                            

                                   COM POLIESTER EM PO, COM SECAGEM EM ESTUFA.                                                                                  

                                   DEVERAO POSSUIR DUAS GAVETAS COM RODIZIOS EM                                                                                 

                                   METAL, E TRAVAMENTO LATERAL PARA SEGREDO.                                                                                    

                                   BANDEIRA FRONTAL EM MELAMINA COM ALTURA FINAL DE                                                                             

                                   50CM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC , E                                                                           

                                   ACABAMENTO EM FITA DE PVC,.                                                                                                 

                                   RECOMENDACOES:                                                                                                               

                                   PARA FABRICACAO E INDISPENSAVEL SEGUIR PROJETO                                                                               

                                   EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICACOES                                                                                    

                                   TECNICAS.                                                                                                                    

                                   TODAS AS PARTES METALICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE                                                                             

                                   SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA                                                                             

                                   UNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.                                                                           

                                   ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR                                                                            

                                   JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS.                                                                                           

                                   TODAS AS UNIDADES DEVERAO RECEBER O SELO                                                                                     

                                   IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE                                                                                       

                                   DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE                                                                                

                                   FABRICACAO DE DOIS ANOS.                                                                                                     

                                   SERAO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM                                                                                     

                                   DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICACAO.                                                                                  

                                   PODERAO SER APROVADAS VARIACOES NAS                                                                                          

                                   ESPECIFICACOES, PARA ADEQUACAO AOS PADROES                                                                                   

                                   DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA                                                                             

                                   DE QUALIDADE EM RELACAO AS ESPECIFICACOES                                                                                    

                                   ORIGINAIS.                                         ___________________ _______________ _________________                     
  16    10,0000 UNIDADE    35100   CADEIRA PARA REFEICAO ADULTO                                                                                                 

                                   CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, INJETADA EM POPLIURETANO                                                                            

                                   PARA USO ADULTO.                                                                                                             

                                   ESTRUTURA FIXA, QUATRO PES EM TUBO DE ACO OVAL                                                                               

                                   16X30, COM SAPATAS DESLIZANTES EM NYLON.                                                                                     

                                   ACABAMENTO DA ESTRUTURA COM TRATAMENTO DE                                                                                    

                                   FOSFATIZACAO E PINTURA ELETROSTATICA                                                                                         

                                   EMPILHAMENTO MAXIMO RECOMENDADO: SEIS UNIDADES.                                                                              

                                   CORES: DIVERSAS.                                                                                                             

                                   REVESTIMENTO: POLIPROPILENO                        ___________________ _______________ _________________                     
  17     1,0000 UNIDADE    38157   BALANCA DE PRATO 15KG DIGITAL                                                                                                

                                   * BALANCA ELETRONICA DIGITAL COM PRATO EM ACO                                                                                

                                   INOXIDAVEL COM CAPACIDADE DE 15 KG, FABRICADA E                                                                              

                                   AFERIDA DE ACORDO COM O "REGULAMENTO TECNICO                                                                                 

                                   METROLOGICO PARA INSTRUMENTOS DE PERSAGEM NAO                                                                                

                                   AUTOMATICOS" - PORTARIA INMETRO N§ 236, DE 22 DE                                                                             

                                   DEZEMBRO DE 1994.                                                                                                            

                                   * CLASSIFICACAO METROLOGICA: "TIPO III".                                                                                     

                                   DIMENSOES:                                                                                                                   

                                   * DIMENSOES  MINIMAS DO PRATO: 240 X 325 MM;                                                                                 

                                   * PESO MINIMO DO EQUIPAMENTO: 3,100 KG;                                                                                      

                                   * CAPACIDADE: 15 KG;                                                                                                         

                                   * DIVISAO: DE 5G EM 5G.                                                                                                      

                                   CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS:                                                                                   

                                   * GABINETE EM ABS.                                                                                                           

                                   * DISPLAY DE LCD DE 5 DIGITOS COM MINIMO DE 12MM                                                                             

                                   DE ALTURA.                                                                                                                   

                                   * TECLADO DE MEMBRANA COMPOSTO DE TECLAS E                                                                                   

                                   FUNCOES.                                                                                                                     

                                   * PES REGULAVEIS.                                                                                                            

                                   * NIVEL DE BOLHA.                                                                                                            

                                   * DESLIGAMENTO AUTOMATICO.                                                                                                   

                                   * TEMPERATURA  DE OPERACAO DE -10C A + 40C OU COM                                                                            

                                   REDUCAO DESSA FAIXA DE TEMPERATURA.                                                                                          

                                   * UMIDADE RELATIVA SUPORTADA: 10% A 90%, SEM                                                                                 

                                   CONDENSACAO.                                                                                                                 

                                   * TENSAO ELETRICA: 110VCA/220VCA.                                                                                            

                                   * COMUTACAO AUTOMATICA DE VOLTAGEM.                                                                                          

                                   * FREQUENCIA DE REDE ELETRICA: 60HZ.                                                                                         

                                   * CONSUMO MAXIMO: 10W.                                                                                                       

                                   * BATERIA INTERNA.                                                                                                           

                                   * PLUGUE E CORDAO DE ALIMENTACAO COM CERTIFICACAO                                                                            

                                   INMETRO.                                                                                                                     

                                   * DIMENSIONAMENTO DA FIACAO, PLUGUE E CONECTORES                                                                             

                                   ELETRICOS COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE OPERACAO.                                                                            

                                   MATERIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:                                                                                  

                                   * BASE EM ACO GALVANIZADO OU EM ABS INJETADO.                                                                                

                                   * PRATO REMOVIVEL EM ACO INOXIDAVEL AISI 430, COM                                                                            

                                   CANTOS ARREDONDADOS E BORDAS DOTADOS DE RESSALTO                                                                             

                                   PARA RETENCAO DE PEQUENAS QUANTIDADES DE LIQUIDOS;                                                                           

                                   * SUPORTE DO PRATO EM ALUMINIO INJETADO;                                                                                     

                                   * GABINETE CONSTRUIDO EM ABS INJETADO.             ___________________ _______________ _________________                     
  18     2,0000 UNIDADE    3746    APARELHO DE SOM                                                                                                              

                                   APARELHO DE MICRO SYSTEM COM KARAOKE, ENTRADA PARA                                                                           

                                    USB E PARA CARTAO DE MEMORIA COM AS SEGUINTES                                                                               

                                   CARACTERISTICAS:                                                                                                             

                                   -ENTRADA USB 1.0/2.0(FULL SPEED)                                                                                             

                                   -ENTRADA PARA CARTAO DE MEMORIA: MMC, SD, MS                                                                                 

                                   -RADIO AM E FM ESTEREO COM SINTONIA DIGITAL                                                                                  

                                   -COMPATIVEL COM VCD, CD, CD-R, CD-RW                                                                                         

                                   -REPRODUZ VDEO NO FORMATO MPEG4 E CDS MUSICAIS EM                                                                            

                                   ARQUIVOS MP3 E WMA                                                                                                           

                                   -SAIDA S-VIDEO, VIDEO COMPONENTE, VDEO COMPOSTO                                                                              

                                   -SAIDA DE AUDIO DIGITAL COAXIAL                                                                                              

                                   -DOLBY DIGITAL(AC3) E DTS                                                                                                    

                                   -FUNCAO PROGRAM, REPEAT, ZOOM, PLAY, GO TO, PAUSE                                                                            

                                   E PROTETOR DE TELA                                                                                                           

                                   -SAIDA PARA FONES DE OUVIDO                                                                                                  

                                   -POTENCIA: 50W                                     ___________________ _______________ _________________                     
  19     1,0000 UNIDADE    3131    FOGAO INDUSTRIAL                                                                                                             

                                   FOGO INDUSTRIAL CENTRAL DE 6 BOCAS COM FORNO E                                                                               

                                   TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS,                                                                                 

                                   FIXADOS EM TUBO DE ALIMENTAO (GAMBIARRA),                                                                                    

                                   ALIMENTADO POR GLP (GS LIQUEFEITO DE PETRLEO) OU                                                                             

                                   GS NATURAL, E COM QUEIMADORES DOTADOS DE                                                                                     

                                   DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA". O TAMANHO DAS                                                                             

                                   BOCAS SER DE 30 X 30 CM E 3 QUEIMADORES SIMPLES                                                                              

                                   SENDO 3 QUEIMADORES DUPLOS C/CHAPA OU BANHO MARIA                                                                            

                                   C/ FORNO. 4 PS EM PERFIL "L" DE AO INOX E SAPATAS                                                                            

                                   REGULVEIS CONSTITUDAS DE BASE METLICA E PONTEIRA                                                                             

                                   MACIA DE MATERIAL POLMERO, FIXADAS DE MODO QUE O                                                                             

                                   EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO.                                                                           

                                   * DIMENSES: 83 X 107 X 84 CM (AXLXP)               ___________________ _______________ _________________                     
  20     3,0000 UNIDADE    3924    AR CONDICIONADO                                                                                                              

                                   MODELO: SPLIT HIGH WALL                                                                                                      

                                   TIPO DE CICLO: QUENTE / FRIO                                                                                                 

                                   COR: BRANCO                                                                                                                  

                                   ENCE: A                                                                                                                      

                                   FILTRO DE AR: ANTI-BACTRIA                                                                                                   

                                   VAZO DE AR: NO MNIMO 500 M3/H                                                                                                

                                   CONTROLE REMOTO: SIM                                                                                                         

                                   TERMOSTATO: DIGITAL                                                                                                          

                                   FUNES: SLEEP E SWING                                                                                                         

                                   VOLTAGEM: 220 V                                                                                                              

                                   TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO                                                                                

                                   SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERO POSSUIR A                                                                              

                                   TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS                                                                                    

                                   APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERO APRESENTAR                                                                               

                                   EQITQUETA NACIONAL DE CONSERVAO DE ENERGIA - ENCE                                                                            

                                   AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR                                                                            

                                   CONDICIONADO DEVERO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE                                                                            

                                   INSTRUES EM PORTUGUS PARA USO, CONSERVAO E                                                                                   

                                   MANUTENO DOS EQUIPAMENTOS.                         ___________________ _______________ _________________                     
  21     2,0000 UNIDADE    26219   MICROONDAS                                                                                                                   

                                   FORNO MICROONDAS BRANCO: CAPACIDADE MINIMA DE                                                                                

                                   30L,DISPLAY DIGITAL, RELOGIO, LUZ INTERNA, PRATO                                                                             

                                   GIRATORIO,TRAVA DE SEGURANCA,VOLTAGEM 110/220 V.                                                                             

                                   FORNO DE MICRO-ONDAS                                                                                                         

                                   CAPACIDADE:                                                                                                                  

                                   VOLUME UTIL MINIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO                                                                                  

                                   PRODUTO DAS DIMENSOES INTERNAS DA CAVIDADE DO                                                                                 

                                   EQUIPAMENTO.                                                                                                                 

                                   CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS:                                                                                                 

                                   GABINETE MONOBLOCO EM ACO GALVANIZADO REVESTIDO                                                                               

                                   INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTATICA EM                                                                           

                                   PO, NA COR BRANCA.                                                                                                           

                                   ILUMINACAO INTERNA.                                                                                                            

                                   PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNCOES                                                                                         

                                   PRE-PROGRAMADAS.                                                                                                              

                                   TIMER.                                                                                                                       

                                   RELOGIO.                                                                                                                      

                                   PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU                                                                              

                                   TECLA DE ABERTURA.                                                                                                           

                                   DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANCA.                                                                                           

                                   SAPATAS PLASTICAS.                                                                                                            

                                   PRATO GIRATORIO EM VIDRO.                                                                                                     

                                   DIMENSIONAMENTO DA FIACAO, PLUGUE E CONECTORES                                                                                 

                                   ELETRICOS COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE OPERACAO.                                                                                

                                   PLUGUE E CORDO DE ALIMENTACAO COM CERTIFICACAO                                                                                   

                                   INMETRO.                                                                                                                     

                                   VOLTAGEM: 110V OU 220V (CONFORME DEMANDA)                                                                                    

                                   INDICAO DA VOLTAGEM NO CORDO DE ALIMENTAO                                                                                    

                                   (RABICHO) DO APARELHO.                                                                                                       

                                   SELO DE CERTIFICAO INMETRO.                                                                                                  

                                   MATERIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:                                                                                   

                                   AS MATERIAS-PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICACAO DO                                                                                  

                                   EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TECNICAS                                                                                   

                                   ESPECIFICAS PARA CADA MATERIAL.                                                                                               

                                   TODAS AS PARTES METALICAS DEVERAO ESTAR ISENTAS DE                                                                             

                                   REBARBAS E ARESTAS CORTANTES.                                                                                                

                                   TODAS AS FIXACOES VISIVEIS, PARAFUSOS, ARRUELAS                                                                                 

                                   DEVERAO POSSUIR PROTECAO ADEQUADA CONTRA                                                                                        

                                   CORROSAO/OXIDACAO OU SEREM FABRICADOS EM ACO INOX.                                                                               

                                   AS DOBRADICAS E VEDACOES DA PORTA, BEM COMO PARTES                                                                              

                                   ASSOCIADAS DEVEM SER CONSTRUIDAS DE MODO A SUPORTAR                                                                           

                                   DESGASTES EM USO NORMAL.                          ___________________ _______________ _________________                     
  22     1,0000 UNIDADE    35112   FREEZER HORIZONTAL 420L                                                                                                      

                                   FREEZER 420L HORIZONTAL - LINHA BRANCA                                                                                       

                                   CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO:                                                                                                 

                                    GARRAFA 290ML: 526                                                                                                          

                                    GARRAFA 600ML: 306                                                                                                          

                                    PET 600ML: 306                                                                                                              

                                    PET 1 LITRO: 194                                                                                                            

                                    PET 1,5 LITRO: 132                                                                                                          

                                    PET 2 LITROS: 108                                                                                                           

                                    LATA 350ML: 776                                                                                                             

                                    CAPACIDADE BRUTA: 419 LITROS                                                                                                

                                    CAPACIDADE LQUIDA: 419 LITROS                                                                                               

                                   FAIXA DE OPERACAO (DUPLA ACAO):                                                                                              

                                    FUNCAO REFRIGERADA: 2§C A 8§C                                                                                               

                                    FUNCAO FREEZER: -18§C A -22§C                                                                                               

                                    DIMENSOES APROX. DO PRODUTO (EXTERNA):                                                                                      

                                   94,4X133,1X69 CM (AXLXP)                                                                                                     

                                    DIMENSOES APROX. DO PRODUTO (INTERNA):                                                                                      

                                   71,5X122,2X51,5 CM (AXLXP)                                                                                                   

                                    PESO APROX. DO PRODUTO: 69KG                      ___________________ _______________ _________________                     
  23     1,0000 UNIDADE    35113   CAFETEIRA ELETRICA 1,7L                                                                                                      

                                   TIPO DE CAFETEIRA: ELETRICA                                                                                                  

                                   CAPACIDADE (QUANTAS XICARAS PREPARA): 1,7L - 20                                                                              

                                   CAFEZINHOS DE 80ML                                                                                                           

                                   POTENCIA (W): 1000 W                                                                                                         

                                   VOLTAGEM: 110V, 220V                                                                                                         

                                   DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP:                                                                               

                                   22X18X38CM                                                                                                                   

                                   PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 1,8KG        ___________________ _______________ _________________                     
  24     2,0000 UNIDADE    35116   BEBEDOURO ELETRICO 960X335X290                                                                                               

                                   BEBEDOURO ELETRICO INDIVIDUAL, COM REFRIGERACAO,                                                                             

                                   POTENCIA 120-145 W, PARA AGUA GELADA                                                                                         

                                   GABINETE EM ACO CARBONO PRE-TRATADO CONTRA                                                                                   

                                   CORROSAO E PINTURA EPOXI A PO;                                                                                               

                                   DUAS TORNEIRAS EM LATAO CROMADO, UMA DE JATO PARA                                                                            

                                   BOCA E A OUTRA PARA COPO AMBAS COM REGULAGEM;                                                                                

                                   PIA EM ACO INOXIDAVEL POLIDO; FILTRO DE AGUA COM                                                                             

                                   CARVAO ATIVADO E VELA SINTERIZADA;                                                                                           

                                   RESERVATORIO DE AGUA EM ACO INOXIDAVEL COM                                                                                   

                                   SERPENTINA EXTERNA; TERMOSTATO PARA AJUSTE DA                                                                                

                                   TEMPERATURA DE 4 A 15C;                                                                                                      

                                   DIMENSOES: ALTURA:960MM LARGURA:335MM                                                                                        

                                   PROFUNDIDADE:290MM;                                ___________________ _______________ _________________                     
  25     1,0000 UNIDADE    35124   GELADEIRA FROSTFREE 250L                                                                                                     

                                   GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 250L - LINHA                                                                            

                                   BRANCA                                                                                                                       

                                    CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 250 L                                                                                    

                                    CAPACIDADE LIQ. CONGELADOR: 30 L                                                                                            

                                    CAPACIDADE LIQ. REFRIGERADOR: 220 L                                                                                         

                                    CAPACIDADE TOTAL BRUTA: 250 L                                                                                               

                                    CAPACIDADE BRUTA CONGELADOR: 31 L                                                                                           

                                    CAPACIDADE BRUTA REFRIGERADOR: 220L                                                                                         

                                    FREQUENCIA: 60HZ                                                                                                            

                                    CONSUMO: 22,8 KWH/MES (110V)                                                                                                

                                    CONSUMO: 22,8 KWH/MES (220V)                                                                                                

                                    COR: BRANCO                                       ___________________ _______________ _________________                     
  26     1,0000 UNIDADE    35125   FOGAO 4 BOCAS                                                                                                                

                                   FOGAO DE 04 BOCAS, DOMESTICO, LINHA BRANCA.                                                                                  

                                   VOLUME DO FORNO: 62,3 LITROS                                                                                                 

                                   CLASSIFICACAO ENERGETICA MESA/FORNO: A/B                                                                                     

                                   MESA                                                                                                                         

                                   - QUEIMADOR NORMAL (1,7 KW): 3                                                                                               

                                   - QUEIMADOR FAMLIA (2 KW): 1                                                                                                 

                                   FORNO                                                                                                                        

                                   - QUEIMADOR DO FORNO 2,4                                                                                                     

                                    DIMENSOES APROXIMADAS: 87X51X63CM (AXLXP)                                                                                   

                                    PESO APROXIMADO: 28,4KG                           ___________________ _______________ _________________                     
  27    12,0000 UNIDADE    35126   VENTILADOR DE TETO 130W                                                                                                      

                                   VENTILADORES PARA SEREM ACOPLADOS AO TETO COM 130W                                                                           

                                   DE POTENCIA, E 3 VELOCIDADES.                                                                                               

                                   CARACTERISTICAS:                                                                                                             

                                   COMPRIMENTO - 48CM                                                                                                           

                                   G LARGURA - 23,5CM                                                                                                           

                                   G ALTURA - 26CM                                    ___________________ _______________ _________________                     
  28     2,0000 UNIDADE    35152   LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES                                                                                                 

                                   LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES                                                                            

                                   COM FUNCAO PULSAR / CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO  ___________________ _______________ _________________                     
  29     1,0000 UNIDADE    35714   LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L                                                                                                 

                                   LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 8 LITROS, FABRICADO                                                                             

                                   EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO                                                                               

                                   MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR12 - SEGURANCA NO                                                                           

                                   TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.                                                                                         

                                   CAPACIDADE:                                                                                                                  

                                   COPO COM CAPACIDADE UTIL DE 8 LITROS.                                                                                         

                                   CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS:                                                                                                 

                                   COPO REMOVIVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO INOX,                                                                             

                                   EM PEA NICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM.                                                                              

                                   FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLASTICO INJETADO, EM                                                                              

                                   COR CLARA.                                                                                                                   

                                   ALAS EM ACO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, COM                                                                           

                                   BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS                                                                             

                                   EM TODA EXTENSAO DE MODO A NAO HAVER RETENSAO DE                                                                                 

                                   RESIDUOS. FIXACAO DAS ALAS AO COPO COM SOLDAS LISAS,                                                                            

                                   UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACUMULO                                                                            

                                   DE RESIDUOS.                                                                                                                  

                                   TAMPA DO COPO EM ACO INOX, ESPESSURA MINIMA DE CHAPA                                                                           

                                   DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A                                                                             

                                   LIMPEZA INTERNA.                                                                                                             

                                   GABINETE DO MOTOR EM ACO INOX, ESPESSURA MINIMA DE                                                                             

                                   CHAPA DE 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E ACO DA BASE EM                                                                              

                                   MATERIAL PLASTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DA                                                                            

                                   FLANGE POSICIONADO DE MODO A NAO HAVER ENTRADA DE                                                                             

                                   LIQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR.                                                                                                

                                   SAPATAS ANTIVIBRATORIAS EM MATERIAL ADERENTE.                                                                                 

                                   FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA                                                                               

                                   FACA E PINO ELASTICO DE TRACAO DA FACA EM ACO INOX.                                                                              

                                   O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS                                                                             

                                   DE FIXACAO DEVE SER REMOVIVEL PARA LIMPEZA, SEM A                                                                               

                                   NECESSIDADE DE UTILIZACAO DE FERRAMENTAS.                                                                                      

                                   FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRACAO E                                                                              

                                   ELEMENTOS DE FIXACAO EM ACO INOX.                                                                                               

                                   INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.                                                                                                    

                                   INTERRUPTOR PARA PULSAR.                                                                                                     

                                   MOTOR MONOFASICO DE 1/2HP.                                                                                                    

                                   DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO, PLUGUE E                                                                                 

                                   CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE                                                                             

                                   OPERACAO.                                                                                                                      

                                   VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTAVEL 110V/220V POR MEIO                                                                            

                                   CHAVE COMUTADORA.                                                                                                            

                                   INDICACAO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA.                                                                                     

                                   CORDAO DE ALIMENTACAO (RABICHO) COM 1200MM DE                                                                                   

                                   COMPRIMENTO.                                                                                                                 

                                   MATERIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:                                                                                   

                                   AS MATERIAS-PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICACAO DO                                                                                  

                                   EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TECNICAS                                                                                   

                                   ESPECIFICAS PARA CADA MATERIAL.                                                                                               

                                   COPO, TAMPA, ALCAS E GABINETE EM ACO INOX AISI 304,                                                                            

                                   COM ACABAMENTO BB N.7 DO LADO EXTERNO E 2B DO LADO                                                                           

                                   INTERNO, CONFORME PADROES ASTM.                                                                                              

                                   FLANGE DO COPO, BASE E FLANGE DO GABINETE EM                                                                                 

                                   POLIPROPILENO INJETADO VIRGEM, EM COR CLARA.                                                                                 

                                   FACAS EM ACO INOX AISI 420 TEMPERADO.                                                                                         

                                   EIXO, BUCHAS E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM                                                                             

                                   ACO INOX AISI 304.                                                                                                            

                                   PINO ELASTICO DE TRACAO DA FACA EM ACO INOX AISI 304.                                                                            

                                   FLANGE DE ACOPLAMENTO, PINOS DE TRACAO E ELEMENTOS                                                                             

                                   DE FIXACAO EM ACO INOX AISI 304.                                                                                                

                                   O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS                                                                           

                                   DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS                                                                                 

                                   PERFURANTES.                                       ___________________ _______________ _________________                     
  30     1,0000 UNIDADE    36131   BATEDEIRA 3,5 LITROS                                                                                                         

                                   BATEDEIRA PARA ALIMENTOS, POTENCIA 300 W, CONSUMO                                                                            

                                   0,002 KWH POR HORA, 5 VELOCIDADES E TURBO, TIGELA                                                                            

                                   COM CAPACIDADE PARA 3,5 LITROS E GIRO AUTOMATICO,                                                                            

                                   BATEDORES PARA MASSAS LEVES E PESADAS, EJETOR DE                                                                             

                                   BATEDORES, USADA MANUALMENTE SEM TER DE PARAR O                                                                              

                                   PROCESSO, PRENDEDOR DE FIO.                        ___________________ _______________ _________________                     
  31     1,0000 UNIDADE    38153   GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL                                                                                                

                                   * REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS,                                                                              

                                   CAPACIDADE UTIL MINIMA DE 1.000 LITROS, MONOFASICO                                                                           

                                   110 V OU 220 V (CONFORME TENSAO LOCAL),                                                                                     

                                   COMPRESSOR DE1/2HP, SISTEMA DE TRANSMISSAO TERMICA                                                                           

                                   CONVECTIVA, ATRAVES DE EVAPORADORES E                                                                                       

                                   CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORCADO (SISTEMA                                                                             

                                   FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTAVEIS.                                                                             

                                   * DIMENSOES APROXIMADAS; 180 X 125 X 75 CM (AXLXP)                                                                           

                                   CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS:                                                                                                

                                   * GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E                                                                                

                                   EXTERNAMENTE EM ACO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM).                                                                             

                                   * ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO,                                                                            

                                   COM ESPESSURA MINIMA DE 55 MM E DENSIDADE MINIMA                                                                             

                                   DE 36 KG/M3.                                                                                                                 

                                   * SAPATAS REGULAVEIS CONSTITUIDAS DE BASE METALICA                                                                           

                                    E PONTEIRA MACICA DE MATERIAL POLIMERO, FIXADAS                                                                             

                                   DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE A                                                                                 

                                   APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO.                                                                                              

                                   * PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM ACO                                                                            

                                   INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM).                                                                                                 

                                   * ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM                                                                           

                                    ESPESSURA MINIMA DE 45 MM E DENSIDADE MINIMA DE                                                                             

                                   36 KG/M3.                                                                                                                    

                                   * VEDACAO HERMETICA EM TODO O PERIMETRO DAS                                                                                  

                                   PORTAS, CONSTITUIDA DE GAVETA MAGNETICA SANFONADA.                                                                           

                                   * PUXADORES, TRINCOS E DOBRADICAS EM ACO INOX.                                                                               

                                   TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMATICO.                                                                                           

                                   * BARREIRA TERMICA EM TODO O PERIMETRO DOS                                                                                   

                                   BATENTES DAS PORTAS PARA EVITAR A CONDESACAO.                                                                                

                                   CONSTITUIDA DE RESISTENCIA ELETRICA DE BAIXA                                                                                 

                                   POTENCIA, INTERCAMBIAVEL.                                                                                                    

                                   *SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE                                                                              

                                   TERMOSTATO REGULAVEL, DOTADO DE TERMMETRO                                                                                    

                                   DIGITAL,COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FACIL                                                                                  

                                   ACESSO.                                                                                                                      

                                   * SISTEMA DE REFRIGERACAO POR TRANSMISSAO TERMICA                                                                            

                                   CONVECTIVA, DOTADO DE COMPRESSOR HERMETICO DE 1/2                                                                            

                                   HP, MONOFASICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSAO                                                                               

                                   LOCAL), COM SISTEMA DE AR FORCADO E DEGELO                                                                                   

                                   AUTOMATICO (SISTEMA "FROSTFREE").                                                                                            

                                   * OBS.: O COMPRESSOR DEVE SER INSTALADO NA PARTE                                                                             

                                   SUPERIOR DO EQUIPAMENTO.                                                                                                     

                                   * O GAS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE                                                                                       

                                   REFRIGERACAO NAO PODERA SER PREJUDICIAL A CAMADA                                                                             

                                   DE OZNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987;                                                                            

                                   AO DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07.06.90, E A                                                                                

                                   RESOLUCAO CONAMA Nº 267 DE 2000.                                                                                             

                                   * O GAS REFRIGERANTE DEVE AINDA POSSUIR                                                                                      

                                   PREFERENCIALMENTE, BAIXO INDICE GWP (GLOBAL                                                                                  

                                   WARNING POTENTIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO                                                                                

                                   GLOBAL), CONFORME PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E                                                                               

                                   DECRETO FEDERAL N§ 5445 DE 12.05.05.                                                                                         

                                   * 8 PRATELEIRAS EM GRANDE DE ACO INOX, PERFIL DE                                                                             

                                   SECAO CIRCULAR COM DIAMETRO DE 1/4". DISTANCIA                                                                               

                                   MAXIMA DE 25MM ENTRE ARAMES.                                                                                                 

                                   * AS PAREDES INTERNAS DO GABINETE DEVEM SER                                                                                  

                                   DOTADAS DE DISPOSITIVOS EM ACO INOX QUE                                                                                      

                                   POSSIBILITEM O AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS A                                                                            

                                   CADA 70 MM (+/-10MM).                                                                                                        

                                   * PISO INTERNO DO GABINETE REVESTIDO EM ACO INOX,                                                                            

                                   EM CHAPA 22 (0,80MM). A BASE DEVE TER FORMATO DE                                                                             

                                   BANDEJA COM REBAIXO PARA O DIRECIONAMENTO DE                                                                                 

                                   QUALQUER LIQUIDO DERRAMADO NO INTERIOR DO GABINETE                                                                           

                                    PARA DRENO, COM VISTAS AO SEU ESCOAMENTO.                                                                                   

                                   * PAINEL SUPERIOR EM ACO INOX, EM CHAPA 22                                                                                   

                                   (0,75MM), PARA PROTECAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO                                                                           

                                    E ELETRICO DO EQUIPAMENTO.                                                                                                  

                                   * DIMENSIONAMENTO DA FIACAO, PLUGUE E CONECTORES                                                                             

                                   ELETRICOS COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE OPERACAO.                                                                            

                                   * PLUGUE E CORDAO DE ALIMENTACAO COM CERTIFICACAO                                                                            

                                   INMETRO.                                                                                                                     

                                   * CONEXOES DE FIACAO COM BORNES DOTADOS DE                                                                                   

                                   PARAFUSOS PARA COMPRESSAO DOS FIOS.                                                                                          

                                   * TODO O SISTEMA ELETRICO DEVE SER FIXADO AO                                                                                 

                                   GABINETE POR MEIO DE BRACADEIRAS.                                                                                            

                                   * INDICACAO DA VOLTAGEM NO CORDAO DE ALIMENTACAO                                                                             

                                   (RABICHO) DO APARELHO. COMPRIMENTO MINIMO DO                                                                                 

                                   CORDAO: 2,0M.                                                                                                                

                                   O EQUIPAMENTO DEVE SER PROJETADO PARA A                                                                                      

                                   TEMPERATURA DE TRABALHO DE ATE + 8C QUANDO                                                                                   

                                   SUBMETIDO  A AMBIENTES DE ATE + 43C.                                                                                         

                                   * DEVEM SER UTILIZADOS COMPONENTES (SISTEMA DE                                                                               

                                   REFRIGERACAO) QUE DO PONTO DE VISTA DE POTENCIA                                                                              

                                   CONSUMIDA PERMITAM A OTIMIZACAO NO CONSUMO  DE                                                                               

                                   ENERGIA DURANTE A SUA VIDA UTIL.                                                                                             

                                   MATERIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:                                                                                  

                                   * AS MATERIAS-PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICACAO DO                                                                             

                                   EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TECNICAS                                                                                 

                                   ESPECIFICAS PARA CADA MATERIAL.                                                                                              

                                   * TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM                                                                              

                                   ACO INOX DEVERAO SER DE ARGNIO E POSSUIR                                                                                     

                                   SUPERFICIE LISA E HOMOGENEA, NAO DEVENDO                                                                                     

                                   APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFICIES ASPERAS                                                                             

                                   OU ESCORIS.                                                                                                                  

                                   * REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DO GABINETE, DO                                                                             

                                   PISO E DAS PORTAS EM ACO INOX AISI 304, ACABAMENTO                                                                           

                                    BRILHANTE.                                                                                                                  

                                   * PRATELEIRAS EM ARAME DE ACO INOX AISI 304.                                                                                 

                                   * PARAFUSOS E PORCAS DE ACO INOX.                                                                                            
                                   REFRIGERACAO E ELETRICO DO EQUIPAMENTO EM ACO INOX                                                                           

                                   AISI 304.                                                                                                                    

                                   * PONTEIRAS DAS SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0.                                                                                    

                                   * O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER                                                                                 

                                   ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU                                                                                    

                                   ELEMENTOS PERFURANTES.                                                                                                       

                                   * NO PRODUTO ACABADO, O FILME PLASTICO DE PROTECAO                                                                           

                                    DAS CHAPAS DE CO INOX DEVE PORDER SER FACILMENTE                                                                            

                                   REMOVIDO PELO USUARIO, SENDO IMPRESCINDIVEL QUE NA                                                                           

                                    MONTAGEM DO APARELHO O FILME SEJA PREVIAMENTE                                                                               

                                   REMOVIDO:                                                                                                                    

                                   - DE TODAS AS SUAS PARTES INTERNAS;                                                                                          

                                   - DAS DOBRAS DAS PORTAS;                                                                                                     

                                   - DE QUALQUER OUTRA PARTE JUNTO A DOBRAS;                                                                                    

                                   - SOB QUALQUER ELEMENTO SOBREPOSTO.                ___________________ _______________ _________________                     
  32     1,0000 UNIDADE    38155   BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO.                                                                                                

                                   BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO, TIPO PRESSAO, COM 2                                                                            

                                   COLUNAS, ACESSIVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6                                                                           

                                   LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E                                                                                     

                                   CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                    

                                   DIMENSOES E TOLERANCIAS:                                                                                                     

                                   ALTURA: 960MM                                                                                                                

                                   ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM                                                                                                

                                   LARGURA: 660MM                                                                                                               

                                   PROFUNDIDADE: 291MM                                                                                                          

                                   TOLERANCIA: +/-10%                                                                                                           

                                   CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS:                                                                                                

                                   PIA EM ACO INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM                                                                           

                                   DE ESPESSURA), COM QUEBRA-JATO.                                                                                             

                                   GABINETE EM ACO INOX AISI 304.                                                                                               

                                   TORNEIRA: EM LATAO CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO,                                                                             

                                   COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE                                                                           

                                   JATO INCLINADO PARA A BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM                                                                           

                                   HASTE PARA COPO.                                                                                                            

                                   RESERVATORIO DE AGUA EM ACO  INOX AISI 304, BITOLA                                                                           

                                   20 (0,95MM DE ESPESSURA), COM SERPENTINA                                                                                    

                                   (TUBULACAO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA,                                                                             

                                   COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO.                                                                                    

                                   FILTRO DE CARVAO ATIVADO COM VELA SINTETIZADA.                                                                               

                                   TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA                                                                            

                                   DE 4° A 15°C.                                                                                                                

                                   COMPRESSOR DE 1/10 DE HP, COM GAS ECOLOGICO.                                                                                 

                                   PROTETOR TERMICO DE SISTEMA (DESLIGAMENTO                                                                                    

                                   AUTOMATICO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO DO                                                                                    

                                   SISTEMA).                                                                                                                    

                                   DRENO PARA LIMPEZA DA CUBA.                                                                                                  

                                   RALO SINFONADO QUE BARRO O MAU CHEIRO PROVENIENTE                                                                            

                                   DO ESGOTO.                                                                                                                   

                                   VOLTAGEM: COMPATIVEL COM TODAS AS REGIOES                                                                                    

                                   BRASILEIRAS.                                                                                                                 

                                   CAPACIDADE APROXIMADA: 6 LITROS POR HORA (40                                                                                 

                                   PESSOAS/H APROX.).                                                                                                           

                                   NAO POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUAISQUER                                                                               

                                   OUTRAS SALIENCIAS CORTANTES OU PERFURANTES DE MODO                                                                           

                                   A NAO CAUSAR ACIDENTES.                                                                                                     

                                   O BEBEDOURO DEVE SER ACESSIVEL, EM CONFORMIDADE A                                                                            

                                   NBR 9050/2005, NO QUE COUBER.                                                                                                

                                   PRODUTO DE CERTIFICACAO COMPULSORIA, O EQUIPAMENTO                                                                           

                                   DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATORIOS DE                                                                               

                                   CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE, INCLUSIVE                                                                             

                                   COM EFICIENCIA BACTERIOLOGICA "APROVADO".                                                                                    

                                   O GAS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERACAO                                                                            

                                   NAO PODERA SER PREJUDICIAL A CAMADA DE OZNIO,                                                                                

                                   CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO                                                                              

                                   FEDERAL Nº 99.280/90 DE 07/06/90, RESOLUCAO CONAMA                                                                           

                                   Nº 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL Nº 41.269                                                                                   

                                   DE 10/03/97 E RESOLUCAO CONAMA Nº 267 DE 2000. E                                                                             

                                   DESEJAVEL E PREFERENCIAL QUE O GAS REFRIGERANTE                                                                              

                                   TENHA BAIXO INDICE GWP ("GLOBAL WARNING POTENTIAL"                                                                           

                                    - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME O                                                                              

                                   PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº                                                                              

                                   5445 DE 12/05/05, DEVENDO NESTA OPCAO UTILIZAR O                                                                             

                                   GAS REFRIGERANTE "R600A".                                                                                                    

                                   DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO, PLUGUE E                                                                               

                                   CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE                                                                           

                                   OPERACAO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINACAO DA                                                                           

                                   PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000,                                                                            

                                   QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS                                                                                  

                                   PRODUTOS ELETROELETRONICOS SE ADAPTAREM AO NOVO                                                                              

                                   PADRAO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136, A PARTIR DE                                                                           

                                   1º DE JANEIRO DE 2010.                                                                                                      

                                   INDICACAO DA VOLTAGEM NO CORDAO DE ALIMENTACAO.    ___________________ _______________ _________________                     
  33     1,0000 UNIDADE    38156   MULTIPROCESSADOR 2 LITROS                                                                                                    

                                   * MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LAMINAS                                                                                 

                                   MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMESTICO.                                                                                           

                                   CAPACIDADE:                                                                                                                  

                                   * TIGELA GRANDE: APROX. 2 LITROS DE INGREDIENTES                                                                             

                                   LIQUIDOS OU 3 KG DE MASSA.                                                                                                   

                                   CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS:                                                                                                

                                   * LAMINAS MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM ACO                                                                                  

                                   INOXIDAVEL.                                                                                                                  

                                   * TIGELA EXTRAGRANDE, COM CAPACIDADE APROX.PARA 2                                                                            

                                   LITROS DE INGREDIENTES LIQUIDOS OU 3 KG DE MASSA.                                                                            

                                   * TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER                                                                              

                                   FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS.                                                                                         

                                   PERMITA  O CONTROLE PRECISO DA DURACAO E                                                                                     

                                   FREQUENCIA DO PROCESSAMENTO.                                                                                                 

                                   * SEGURANCA: DETECCAO DE TAMPA E TIGELA E FREIO                                                                              

                                   MECANICO DE 1,5S.                                                                                                            

                                   * CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO.                                                                                          

                                   * BASE FIRME COM PES ANTIDESLIZANTES (VENTOSA).                                                                              

                                   * MOTOR COM POTENCIA DE 700 W                                                                                                

                                   * VOLTAGEM: 110V E 220V                                                                                                      

                                   * DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO, PLUGUE E                                                                             

                                   CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE                                                                           

                                    OPERACAO.                                                                                                                   

                                   * CORDAO DE ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO                                                                           

                                    INMETRO, COM INDICACAO DA VOLTAGEM.                                                                                         

                                   * OS ACESSORIOS DEVEM COMBINAR COM A COR DA                                                                                  

                                   VELOCIDADE; E POSSIBILITAR A LIMPEZA EM LAVA                                                                                 

                                   LOUCAS.                                                                                                                      

                                   * ACESSORIOS:                                                                                                                

                                   - BATEDOR PARA MISTURA DA MASSAS LEVES E PESADAS;                                                                            

                                   - 1 FACA DE CORTE EM ACO INOXIDAVEL PARA CARNES,                                                                             

                                   LEGUMES E VERDURAS;                                                                                                          

                                   - 2 DISCOS DE METAL PARA RALAR E PICAR EM PEDACOS                                                                            

                                   FINOS E MEDIOS;                                                                                                              

                                   - LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM CAPACIDADE                                                                           

                                    PARA 1,5 LITROS PARA MISTURAR, TRITURAR E MEXER                                                                             

                                   INGREDIENTES VARIADOS;                                                                                                       

                                   - 1 DISCO EMULSIFICADOR PARA PREPARAR ALIMENTOS                                                                              

                                   COMO CLARA EM NEVE E MAIONESE.                                                                                               

                                   MATERIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:                                                                                  

                                   * AS MATERIAS-PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICACAO DO                                                                             

                                   PRODUTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TECNICAS                                                                                     

                                   ESPECIFICAS PARA CADA MATERIAL.                                                                                              

                                   * ESTRUTURA, PILAO E BOTAO DE VELOCIDADE                                                                                     

                                   FABRICADOS EM ABS.                                                                                                           

                                   * DISCO EMULSIFICADOR FABRICADO EM PP.                                                                                       

                                   * PILAO INTERNO, TIGELA COM TAMPA E LIQUIDIFICADOR                                                                           

                                    FABRICADOS EM SAN.                                                                                                          

                                   * DISCOS E LAMINAS DE CORTE FABRICADOS EM ACO                                                                                

                                   INOXIDAVEL.                                                                                                                  

                                   * O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER                                                                                 

                                   ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU                                                                                    

                                   ELEMENTOS PERFURANTES.                             ___________________ _______________ _________________                     
  34     1,0000 UNIDADE    38158   ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS                                                                                                

                                   ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS CITRICAS,                                                                                      

                                   INDUSTRIAL, FABRICADO EM ALO INOX.                                                                                           

                                   DIMENSOES E TOLERANCIA:                                                                                                      

                                   ALTURA: 390 MM                                                                                                               

                                   LARGURA: 360 MM                                                                                                              

                                   DIAMETRO: 205 MM                                                                                                             

                                   TOLERANCIA: +/- 10%                                                                                                          

                                   PRODUCAO MEDIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA)                                                                                 

                                   CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS:                                                                                                

                                   GABINETE, CAMARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM                                                                              

                                   ACO INOX.                                                                                                                    

                                   COPO E PENEIRA EM ACO INOX.                                                                                                  

                                   JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA                                                                           

                                   (PARA LIMAO); 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA).                                                                             

                                   MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES                                                                                   

                                   CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP).                                                                                              

                                   ROTACAO: 1740 RPM.                                                                                                           

                                   FREQUENCIA: 50/60 HZ                                                                                                         

                                   TENSAO: 127/220V (BIVOLT).                                                                                                   

                                   DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO, PLUGUE E                                                                               

                                   CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE                                                                           

                                   OPERACAO.                                                                                                                   

                                   CORDAO DE ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO                                                                             

                                   INMETRO, COM INDICACAO DA VOLTAGEM.                                                                                          

                                   MATERIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:                                                                                  

                                   AS MATERIAS-PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICACAO DO                                                                               

                                   PRODUTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TECNICAS E                                                                                   

                                   ESPECIFICAS PARA CADA MATERIAL.                                                                                              

                                   CAMARA DE SUCOS, TAMPA E GABINETE EM ACO INOX AISI                                                                           

                                   304.                                                                                                                        

                                   ARO DE CAMARA DE LIQUIDO, COPO E PENEIRA EM ACO                                                                              

                                   INOX AISI 304.                                                                                                               

                                   JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS) EM POLIESTIRENO.                                                                               

                                   O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS                                                                           

                                   DE RABARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS                                                                                 

                                   PERFURANTES.                                       ___________________ _______________ _________________                     
  35     1,0000 UNIDADE    38159   CENTRIFUGA DE FRUTAS                                                                                                         

                                   ESPECIFICACOES TECNICAS/ POTENCIA : 800 W                                                                                    

                                   ESPECIFICACOES TECNICAS/ COLETOR DE POLPA : 2 L                                                                              

                                   ESPECIFICACOES TECNICAS/ FREQUENCIA : 50/60 HZ                                                                               

                                   ESPECIFICACOES TECNICAS/ COMPRIMENTO DO CABO : 1,2                                                                           

                                   M/ 1,2 M                                                                                                                    

                                   ESPECIFICACOES DO DESIGN/ SUPORTE E GRAMPOS :                                                                                

                                   ALUMINIO ESCOVADO                                                                                                            

                                   ESPECIFICACOES DO DESIGN/ TUBO PARA POLPA : ACO                                                                              

                                   INOXIDAVEL                                                                                                                   

                                   ESPECIFICACOES DO DESIGN/ CORES DISPONIVEIS :                                                                                

                                   ALUMINIO ESCOVADO/ ALUMINIO ESCOVADO                                                                                         

                                   ACESSORIOS/ JARRA DE SUCO : 1.500 ML                                                                                         

                                   POTENCIA DO JUICER: 800W                                                                                                     

                                   VOLUME: 0.0380 M                                                                                                             

                                   COR: ALUMINIO                                                                                                                

                                   TENSAO: 110V                                       ___________________ _______________ _________________                     
  36     1,0000 UNIDADE    38151   CARRO COLETOR DE LIXO 120L                                                                                                   

                                   DESCRICAO:                                                                                                                   

                                   * COLETORES (TIPO CONTEINERES) PARA COLETA DE                                                                                

                                   RESIDUOS ORGANICOS E SELETIVOS, PARA AREA                                                                                    

                                   EXTERNA,SENDO:                                                                                                               

                                   - 1 (UM) COLETOR PARA LIXO RECICLAVEL, COM                                                                                   

                                   CAPACIDADE DE 120 LITROS/50 KG;                                                                                              

                                   -1 (UM) COLETOR PARA LIXO ORGANICO (ALIMENTOS),                                                                              

                                   COM CAPACIDADE DE 120 LITROS/50 KG.                                                                                          

                                   DIMENSOES E TOLERANCIA:                                                                                                      

                                   DIMENSOES APROXIMADAS:                                                                                                       

                                   ALTURA: 1010MM                                                                                                               

                                   LARGURA: 500MM                                                                                                               

                                   PROFUNDIDADE: 600MM                                                                                                          

                                   TOLERANCIA: +/-10%                                                                                                           

                                   CARACTERISTICAS GERAIS:                                                                                                      

                                   * FABRICADO EM HDPE - POLIETILENO DE ALTA                                                                                    

                                   DENSIDADE (CORPO E TAMPA), 100% VIRGEM E                                                                                     

                                   TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA                                                                                    

                                   RESISTENCIA AO IMPACTO E A TRACAO.                                                                                           

                                   * ADITIVACAO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA                                                                           

                                   OS NIVEIS DE PROTECAO CLASSE 8 UV - 8,0 QUE EVITA                                                                           

                                   O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR.                                                                                     

                                   * COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO                                                                             

                                   DA TAMPA, FABRICADO EM ACO COM TRATAMENTO ANTI                                                                               

                                   CORRASAO OU COM PINTURA ELETROSTATICA.                                                                                       

                                   * SUPERFICIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS                                                                                      

                                   ARREDONDADOS.                                                                                                                

                                   * DISPONIBILIDADE NAS CORES: VERMELHO, VERDE,                                                                                

                                   AMARELO, AZUL, CINZA, CONFORME NORMAS DA CONAMA E                                                                            

                                   ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO.                                                                                          

                                   * RODA DE BORRACHA MACICA VULCANIZADA, COM NUCLEO                                                                            

                                   INJETADO EM PP (POLIPROPILENO), COM TRATAMENTO                                                                               

                                   ANTIFURTO INCORPORADO; COM MEDIDA DE 200MM X 2".                                                                             

                                   * EIXO EM ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSAO.                                                                                   

                                   * PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM                                                                             

                                   DE SUA VIDA UTIL.                                  ___________________ _______________ _________________                     
  37     1,0000 CONJUNTO   38152   CONJ LIXEIRA P-COLETA SELETIVA                                                                                               

                                   CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA -                                                                                   

                                   CAPACIDADE PARA 50 LITROS.                                                                                                   

                                   DESCRICAO:                                                                                                                   

                                   * KIT COMPOSTO POR 5 COLETORES PARA COLETA DE                                                                                

                                   RESIDUOS ORGANICOS E SELETIVOS, PARA AREA                                                                                    

                                   EXTERNA,SENDO:                                                                                                               

                                   - 1 (UM) COLETOR PARA LIXO RECICLAVEL (VIDRO), COM                                                                           

                                    CAPACIDADE DE 50 LITROS;                                                                                                    

                                   - 1 (UM) COLETOR PARA LIXO RECICLAVEL (PAPEL), COM                                                                           

                                    CAPACIDADE DE 50 LITROS;                                                                                                    

                                   - 1 (UM) COLETOR PARA LIXO RECICLAVEL (METAL), COM                                                                           

                                    CAPACIDADE DE 50 LITROS;                                                                                                    

                                   - 1 (UM) COLETOR PARA LIXO ORGANICO (ALIMENTOS),                                                                             

                                   COM CAPACIDADE DE 50 LITROS;                                                                                                 

                                   - 1(UM) COLETOR PARA LIXO NAO RECICLAVEL, COM                                                                                

                                   CAPACIDADE DE 50 LITROS.                                                                                                     

                                   CARACTERISTICAS GERAIS:                                                                                                      

                                   * FABRICADO EM HDPE - POLIETILENO DE ALTA                                                                                    

                                   DENSIDADE (CORPO E TAMPA), 100% VIRGEM E                                                                                     

                                   TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA                                                                                    

                                   RESISTENCIA AO IMPACTO E A TRACAO.                                                                                           

                                   * ADITIVACAO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA                                                                           

                                   OS NIVEIS DE PROTECAO CLASSE 8 UV - 8,0 QUE EVITA                                                                           

                                   O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR.                                                                                     

                                   * SUPERFICIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS                                                                                      

                                   ARREDONDADOS.                                                                                                                

                                   * DISPONIBILIDADE NAS CORES: VERMELHO, VERDE,                                                                                

                                   AMARELO, AZUL, CINZA, CONFORME NORMAS DA CONAMA E                                                                            

                                   ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO.                                                                                          

                                   * EIXO EM ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSAO.                                                                                   

                                   * PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM                                                                             

                                   DE SUA VIDA UTIL.                                  ___________________ _______________ _________________                     
  38     1,0000 UNIDADE    35114   COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO                                                                                                 

                                    SISTEMA ELETROSTATICO, COM ELIMINADOR DE FUMACA E                                                                           

                                    ODOR ATRAVES DA OZONIZACAO DO AR;                                                                                           

                                    NAO UTILIZA A SAIDA EXTERNA, NEM CARVAO ATIVADO;                                                                            

                                    LARGURA DA COIFA 900X600MM                                                                                                  

                                    CONSUMO DE ENERGIA DE 75 WATTS                                                                                              

                                    BAIXO NIVEL DE RUIDO DE 69 DB;                                                                                              

                                    VAZAO DE 550M/H;                                                                                                            

                                   TOMADA DE TRES PINOS DE ACORDO COM NORMA TECNICA                                                                            

                                   DA ABNT.                                           ___________________ _______________ _________________                     
  39     3,0000 UNIDADE    38154   LEITOR DE DVD.                                                                                                               

                                   DVDS COMPATIVEIS COM OS SEGUINTES FORMATOS: MP3;                                                                             

                                   WMA; DIVX ; CD DE VIDEO; JPEG; CD, CD-R, CD RW;                                                                              

                                   SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW                                                                                                  

                                   SISTEMAS DE COR: NTSC E, PROGRESSIVE SCAN                                                                                    

                                   FUNCOES ZOOM, BOOK MARKER SEACH, DESLIGAMENTO                                                                                

                                   AUTOMATICO, TRAVA PARA CRIANCAS, LEITURA RAPIDA,                                                                             

                                   JPEG SLIDESHOW, CLOSE CAPTION CONEXOES: 1 SAIDA DE                                                                           

                                   VIDEO COMPOSTO, 1 SAIDA DE AUDIO, 1 ENTRADA DE                                                                              

                                   MICROFONE FRONTAL: SAIDA VIDEO COMPONENTE; SAIDA                                                                             

                                   S-VIDEO; SAIDA DE AUDIO DIGITAL COAXIAL                                                                                      

                                   FUNCAO KARAOKE: COM PONTUACAO                                                                                                

                                   COR: PRETO                                                                                                                   

                                   VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO                                                                                                  

                                   DIMENSOES (L X A X P) : 36 X 35 X 20 CM                                                                                      

                                   PESO: 1,4 KG                                       ___________________ _______________ _________________                     
  40     4,0000 UNIDADE    38160   CONJUNTO BIBLIOTECA ADULTO                                                                                                   

                                   CONJUNTO BIBLIOTECA EM RESINA TERMOPLASTICA,                                                                                 

                                   COMPOSTO DE MESA E 4 CADEIRAS - TAMANHO ADULTO.                                                                              

                                   MESA COM TAMPO LISO CONFECCIONADO EM RESINA                                                                                  

                                   TERMOPLASTICA MEDINDO 800MM X 800MM,                                                                                         

                                   BORDA MEDINDO 30MM, ALTURA TAMPO/CHAO                                                                                        

                                   760MM. BASE DA MESA FORMADA POR UM TUBO UNICO,                                                                               

                                   MEDINDO 25MM X 25MM POSICIONADO SOB O TAMPO,                                                                                 

                                   FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMACAO MECANICA                                                                              

                                   POR DOBRAMENTO, RESULTANDO EM UM UNICO PONTO DE                                                                              

                                   SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUDO,  E UMA                                                                           

                                   BARRA DE SUSTENTACAO HORIZONTAL,                                                                                            

                                   PES EM TUBO REDONDO DE 1,5                                                                                                   

                                   POLEGADAS, PROTEGIDOS POR SAPATAS ARREDONDADAS,                                                                              

                                   MARCA DO FABRICANTE                                                                                                         

                                   INJETADA EM AUTO-RELEVO DEVERA ESTAR NO ENCOSTO E                                                                            

                                   NO TAMPO DA MESA.                                                                                                            

                                   CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS POR                                                                                 

                                   PROCESSO DE INJECAO TERMOPLASTICO. ASSENTO COM                                                                               

                                   MEDIDAS MINIMAS 403MM X 463MM, ALTURA                                                                                        

                                   ASSENTO/CHAO 460MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM                                                                              

                                   MEDIDAS MINIMAS 403MM X 364MM PODENDO TER PUXADOR                                                                            

                                   PARA FACILITAR O CARREGAMENTO. ESTRUTURA DA BASE                                                                             

                                   DO ASSENTO EM TUDO DE ACO INDUSTRIAL EM DUAS                                                                                 

                                   BARRAS PARALELAS DE SECCAO 40X20MM, INTERLIGACAO                                                                             

                                   AO ENCOSTO COM ESPESSURA DE 1,5MM COBERTO PELO                                                                               

                                   ENCOSTO. DUAS COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO A                                                                            

                                   BASE DO ASSENTO AOS PES EM TUBOS OBLONGO. BASE DOS                                                                           

                                   PES EM TUBOS OBLONGO, MEDINDO 20MM X 48MM COM                                                                               

                                   ESPESSURA DE 1,5MM, EM FORMA DE ARCO. SAPATAS                                                                                

                                   ANTIDERRAPANTES. TODA A ESTRUTURA METALICA                                                                                   

                                   FABRICADA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL TRATADOS POR                                                                             

                                   CONJUNTOS DE BANHOS QUIMICOS PARA PROTECAO E                                                                                 

                                   LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVES DO                                                                                

                                   SISTEMA MIG.                                       ___________________ _______________ _________________                     
  42     5,0000 UNIDADE    38161   MESA PARA MICROCOMPUTADOR                                                                                                    

                                   MESA CONFECCIONADA EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM                                                                           

                                   20MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1100MM X 600MM X                                                                                 

                                   760MM, CANTOS ARREDONDADOS, REVESTIMENTO EM                                                                                  

                                   FORMICA, BORDAS EM PVC. REBAIXO FIXO PARA TECLADO                                                                            

                                   CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 20MM                                                                           

                                   DE ESPESSURA MEDINDO 1100MM X 200MM. BASE DO                                                                                

                                   TAMPO FORMADA POR 2 TUBOS RETANGULARES 20MM X 30MM                                                                           

                                   E DOIS TUBOS OBLONGULARES  16MM X 30MM, 02 TUBOS                                                                            

                                   QUADRADOS MEDINDO 20MM X 20MM FAZENDO A                                                                                      

                                   INTERLIGACAO DO TAMPO AO REBAIXO PARA TECLADO, 01                                                                            

                                   COLUNA VERTICAL EM CADA LATERAL UNINDO O TEMPO AOS                                                                           

                                   PES EM TUBOS OBLONGO MEDINDO 77MM X 40MM COM                                                                                

                                   ESPESSURA MINIMA DE 1,5MM.  BASE DOS PES EM TUBOS                                                                            

                                   OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM                                                                           

                                   EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MAXIMO                                                                                 

                                   800,0MM. UMA BARRA VERTICAL EM TUBO OBLONGO                                                                                  

                                   MEDINDO 20MM X 48MM INTERLIGANDO AS COLUNAS                                                                                  

                                   LATERAIS VERTICAISSAPATAS CALANDRADAS                                                                                        

                                   ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO TOTALMENTE AS                                                                                     

                                   EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPOEM OS PES,                                                                                   

                                   DESEMPENHANDO A FUNCAO DE PROTECAO DA PINTURA,                                                                               

                                   AUMENTANDO A DURABILIDADE, ACOMPANHAM O FORMATO                                                                              

                                   DOS PES EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE  156MM X                                                                            

                                   55MM X 52MM E 95MM X 47MM X 52MM COM TOLERANCIA DE                                                                           

                                   +/- 1,00MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM,                                                                             

                                   PODENDO SER INJETADAS NA MESMA COR DO TAMPO E                                                                                

                                   PRESA A ESTRUTURA POR MEIOS DE REBITES.            ___________________ _______________ _________________                     
  43     1,0000 UNIDADE    35071   ARMARIO P/ PRIMEIROS SOCORROS                                                                                                

                                   ARMARIO SUSPENSO, COM DUAS PORTAS PARA GUARDA DE                                                                             

                                   MEDICAMENTOS COM ARMACAO EM CANTONEIRA 3/4 X 1/8,                                                                            

                                   PINTURA EPOXI NA COR BRANCA.                                                                                                 

                                   NAO SERAO ACEITAS ONDULACOES, RESSALTOS, REBARBAS                                                                            

                                   OU IMPERFEICOES NO ACABAMENTO;                                                                                               

                                   DEVERAO SER TRATADOS CONTRA OXIDACAO COM FOSFATO                                                                             

                                   DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL, SECAGEM                                                                              

                                   EM ESTUFA. INTERNAMENTE SERAO ACOPLADAS 02                                                                                  

                                   PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, TRANSPARENTE. AS PORTAS                                                                            

                                   DEVEM POSSUIR PITAO PARA CADEADO;                                                                                            

                                   DIMENSOES:                                                                                                                   

                                   ALTURA:1,50M                                                                                                                 

                                   LARGURA:0,80M                                                                                                                

                                   PROFUNDIDADE: 0,35M                                ___________________ _______________ _________________                     
================================================================================================================================================================
FIRMA PROPONENTE: ________________________________________________________________________________________________________
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dia(s) 
                                 


   __________________________________________________________
                                        


       Responsavel pela Firma Proponente
