EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 116/2016

PROCESSO LICITATÓRIO (PRC)  N.º 1026/2016
PREÂMBULO
O Município de Pará de Minas - MG, através do Secretaria Municipal de Educação, mediante o Pregoeiro Oficial designado pela Portaria n.º 13.429 de 19 de agosto de 2016, Sr. Anderson José Guimarães Viana, torna público, para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação do tipo MENOR PREÇO na modalidade PREGÃO, objetivando a aquisição dos objetos enunciados no Anexo I deste edital.

O edital encontra-se à disposição dos interessados para aquisição até as 08:30 horas do dia 05 de dezembro de 2016, na Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, situada na Praça Afonso Pena, n.º 30 – Centro. A abertura da sessão será às 09:00 horas do dia 05 de dezembro de 2016, na Sala de Licitações, 3º andar do edifício-sede da Prefeitura, quando serão recebidos os documentos para credenciamento dos representantes das sociedades licitantes e, após, serão recebidos os envelopes de proposta e documentação, relativos à licitação.

A licitação se subordina aos ditames contidos na Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93 com suas alterações posteriores, bem como o Decreto Municipal n.º 3.578/2003 suas alterações e demais normas e condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

No presente processo, é garantido às microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que participarem do certame tratamento diferenciado e simplificado, nos termos do artigo 49 da Lei Complementar 123/2006 com suas alterações posteriores e Lei Municipal 5.142/2011, desde que preenchido e apresentados o modelo constante do Anexo V deste Edital (Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual) e Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme o artigo 8º da Instrução Normativa 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio.
I – DO OBJETO
1.1 – O objeto da presente licitação é a contratação de sociedade(s) e/ou empresário(s) para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, conforme discriminado no Anexo I deste Edital.
1.2 – Integram este Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I – Discriminação do objeto do certame;
b) Anexo II – Minuta de Contrato de Fornecimento;
c) Anexo III – Declarações conjuntas, sendo: 

c.1) Declaração para fins do disposto do inciso V, do artigo 27 da Lei nº 8.666/93;

c.2) Declaração atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do edital e seus anexos; 

c.3) Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem 
como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na execução do objeto licitado;
d) Anexo IV – Modelo de Procuração;
e) Anexo V – Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual;
f) Anexo VI – Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelecidos no instrumento convocatório;
g) Anexo VII – Tabela de Valores de Referência.
II – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
2.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório.

2.2 – Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, serão publicadas as alterações decorrentes e, caso necessário, designar-se-á nova data para apresentação das propostas.

2.3 – As solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações deverão observar os seguintes requisitos:
a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados por representante legal do licitante;
c) Serem devidamente protocolizadas na Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, situada na Praça Afonso Pena, n.º 30, Centro.
III – DA PARTICIPAÇÃO
3.1 – Poderão participar deste pregão as sociedades e/ou empresários:

3.1.1 – Estabelecidos(as) no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste edital e anexos;
3.2 – Os licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste edital, 02 (dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n.º 1 sua proposta comercial, conforme solicitado na cláusula V deste edital, e no envelope n.º 2 a documentação comprobatória da habilitação solicitada na cláusula VII deste edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa, além da razão social, CNPJ, endereço e telefone, os seguintes dizeres:

Envelope n.º 1 - PROPOSTA COMERCIAL
Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG

Razão Social e inscrição no CNPJ

Processo Licitatório (PRC) n.º 1026/16
Pregão n.º 116/2016
Envelope n.º 2 – DOCUMENTAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG

Razão social e inscrição no CNPJ
Processo Licitatório (PRC) n.º 1026/16 

Pregão n.º 116/2016

3.3 – Não será admitida nesta licitação a participação de sociedades e/ou empresários:

3.3.1 – em recuperação extrajudicial, judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.3.2 – que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensos ou por esta tenham sido declarados inidôneos;

3.3.3 – estrangeiros(as) que não funcionam no país.

3.4 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.

3.5 – O presente edital está sujeito a eventuais alterações, que serão devidamente publicadas da mesma forma que o original, devendo as sociedades e/ou empresários interessados acompanhar, via internet pelo site: http://www.parademinas.mg.gov.br/, todo o trâmite licitatório até a data de abertura do certame.
3.6 – A Sessão de Licitação será composta de 3 (três) fases preclusivas: 
a) Representação/Credenciamento; 
b) Julgamento das Propostas; e
c) Habilitação. 
OBS.: O licitante que não cumprir com as exigências de cada uma das fases ficará impedido de participar da fase seguinte.
IV – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro Oficial por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por seu representado, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente; não serão aceitos credenciamentos por remessa postal ou outro.

4.1.1 – Aberta a sessão, estando presente o sócio administrador, dirigente da sociedade ou empresário individual, deverá este apresentar cópia do respectivo contrato social, estatuto ou requerimento de empresário, no qual estejam expressos seus poderes para assumir obrigações decorrentes de tal investidura sob pena de não credenciamento.

4.1.2 – Estando presentes os representantes das sociedades e/ou empresários proponentes, deverão estes estar devidamente documentados por instrumento público de procuração ou instrumento particular de procuração com firma reconhecida e poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente, conforme modelo constante do Anexo IV.

4.2 – No caso de apresentação de instrumento de procuração, deverá ser apresentado também cópia do Requerimento de Empresário, Estatuto ou Contrato Social do licitante.
4.3 – No caso de apresentação de instrumento público de procuração em nome da pessoa jurídica (licitante), fica dispensada a apresentação de cópia do requerimento de empresário, estatuto ou contrato social da sociedade e/ou empresário para fins de credenciamento.

4.4 – O proponente deverá apresentar declaração dando ciência que cumpre plenamente os requisitos de habilitação nos termos do art. 4º, inc. VII, da Lei nº 10.520/02, conforme modelo constante no Anexo VI.
4.5 – Os documentos apresentados para credenciamento deverão ser originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou pela Comissão Permanente de Cadastro da Prefeitura Municipal de Pará de Minas.
4.6 – As sociedades e/ou empresários que não atenderem as condições previstas nesta cláusula não estarão credenciados para o presente certame.

V – DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE N.º 1)

5.1 – O envelope n.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter em seu interior, obrigatoriamente e sob pena de desclassificação do licitante, o seguinte:

a) Proposta original devidamente preenchida contendo o código de validação de acordo com o arquivo de dados fornecido pela Prefeitura de Pará de Minas. A licitante participante deverá trazer um pen-drive para a gravação dos arquivos, que será devolvido após validação da proposta;
a.1) A proposta original com o código de validação deverá ser impressa somente uma vez, e em nome do licitante participante, sob pena do não reconhecimento do código no Sistema da Prefeitura de Pará de Minas e consequente desclassificação; 
b) A proposta deverá ser apresentada em papel impresso e no pen-drive;
c) Os preços cotados pelos licitantes deverão possuir, no máximo, 02 (duas) casas decimais;
d) Caso sejam cotados preços com 03 (três) ou mais casas decimais, estas serão desconsideradas sem que haja qualquer arredondamento, a maior ou a menor;
e) Prazo de validade da proposta que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação;
f) A marca dos itens cotados.
5.2 – O licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao Pregoeiro Oficial, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro Oficial.

5.3 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.4 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 
VI – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1 – A abertura dos envelopes obedecerá ao rito ordinário previsto na Lei Federal n.º 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, bem ainda o Decreto Municipal nº 3.578/03, e demais normas e condições estabelecidas neste edital.

6.2 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o MENOR PREÇO.

6.3 – Aos licitantes que apresentarem a proposta de menor preço e aos licitantes com propostas de preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, ou ainda, não havendo pelo menos 03 (três) proponentes com ofertas nas condições definidas anteriormente, às autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), será dada a oportunidade de oferecerem lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, objetivando a obtenção da melhor proposta, conforme disposto nos incisos VIII e IX, do art. 4.º da Lei Federal 10.520/02.

6.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes da Cláusula XVI deste edital.

6.5 – Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.
6.6 – O Pregoeiro Oficial examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pelo primeiro classificado, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito.
6.7 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem como documentação apresentada na própria sessão.

6.8 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto pelo Pregoeiro Oficial.

6.9 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro Oficial examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências editalícias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto desta licitação.
6.10 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro Oficial e licitantes presentes, ressaltando-se que poderão constar ainda as assinaturas dos membros da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.

6.11 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital, a proposta será desclassificada.

6.12 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.

6.13 – A desistência pelo licitante de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro Oficial, implicará na exclusão daquele da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas.

6.14 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

6.15 – Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.
VII – DA DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE N.º 2)
7.1 – O envelope n.º 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos, sob pena de inabilitação:
a) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854/99, conforme ANEXO III;
b) Declaração da não ocorrência de fato impeditivo à sua habilitação, após a emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC), para o caso de apresentação de CRC de outro órgão ou entidade pública;
c) Declaração constante do ANEXO III, devidamente assinada, atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do edital e seus anexos;
d) Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na entrega do objeto licitado, conforme ANEXO III;
e) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor do licitante, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;
f) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
g) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
i) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) (redação dada pela Lei Federal nº 12.440/2011).
7.2 – Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pela Comissão Permanente de Cadastro da Prefeitura Municipal de Pará de Minas.

7.2.1 – Não serão aceitas cópias ilegíveis e que não ofereçam condições de leitura das informações nelas contidas pelo Pregoeiro Oficial e pelos membros da equipe de apoio.
7.3 – O CRC do Município de Pará de Minas devidamente atualizado substituirá todos os documentos relacionados no item 7.1, com exceção daqueles referidos nas alíneas “a”, “c” e “d”.
7.4 – O CRC emitido por outro órgão ou entidade pública substituirá apenas o documento relacionado na alínea “f” do item 7.1.
7.5 – Para os documentos que não especificarem prazo de validade, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão, exceto para os constantes das alíneas “e”, “f” e “g” do item 7.1.

7.6 – As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
7.7 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Pregoeiro Oficial, a contar do momento em que se declarar o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.8 – A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei. 
7.9 – Havendo erro material no conteúdo das declarações constantes do modelo do Anexo III, o representante legal ou procurador do licitante, desde que presente no ato de habilitação, poderá rerratificar o teor e a veracidade das informações inseridas nas referidas declarações apresentadas.
Obs.: Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão observar o seguinte:

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) se o licitante for a matriz e a prestadora dos serviços/fornecedora for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, por sua própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
VIII – DOS RECURSOS
8.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será dado o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial ao vencedor.
8.3 – Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro Oficial não terá efeito suspensivo.

8.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.5 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, localizada na Praça Afonso Pena, n.º 30, Centro, Pará de Minas-MG.
8.6 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados por representante legal do licitante;
c) Serem devidamente protocolizados na Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura de Pará de Minas, situada na Praça Afonso Pena, n.° 30, Centro.
IX – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
9.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro Oficial adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório.

9.2 – Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

X – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
10.1 – Findo o procedimento licitatório, o licitante vencedor e o Município de Pará de Minas celebrarão contrato de fornecimento, nos moldes da minuta constante do Anexo II deste edital, quando assim a lei o exigir.

10.2 – Se o licitante vencedor não comparecer dentro do prazo de 10 (dez) dias, após regularmente convocado para receber a nota de empenho ou assinar o contrato, ensejará a aplicação da multa prevista na Cláusula XVI deste edital.

10.3 – Não assinando o licitante vencedor a nota de empenho ou o contrato no prazo estabelecido no item anterior, reservar-se-á ao Município de Pará de Minas o direito de convocar os licitantes remanescentes, aplicando-se o disposto no art. 4º, inciso XXIII da Lei Federal nº 10.520/02.

10.4 – Até a assinatura do contrato, a proposta do licitante vencedor poderá ser desclassificada se o Município de Pará de Minas tomar conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

10.5 – Ocorrendo a desclassificação da proposta do licitante vencedor por fato referido no item anterior, o Município de Pará de Minas poderá convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, de acordo com as disposições da Lei Federal n.º 10.520/2002.

10.6 – O contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

10.7 – A associação do licitante vencedor com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada a documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e com o consentimento prévio e por escrito do Município de Pará de Minas e desde que não afete a boa execução do contrato.

XI – DA FISCALIZAÇÃO
11.1 – O Município de Pará de Minas, através de servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, exercerá a fiscalização do contrato e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao licitante vencedor, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, o que em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva do licitante no que concerne à execução do objeto do contrato.
XII – DA ENTREGA
12.1 – As mercadorias deverão ser entregues no prazo máximo de até 15 (quinze) dias iniciando-se a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, nas escolas indicadas no cronograma a ser repassado pela Secretaria Municipal de Educação. 
12.2 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser alterado caso se configure alguma das hipóteses elencadas no artigo 57 da Lei Federal de Licitações. 
12.3 – O Município de Pará de Minas-MG reserva-se o direito de não receber os materiais em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.
XIII – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

13.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do licitante vencedor com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei Federal n.º 8.666/93.

13.1.1 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.

XIV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
02.07.12.361.0029.2.059.339030-0211
02.07.12.361.0029.2.059.449052-0216
XV – DO PAGAMENTO
15.1 – O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega efetivamente realizada, conforme Ordem de Fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.
15.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior o licitante vencedor deverá fazer constar na nota fiscal correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legível o nome do Município de Pará de Minas e a inscrição no CNPJ n.º 18.313.817/0001-85.

15.3 – A(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) deverá(ão) ser entregue(s) pelo licitante vencedor diretamente aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação que somente atestarão a entrega do objeto e liberarão a(s) referida(s) nota(s) fiscal(is) para pagamento, quando cumpridas pelo licitante vencedor todas as condições pactuadas.

15.4 – Havendo erro na(s) nota(s) fiscal(is) ou circunstância(s) que impeça(m) a liquidação da despesa, aquela(s) será(ão) devolvida(s) ao licitante vencedor pela Secretaria Municipal de Educação e o pagamento ficará pendente até que aquele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Pará de Minas.

15.5 – O Município de Pará de Minas efetuará os pagamentos quando se tratar de verba federal (convênios), obrigatoriamente por meio dos Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil S/A.

15.6 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pará de Minas, desde que o licitante vencedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela Administração Pública Municipal, entre a data em que o pagamento é devido e a data do efetivo pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano, calculada pro rata die.

XVI – DAS SANÇÕES

16.1 – Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administração Pública Municipal aplicará penalidade(s) ao licitante vencedor conforme a seguir:

16.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) se convocado, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou receber a nota de empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;
b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no edital e na Legislação pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Pública Municipal, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;
c) se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato, até o limite de 02 (dois) dias úteis;
d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02 (dois) dias úteis, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;
e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato.
16.1.2 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, suspensão temporária de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

16.1.3 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal e descredenciamento do CRC Municipal, se credenciado for, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
16.1.4 – advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte prejuízo para a Administração Pública Municipal.

16.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração Pública Municipal.

16.3 – A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação enviada pela Administração Pública Municipal.
16.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Pará de Minas em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

16.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.
16.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

16.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa.

XVII – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
17.1 – Dos direitos e das obrigações do MUNICÍPIO:
17.1.1 – O Município obriga-se a efetuar o pagamento de acordo com o disposto no item 15.1 e após a apresentação da nota fiscal por parte do licitante vencedor, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto e desde que cumpridas as demais exigências e formalidades previstas em lei e neste edital;
17.1.2 – O Município reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com o edital e com os instrumentos que o integram, podendo rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93;

17.1.3 – O Município obriga-se a comunicar ao licitante vencedor, por escrito, toda e qualquer ocorrência relacionada com o(s) produto(s) fornecido(s), fixando prazo para sua correção.

17.2 – Dos direitos e das obrigações do LICITANTE VENCEDOR:

17.2.1 – O licitante vencedor obriga-se a fornecer, integralmente, o objeto em conformidade com as regras estipuladas neste instrumento;

17.2.2 – O licitante vencedor é obrigado a substituir, de imediato e às suas expensas, o(s) produto(s) em que se verificarem irregularidades;

17.2.3 – O licitante vencedor obriga-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

17.2.4 – O licitante vencedor fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento da execução do objeto proposto, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;

17.2.5 – O licitante vencedor, quando da entrega, deverá arcar com as despesas de transporte e carga/descarga do objeto;

17.2.6 – O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato;

17.2.7 – O licitante vencedor obriga-se a emitir notas fiscais com estrita observância das disposições legais e fiscais.

XVIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 – O Município de Pará de Minas poderá cancelar de pleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o respectivo contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurado ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa quando este:

a) venha a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-financeira;
b) for envolvido em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

18.2 – O Município de Pará de Minas poderá, por despacho fundamentado do Pregoeiro Oficial e até a entrega da nota de empenho ou assinatura do instrumento contratual, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a esta assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade do licitante.

18.3 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

18.4 – A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei Federal 8.666/93.

18.5 – A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, observação dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

18.6 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o Município de Pará de Minas comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

18.7 – É facultada ao Pregoeiro Oficial ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da sessão pública.
18.8 – As questões decorrentes da execução deste edital que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Pará de Minas – MG, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18.9 – Este edital será fornecido a qualquer interessado pela Diretoria de Compras e Contratos, situada na Praça Afonso Pena, n.º 30, Centro, na cidade de Pará de Minas – MG e pelo site: http://www.parademinas.mg.gov.br/.
18.10 – Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital deverá ser encaminhado por escrito ao Pregoeiro Oficial, através da Diretoria de Compras e Contratos, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.

18.11 – A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
18.12 – Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro Oficial, com observância da legislação regedora, em especial a Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93.

Pará de Minas, 17 de novembro de 2016.
Anderson José Guimarães Viana 
Pregoeiro Oficial
Valéria de Assis Mendonça
Secretária Municipal de Educação
Luciana de Freitas Lemos
Secretária Municipal de Gestão Pública
Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO N.º 116/2016 – PRC 1026/16
1) Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, conforme descrição constante no Anexo I deste Edital.
2) Critérios de aceitação do objeto e prazo de execução do contrato: 
2.1 – As mercadorias deverão ser entregues no prazo máximo de até 15 (quinze) dias iniciando-se a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, nas escolas indicadas no cronograma a ser repassado pela Secretaria Municipal de Educação. 
2.2 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser alterado caso se configure alguma das hipóteses elencadas no artigo 57 da Lei Federal de Licitações. 
2.3 – O Município de Pará de Minas-MG reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com as especificações descritas no Anexo I, podendo rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 
3) Procedimento de Fiscalização:

3.1 – O objeto será fiscalizado na sua entrega pelo(s) servidor(es) lotado(s) na Secretaria Municipal de Educação, que registrarão todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao licitante vencedor, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
3.1.1 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de Minas em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do licitante vencedor no que concerne à execução do objeto.
4) Penalidades Aplicáveis:

4.1 – Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administração Pública Municipal aplicará penalidade (s) ao licitante vencedor conforme a seguir:

4.1.1 – Multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) Se convocado, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou receber a nota de empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;
b) Se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no edital e na Legislação pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Pública Municipal, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;
c) Se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato, até o limite de 02 (dois) dias úteis;
d) Se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02 (dois) dias úteis, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;
e) Se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato.
4.1.2 – Na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, suspensão temporária de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

4.1.3 – Na hipótese de comportamento inidôneo e de cometimento de fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal, se credenciada for, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

4.1.4 – Advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte prejuízo para a Administração Pública Municipal.

4.2 – A aplicação das sanções previstas neste termo não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração Pública Municipal.
4.3 – A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação enviada pela Administração Pública Municipal.

4.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Pará de Minas em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
4.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

4.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

4.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa.

5) Cronograma Físico-Financeiro de desembolso: 
5.1 – Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a entrega efetivamente realizada, conforme Ordem de Fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.
Pará de Minas, 17 de novembro de 2016.

Valéria de Assis Mendonça
Secretária Municipal de Educação
Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
ANEXO III

PREGÃO N.º 116/2016 – PRC 1026/16
______________________________________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º __________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _________________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º ______________________, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que: 

1. De acordo com o disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93 com suas modificações vigentes, não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos;


(  ) Ressalva: emprega menor, à partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.
2. Recebeu o edital em epígrafe com todos os seus anexos, bem como, que tem pleno conhecimento de todos os seus termos, condições e exigências, aceitando-as em sua integralidade; 
3. Estão incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como, quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes sobre a execução  do objeto licitado.
__________________________, _____/_______________/______. 
                                   (Local)                                                                         (data)

_________________________________________

(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO IV

PREGÃO N.º 116/2016 – PRC 1026/16
PROCURAÇÃO



Por este instrumento, o(a) empresário individual e/ou sociedade empresária ___________________________________________, estabelecido (a) na ___________________________________, bairro __________________, na cidade de ________________________, inscrito (a) no CNPJ sob o n.º _____________________, outorga poderes a ______________________________, portador(a) do documento de Identidade n.º _______________________, e CPF n.º _______________________, para representá-lo(a) no Pregão Presencial em epígrafe do Município de Pará de Minas, podendo o mandatário praticar todos os atos relativos ao certame em nome do mandante, notadamente: formular ofertas, inclusive lances verbais, assinar os documentos da licitação, negociar preços, interpor recursos e impugnações, ou renunciar ao direito de propô-los.
__________________________, _____/_______________/______. 
                                   (Local)                                                                         (data)

_________________________________________

(assinatura, nome e CPF do mandante) 
Obs.: A firma do mandante deve ser reconhecida em cartório.
ANEXO V

PREGÃO N.º 116/2016 – PRC 1026/16
______________________________________________________, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º __________________________, estabelecido (a) na __________________________________, bairro _____________________, na cidade de ____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º _____________________, DECLARA, para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que está sob o regime de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 com suas alterações posteriores e Lei Municipal nº 5.142/2011.

__________________________, _____/_______________/______. 
                                   (Local)                                                                         (data)

_________________________________________

(representante legal) 
ANEXO VI

PREGÃO N.º 116/2016 – PRC 1026/16
_______________________________________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º ___________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ______________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º __________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório, em atendimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02.

__________________________, _____/_______________/______. 
     (Local)                                                                         (data)

_________________________________________

(representante legal)
ANEXO VII

PREGÃO N.º 116/2016 – PRC 1026/16
Tabela de Valores DE REFERÊNCIA
[image: image1.emf]
MINUTA DE CONTRATO N.º.../2016 

PREGÃO N.º 116/2016
PROCESSO (PRC) N.º 1026/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, com sede administrativa localizada na Praça Afonso Pena, n.º 30, bairro Centro, na cidade de Pará de Minas (MG), inscrito no CNPJ sob n.º 18.313.817/0001-85, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Júlio de Faria, portador do CPF n.º 164.171.516-20.
CONTRATADA: ...., com sede na rua ....., nº ....., bairro ......, na cidade de .........., CEP nº ....., inscrita no CNPJ sob o nº ........., neste ato representada pelo Sr. ......., portador do CPF nº ........ e Cédula de Identidade nº ......
CONTRATO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato, regido pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, nos termos das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se ao FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, conforme descrição constante no Anexo I deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Fica estimado o valor global do presente contrato em R$ ... (...), seguindo-se os valores unitários do Anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 – O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega efetivamente realizada, conforme Ordem de Fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.
3.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a CONTRATADA deverá fazer constar na nota fiscal correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legível o nome do Município de Pará de Minas e a inscrição no CNPJ n.º 18.313.817/0001-85.
3.3 – A(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) deverá(ão) ser entregue(s) pela CONTRATADA diretamente ao(s) servidor(es) lotado(s) na Secretaria Municipal de Educação, que somente atestará(ão) a(s) entrega(s) do(s) objeto(s) e liberará(ão) a(s) referida(s) nota(s) fiscal(is) para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas.
3.4 – Havendo erro na(s) nota(s) fiscal(is) ou circunstância(s) que impeça(m) a liquidação da despesa, aquela(s) será(ão) devolvida(s) à CONTRATADA pela(s) Secretaria Municipal de Educação e o(s) pagamento(s) ficará(ão) pendente(s) até que aquele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Pará de Minas.

3.5 – O Município de Pará de Minas efetuará o(s) pagamento(s) quando se tratar de verba federal (convênios), obrigatoriamente por meio dos Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil S.A.

3.6 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pará de Minas, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela Administração Pública Municipal, entre a data em que o pagamento é devido e a data do efetivo pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano, calculada pro-rata die.
CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO/REAJUSTE

4.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal n.º 8.666/93;

4.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

4.3 – Os preços pactuados poderão ser reajustados anualmente, considerando a variação do IGPM ocorrida entre o mês de assinatura do contrato ou o mês do último reajuste aplicado e o mês de aplicação do reajuste, nos termos da legislação de regência.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02.07.12.361.0029.2.059.339030-0211

02.07.12.361.0029.2.059.449052-0216
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
6.1 – O Município de Pará de Minas, através de servidor(es) lotado(s) na(s) Secretaria Municipal de Educação, exercerá a fiscalização do presente contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de Minas em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DO OBJETO 
7.1 – As mercadorias deverão ser entregues no prazo máximo de até 15 (quinze) dias iniciando-se a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, nas escolas indicadas no cronograma a ser repassado pela Secretaria Municipal de Educação. 
7.1.1 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no artigo 57 da Lei Federal de Licitações. 
7.2 – Ao Município de Pará de Minas reserva-se o direito de não receber no todo ou em parte o objeto entregue em desacordo com o previsto neste contrato, podendo cancelar o mesmo e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93.

7.3 – A CONTRATADA é obrigada a substituir, de imediato e as suas expensas, mercadorias em que se verificarem irregularidades.
CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

8.1 – O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado nas cláusulas segunda e terceira do presente instrumento após a apresentação, aceitação e atesto do(s) responsável(eis) pelo recebimento do objeto e emissão de nota fiscal por parte da CONTRATADA e desde que cumpridas as demais exigências e formalidades previstas em lei e neste contrato. 

8.2 – A CONTRATADA obriga-se a cumprir o objeto do presente ao CONTRATANTE, de acordo com o  estipulado neste instrumento.

8.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.4 – A CONTRATADA fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento do presente contrato, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

8.5 – A CONTRATADA  deverá arcar com as despesas de transporte e carga/descarga do objeto quando da entrega, diretamente nos locais a serem indicados pela Secretaria Municipal de Educação.
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
9.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65 da Lei  Federal n.º 8.666/93.
9.2 – A CONTRATADA, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato.

9.3 – O presente contrato poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no artigo 57 da Lei Federal de Licitações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES
10.1 – Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administração Pública Municipal aplicará penalidade(s) à CONTRATADA conforme a seguir:

10.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:
a) - se convocada, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou receber a nota de empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato;
b) - se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no edital e na legislação pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Pública Municipal, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato;
c) - se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato até o limite de 02 (dois) dias úteis;
d) - se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02 (dois) dias úteis, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;
e) - se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato.

10.1.2 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal suspensão temporária de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
10.1.3 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal, se credenciado for, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

10.1.4 – advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte prejuízo para a Administração Pública Municipal.

10.2 – A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei 8.666/93 e na Lei 10520/02, inclusive a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à Administração Pública Municipal.

10.3 – A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação enviada pela Administração Pública Municipal.

10.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Pará de Minas em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

10.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

10.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

10.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência deste contrato, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

11.2 – Poderá ainda o presente contrato ser rescindido, desde que motivado o ato e assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa quando esta: 

a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

11.3 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO COMPROMISSO
12.1 – A CONTRATADA obriga-se a atender integralmente as exigências constantes do Edital do Pregão n.º 116/2016, passando este a fazer parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1 – Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como o Decretos Municipal n.º 3.578/03, com suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – Fica eleito o foro da comarca de Pará de Minas, estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram.

Pará de Minas (MG), ... de .......... de 2016.

Representante legal
LICITANTE VENCEDORA
CONTRATADA
Antônio Júlio de Faria

MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

Prefeito Municipal
CONTRATANTE
Testemunhas:

1) __________________________
2) __________________________
ANEXO I

                                                                  MUNICIPIO DE PARA DE MINAS                         


PROCESSO:  PRC 1026/16

LICITAÇÃO: PRG 116/16                                                   

================================================================================================================================================================

ITEM   QUANTID. UNIDADE    CODIGO  DISCRIMINACAO                                         MARCA/MODELO     PRECO UNITARIO    PRECO TOTAL 

================================================================================================================================================================

   1     1,0000 UNIDADE    35110   FERRO ELETRICO A SECO                                                                                                        

                                   Potencia: 1000 W                                                                                                            

                                   Consumo: 1,0 kWh                                                                                                            

                                   Cor: branco                                                                                                                 

                                   Voltagem: 110V ou 220V (nao e bivolt)                                                                                       

                                   DIMENSOES E PESO                                                                                                             

                                   Dimensoes aproximadas: 25x10,5x12cm (AxLxP)                                                                                 

                                   Peso aproximado: 750g                             ___________________ _______________ _________________                     
   2     3,0000 UNIDADE    35117   TELEVISOR LCD 32 POLEGADAS                                                                                                   

                                   Caracteristicas:                                                                                                             

                                   GDigital Crystal Clear para detalhes profundos e                                                                             

                                   nitidez                                                                                                                      

                                   G Tela LCD HD com resolucao de 1366x768p                                                                                     

                                   G 28,9 bilhoes de cores                                                                                                      

                                   GTaxa de contraste dinamico de 26000:1                                                                                       

                                   G Incredible Surround                                                                                                        

                                   G Potencia de audio de 2 x 15 W RMS                                                                                          

                                   G Duas entradas HDMI para conexao HD totalmente                                                                              

                                   digital em um unico cabo                                                                                                     

                                   G EasyLink: controle facil da TV e dispositivo                                                                               

                                   conectado por HDMI CEC                                                                                                       

                                   G Entrada para PC para usar a TV como monitor de                                                                             

                                   computador                                                                                                                   

                                   G Conversor TV digital interno                                                                                               

                                   Dimensoes:                                                                                                                   

                                   Altura:54,40 Centimetros                                                                                                     

                                   Largura:80,90 Centimetros                                                                                                    

                                   Profundidade:9,20 Centimetros                                                                                                

                                   Peso:18,00 Quilos                                  ___________________ _______________ _________________                     
   3     2,0000 UNIDADE    35085   LIXEIRA 50 LITROS                                                                                                            

                                   Lixeira 50 litros, com pedal metalico e tampa em                                                                             

                                   plastico rigido, fabricada em processo de                                                                                    

                                   rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno                                                                           

                                   de alta densidade com tratamento em UV. Pedal                                                                               

                                   fabricado em tarugo de ferro macico galvanizado e                                                                            

                                   chapa xadrez galvanizada. Dobradica traseira                                                                                 

                                   fixada em suporte reforcado e preso a lixeira por                                                                            

                                   04 prarafusos. Chapa da dobradica arrebitada na                                                                              

                                   tampa.                                                                                                                       

                                   Medida Externa : 71,0x44,5x37,0                                                                                              

                                   Medida Interna : 60,0x39,0x24,0                                                                                              

                                   Capacidade: 50 litros                              ___________________ _______________ _________________                     
   4     2,0000 UNIDADE    13      CADEIRA                                                                                                                      

                                   Assento e encosto sobre longarina. Assento medindo                                                                           

                                   395mm x 410mm, Encosto com curvatura anatmica                                                                               

                                   medindo 410mm x 245mm com 02 orifcios para                                                                                   

                                   ventilao. Espessura mnima 5mm. Estrutura da base                                                                             

                                   do assento em tubo de ao industrial de seco 50x30                                                                            

                                   mm, interligao ao encosto em tubo quadrado 20mm x                                                                            

                                   20mm  com curvatura ergonmica para acomodao. 02                                                                              

                                   colunas verticais laterais unindo a base do                                                                                  

                                   assento aos ps em tubos oblongo medindo 77mm x                                                                               

                                   40mm com espessura mnima de 1,2mm. Base dos ps em                                                                            

                                   tubos oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de                                                                           

                                   1,5mm,  em forma de arco com raio medindo no                                                                                

                                   mximo 800,0mm                                                                                                                

                                   Sapatas antiderrapantes e tambem com a funçao de                                                                                

                                   proteçao da pintura em formato oblongular                                                                                      

                                   acompanhando os ps, medindo aproximadamente 174mm                                                                            

                                   x 55mm x 23mm com tolerancia de +/- 1,00mm,                                                                                   

                                   fabricadas em polipropileno virgem, injetadas na                                                                             

                                   mesma cor do tampo e fixadas  estrutura por meios                                                                            

                                   de rebites galvanizados.                                                                                                     

                                   Toda a estrutura metlica  fabricada em tubo de ao                                                                            

                                   industrial tratados por conjuntos de banhos                                                                                  

                                   qumicos para proteo e longevidade da estrutura e                                                                             

                                   soldado atravs do sistema MIG.                     ___________________ _______________ _________________                     
   5     6,0000 UNIDADE    1479    ARQUIVO DE ACO                                                                                                               

                                   CARACTERSTICAS                                                                                                          

                                   Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de                                                                             

                                   aco nº 22 (0,75mm) normatizada e laminada a frio nas                                                                            

                                   laterais, fundo, tampo superior e frentes das                                                                                

                                   gavetas, Trilho Corredica 550mm(L)x42mm(A) em chapa                                                                           

                                   1,20mm com 18 pares de esferas de aco.                                                                                       

                                   Hastes para pastas suspensas (medida 485x30mm) em                                                                            

                                   chapa de ao nº 20 (0,90mm) revestida com uma camada                                                                            

                                   de liga Al-Zn(Alumnio e Zinco) aplicado pelo                                                                                 

                                   processo de imerso a quente, reforçada pelo sistema                                                                           

                                   de perfilamento em Omega                                                                                                    

                                   Cantoneiras de fixacao trazeira (medida 250mm "A"                                                                              

                                   com dobra em L 15mmX15mm chapa nº 20(0,90mm)                                                                                   

                                   revestida em Galvalume (Al+Zn)   aplicado pelo                                                                               

                                   processo de imerso a quente, com 4 garras de fixao                                                                           

                                   e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm "A" com                                                                              

                                   dobra em L 15mmX15mm chapa nº 20(0,90mm) revestida                                                                             

                                   em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de                                                                              

                                   imerso a quente                                                                                                              

                                   Reforço - Contém 6 reforos internos tipo Omega com 4                                                                           

                                   dobras perpendiculares de 90° (medida 1271x93mm)                                                                            

                                   em chapa nº 24 (0,60mm) nas laterais do produto,                                                                              

                                   sendo a 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a                                                                            

                                   20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a                                                                              

                                   20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente                                                                              

                                   por sistema de ponteamento  nas laterais do                                                                                  

                                   produto.                                                                                                                     

                                   Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre                                                                           

                                   as 2(duas) primeiras gavetas em chapa nº 18                                                                                   

                                   (1,20mm)                                                                                                                     

                                   Trava na base inferior frontal em chapa nº 20                                                                                  

                                   (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a                                                                           

                                   2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° 45mm, a 4ª de 90§ a                                                                           

                                   40mm e termina com 10mm.                                                                                                    

                                   Trava na base inferior trazeira em chapa nº 20                                                                                 

                                   (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90§ a                                                                           

                                   15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm.                                                                                

                                   Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4                                                                                 

                                   sapatas regulveis 5/16 confeccionadas em                                                                                     

                                   poliestireno de alto impacto, 4 sapatas regulaveis                                                                            

                                   5/16 , 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12                                                                                  

                                   parafusos cabeca chata de  3,5 x 10mm  para fixacao.                                                                            

                                   Todas as chapas de ao utilizadas nesse produto                                                                               

                                   seguem a especificao SAE 1008                                                                                                

                                   Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos,                                                                             

                                   corredia telescopica de abertura total,                                                                                       

                                   prolongamento no curso do comprimento nominal,                                                                               

                                   deslizamento com esferas de aco. Peca unica de                                                                                  

                                   montagem esquerda ou direita e trava fim de curso                                                                            

                                   aberto que permite a retirada da gaveta,                                                                                     

                                   confeccionada em ao galvanizado na espessura de                                                                              

                                   1,20mm com 18 pares de esferas em cada lado.                                                                                 

                                   A - Gavetas montaveis no sistema de dobras com                                                                               

                                   travamento com utilizando cantoneiras trazeiras                                                                              

                                   com 250mm (A) em formato L 15x15mm confeccionada                                                                             

                                   em Ao  (Al+Zn)  nº 20(0,90mm) com 4 garras de fixacao                                                                            

                                   com travamento por encaixe a lateral Direita e                                                                               

                                   Esquerda ao fundo e 2(duas) cantoneiras frontais                                                                             

                                   com 245mm (A) com em formato L 15X15mm                                                                                       

                                   confeccionada em Galvalume (Al+Zn) nº 20(0,90mm) com                                                                           

                                   2 garras de fixao com travamento por encaixe com                                                                            

                                   lado pr definido, sendo uma aplicada ao lado                                                                                 

                                   direito e outra ao lado esquerdo, sendo utilizadas                                                                           

                                   para fixacao da frente ao corpo da gaveta, sendo as                                                                           

                                   medidas externas da gaveta                                                                                                  

                                   300mm(A)x394mm(L)x553mm(P), fundo em chapa de aco                                                                             

                                   nº 22 (0,75mm), hastes para pastas suspensas (medida                                                                           

                                   470x30mm) em Galvalume (Al+Zn)   nº 20 (0,90mm)                                                                               

                                   reforcada pelo sistema de dobra em Omega, frente                                                                              

                                   das gavetas em chapa de aco nº 22 (0,75mm) fixados                                                                              

                                   atraves de parafusos M4-10 em furao oblonga que                                                                               

                                   possibilitam uma regulagem precisa                                                                                           

                                   B - Bordas laterais com 100mm de altura com a 1ª                                                                             

                                   dobra em 90° a 95mm do fundo e a 2ª dobra a 5mm da                                                                           

                                   1ª formando um reforco lateral para sustentacao da                                                                             

                                   gaveta, com 22 recortes a cada 25mm destinada a                                                                              

                                   colocacao de compressores tamanho Oficio(comprof)                                                                              

                                   C - Porta etiqueta estampado em baixo relevo na                                                                              

                                   parte superior esquerda da gaveta (medida                                                                                    

                                   55mmx32mm) com abertura em sentido vertical nas                                                                              

                                   extremidades direita e esquerda.                                                                                             

                                   D - Puxador estampado (embutido) em toda extensao                                                                             

                                   superior da gaveta atraves de um sistema de dobras                                                                            

                                   sendo, 1ª dobra de 45°com 25mm, 2ª dobra de 90°                                                                              

                                   com 25mm 3ª dobra de 90° com 20mm terminando com                                                                             

                                   10mm na parte superior da gaveta na totalidade de                                                                            

                                   sua largura com acabamento perfil em PVC na cor                                                                              

                                   cinza cristal ou grafite.                                                                                                    

                                   E - Reforco pelo sistema de perfilhamento em                                                                                  

                                   "mega", mantendo as propriedades do aco reforcando a                                                                           

                                   estrutura do arquivo.                                                                                                       

                                   F - Reforco, gaveta, hastes, retaguarda e tampo                                                                               

                                   ponteadas com solda ponto, conforme normas tecnicas                                                                           

                                   (AWSSAED8-9M), anlise e teste de resistncia                                                                                 

                                   atraves de ensaio de cisalhamento por tracao.                                                                                                                                                  

                                   G - Fechadura cilindrica do tipo Yale com sistema                                                                             

                                   articulado contendo 2 chaves e com sistema de                                                                                

                                   fechamento simultaneo das gavetas mediante tranca                                                                             

                                   de 25mm (L) x 1300mm(A) nº 18 (1,20mm) revestida com                                                                           

                                   uma camada de liga Al-Zn (Alumnio e Zinco)                                                                                  

                                   aplicado pelo processo de a imersao quente.                                                                                  

                                   ACABAMENTO                                                                                                                   

                                   Tratado pelo processo anti-corrosivo  base de                                                                                

                                   fosfato de zinco e pintura eletrostatica a po (tinta                                                                           

                                   Hibrida) com camada de 30 a 40 mcrons com secagem                                                                           

                                   em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou                                                                                

                                   pintura eletrostatica liquida (esmalte sintetico) com                                                                           

                                   camada de 30 a 40 mcrons com secagem em estufa a                                                                            

                                   120 °C,.                                                                                                                     

                                   Processo com rigoroso controle de qualidade                                                                                  

                                   analisado por  um laboratrio certificado pelo                                                                                

                                   INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 "                                                                               

                                   Material metalico revestido e no revestido a                                                                                  

                                   corrosao por exposicao a Nevoa Salina", onde  feito                                                                             

                                   ensaio de corrosao acelerada com nevoa salina por                                                                             

                                   300hrs segundo a norma NBR 5770, devendo o  grau                                                                             

                                   de corroso  determinado conforme a ISO 4628-3, no                                                                            

                                   devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da                                                                           

                                   norma ABNT 13961:2010.                                                                                                      

                                   Pintura eletrostatica controlada por Reciprocador,                                                                            

                                   tornando  aplicacao uniforme.                                                                                                  

                                   CAPACIDADE DE PESO E QUANTIDADE DE PASTAS                                                                                    

                                   O peso recomendado por gaveta  de 55 kg bem                                                                                  

                                   distribudos. A quantidade de pasta varia de 40 a                                                                             

                                   50 por gaveta.                                     ___________________ _______________ _________________                     
   6    24,0000 UNIDADE    23217   CADEIRA.                                                                                                                     

                                   Cadeiras com assento e encosto em resina plastica                                                                             

                                   virgem, fabricados pelo processo de injecao                                                                                    

                                   termoplastico, fixados por meio de parafusos                                                                                  

                                   autoatarrachantes invisiveis. Assento medindo 395mm                                                                           

                                   x 410mm. Encosto com curvatura anatmica medindo                                                                             

                                   410mm x 245mm com 02 orificios para ventilacao.                                                                                 

                                   Espessura minima 5mm.Estrutura formada por dois                                                                               

                                   pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com                                                                                

                                   espessura de 1,5mm.Base do assento e interligao ao                                                                           

                                   encosto em tubo quadrado 20mm x 20mm  com                                                                                   

                                   curvatura ergonomica para acomodacao, duas barras                                                                               

                                   horizontais para sustentacao sob o assento em tubo                                                                             

                                   5/8.Uma barra horizontal de reforo em tudo oblongo                                                                           

                                   medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada                                                                           

                                   entre uma das colunas que liga a base do assento                                                                            

                                   aos pes.Base dos pes em tubos oblongo medindo 20mm x                                                                           

                                   48mm com espessura de 1,5mm  em forma de arco com                                                                           

                                   raio medindo no maximo 800,0mm.Sapatas calandradas                                                                           

                                   antiderrapantes envolvendo as extremidades,                                                                                 

                                   cobrindo a solda e toda a extenso dos tubos que                                                                              

                                   compoem os pes, desempenhando a funcao de protecao da                                                                              

                                   pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o                                                                             

                                   formato dos pes em arco, medindo 455mm x 55mm x                                                                               

                                   73mm, injetadas em polipropileno virgem e presa                                                                              

                                   estrutura por de rebites de aluminio. Estrutura                                                                               

                                   metalica fabricada em tubo de aco industrial                                                                                   

                                   tratados por conjuntos de banhos quimicos para                                                                                

                                   protecao e longevidade da estrutura interligados por                                                                           

                                   solda MIG e pintados atraves do sistema epoxi po.  ___________________ _______________ _________________                     
   7     1,0000 UNIDADE    26227   SOFA 2 LUGARES                                                                                                               

                                   REVESTIMENTO SUPERIOR                                                                                                        

                                   - Laminado de PVC com reforco em manta (Korino) CV                                                                           

                                    20                                                                                                                          

                                   ACABAMENTO INFERIOR                                                                                                          

                                   - Tela de Rafia                                                                                                              

                                   - Pes em aluminio revestido.                                                                                                 

                                   ESTRUTURA:                                                                                                                   

                                   - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de                                                                                

                                   reflorestamento com imunizacao contra mofo‡upim e                                                                            

                                   microorganismos.                                                                                                             

                                   - Sustentacao do assento e encosto com cintas                                                                                

                                   Elasticas de alta resistencia.                                                                                               

                                   grampeadores pneumaticos.                                                                                                    

                                   ESPUMAS:                                                                                                                     

                                   - Espuma de poliuretano.                                                                                                     

                                   - Assento: Densidade D-23                                                                                                    

                                   - Braca: Densidade D-20                                                                                                      

                                   - Encostos: Densidade D-20                                                                                                   

                                   Dimensoes do estofado(A x L x P):                  ___________________ _______________ _________________                     
   8     4,0000 UNIDADE    35082   CADEIRA COM ALTURA REGULAVEL                                                                                                 

                                   Cadeira giratoria com bracos, espaldar medio,                                                                                

                                   assento e encosto em compensado multilaminado                                                                                

                                   anatomico, espuma de poliuretano injetada em                                                                                 

                                   densidade de 40 a 50kg/m, com apoio dorso lombar,                                                                            

                                   com capa de polipropileno anti-alergico em alta                                                                              

                                   resistencia a propagacao de rasgos alem de baixa                                                                             

                                   deformacao. Solidez a luz classe 5, pilling                                                                                  

                                   padrao 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com                                                                               

                                   bloqueio e regulagem permanente-gas, base em aco                                                                             

                                   com 5 hastes, pintura em epoxi po na cor preta,                                                                              

                                   encosto em 7 posicoes na altura, rodizio duplos em                                                                           

                                   nylon, revestimento em tecido azul, fogo                                                                                    

                                   retardante. Bracos regulaveis com alma de aco e                                                                              

                                   apoia bracos em poliuretano com regulagem em cinco                                                                           

                                   posicoes. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de                                                                             

                                   profundidade x 900/1000 mm de altura.                                                                                        

                                   OBS: as poltronas devem ter a certificacao da ABNT                                                                           

                                    13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos.            ___________________ _______________ _________________                     
   9     1,0000 UNIDADE    35083   MESA DE REUNIAO                                                                                                              

                                   Mesa de reuniao oval, medindo 2000x1000x750mm, com                                                                           

                                   tampo em melamina na cor platina, com 25mm de                                                                               

                                   espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC                                                                              

                                   preto, 180§, sobre estrutura metalica tubular                                                                                

                                   composta por travessas passa-cabos, com garras nas                                                                           

                                   extremidades e furos para a passagem de cabos, em                                                                           

                                   chapa de aco, e laterais com colunas duplas e                                                                               

                                   apoio, tipo "mao francesa", em tubos de aco                                                                                  

                                   redondos, com pes horizontais em tubo de aco                                                                                 

                                   oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na                                                                            

                                   cor preta e sapatas niveladoras.                                                                                             

                                   Bandeira central em melamina platina com altura                                                                              

                                   final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil                                                                             

                                   de PVC 180§, na curva, e acabamento em fita de                                                                               

                                   PVC, nos demais lados, na cor preta.                                                                                         

                                   Estrutura em aco na cor preta, com tratamento                                                                                

                                   anti-ferrugem de decapagem e fosfatizacao, seguido                                                                           

                                   pelo processo de pintura eletrostatica com tinta                                                                            

                                   hibrida de epoxi com poliester em po, com secagem                                                                            

                                   em estufa.                                                                                                                   

                                   RECOMENDACOES:                                                                                                               

                                   Para fabricacao e indispensavel seguir projeto                                                                               

                                   executivo, detalhamentos e especificacoes                                                                                    

                                   tecnicas.                                                                                                                    

                                   Todas as partes metalicas devem ser unidas entre                                                                             

                                   si por meio de solda, configurando uma estrutura                                                                             

                                   unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.                                                                           

                                   Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar                                                                             

                                   juntas e arredondar cantos agudos.                                                                                           

                                   Todas as unidades deverao receber o Selo                                                                                     

                                   Identificador de Controle de Qualidade do                                                                                    

                                   fabricante e a garantia contra defeitos de                                                                                   

                                   fabricacao de dois anos.                                                                                                     

                                   Serao rejeitados, lotes que apresentarem                                                                                     

                                   desconformidades ou defeitos de fabricacao.                                                                                  

                                   Poderao ser aprovadas variacoes nas                                                                                          

                                   especificacoes, para adequacao aos padroes de cada                                                                           

                                   fabricante, desde que configure melhoria de                                                                                 

                                   qualidade em relao as especificacoes originais.    ___________________ _______________ _________________                     
  10     4,0000 UNIDADE    35087   QUADRO DE AVISOS EM CORTICA                                                                                                  

                                   Quadro com moldura em aluminio anodizado natural                                                                             

                                   fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade;                                                                               

                                   fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e                                                                             

                                   acabamento em cortica aglomerada selada.                                                                                     

                                   Dimensoes:                                                                                                                   

                                   Altura 100 cm                                                                                                                

                                   Largura 150 cm                                     ___________________ _______________ _________________                     
  11     2,0000 UNIDADE    35088   QUADRO MURAL DE FELTRO                                                                                                       

                                   Quadro com moldura em aluminio anodizado natural                                                                             

                                   fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade;                                                                               

                                   fundo do quadro confeccionado em                                                                                             

                                   eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde.                                                                                  

                                   Dimensoes:                                                                                                                   

                                   Altura 120 cm                                                                                                                

                                   Largura 90 cm                                      ___________________ _______________ _________________                     
  12     1,0000 UNIDADE    35103   MESA REFEICAO ADULTO                                                                                                         

                                   Mesa circular em revestimento melaminico                                                                                     

                                   texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas                                                                           

                                   em perfil de PVC 180§, e acabamento em fita de                                                                              

                                   PVC. Estrutura em aco com tratamento anti ferrugem                                                                           

                                   e pintura epoxi.                                                                                                            

                                   O tampo possui diametro de 1m e altura de 71cm.    ___________________ _______________ _________________                     
  13     6,0000 CONJUNTO   38150   CONJUNTO REFEITORIO 10 LUGARES                                                                                               

                                   Conjunto Refeitorio em Resina Termoplastica com 10                                                                           

                                   lugares.                                                                                                                    

                                   Composto de mesa e 10 cadeiras tamanho adulto.                                                                               

                                   Mesa com tampo bipartido confeccionado em resina                                                                             

                                   termoplastica de alto impacto injetado, medindo                                                                              

                                   2400mmx800mmx760mm, dotado de nervuras com                                                                                   

                                   espessura minima de 4mm, bordas  medindo 30mm de                                                                             

                                   largura , fixado a estrutura por meio de parafusos                                                                           

                                   autoatarrachantes e invisiveis, base do tampo da                                                                            

                                   mesa formada por 01 tubo quadrado medindo  25mm x                                                                            

                                   25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo                                                                                 

                                   processo de conformacao mecanica por dobramento,                                                                             

                                   cobrindo todo o perimetro da mesa resultando em um                                                                           

                                   unico ponto de solda unindo as extremidades do                                                                              

                                   mesmo tubo, 02 barras de sustentacao em tubo 50mm                                                                            

                                   x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado                                                                             

                                   25mm x 25mm e toda a extensao da mesa.  02 colunas                                                                           

                                   verticais laterais unindo o tempo aos pes em                                                                                

                                   tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura                                                                              

                                   minima de 1,5mm, marca do fabricante injetada em                                                                             

                                   auto-relevo devera estar no encosto e no tampo da                                                                            

                                   mesa  Base dos pes em tubos oblongo medindo 20mm x                                                                           

                                   48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma                                                                           

                                   barra de sustentacao em tubo oblongo medindo 20mm                                                                           

                                   x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas                                                                                    

                                   calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente                                                                            

                                   as extremidades dos tubos que compoem os pes,                                                                                

                                   desempenhando a funcao de protecao da pintura,                                                                               

                                   aumentando a durabilidade, acompanham o formato                                                                              

                                   dos pes em arco, medindo aproximadamente  156mm x                                                                            

                                   55mm x 52mm com tolerancia de +/- 1,00mm,                                                                                    

                                   fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser                                                                              

                                   injetadas na mesma cor do tampo e presa a                                                                                    

                                   estrutura por meios de rebites.                                                                                              

                                   Cadeira com assento e encosto em resina plastica                                                                            

                                   virgem, fabricados pelo processo de injecao                                                                                  

                                   termoplastico, fixados por meio de parafusos                                                                                 

                                   autoatarrachantes invisiveis.                                                                                                

                                   Assento medindo  395mm x 410mm, altura                                                                                      

                                   assento/chao 365mm. Encosto com curvatura anatmica                                                                           

                                   medindo 410mm x 245mm com 02                                                                                  

                                   orificios para ventilacao. Espessura minima 5mm.                                                                             

                                   Estrutura da cadeira formada por dois pares de                                                                               

                                   tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de                                                                            

                                   1,5mm.Base do assento e interligacao ao encosto em                                                                           

                                   tubo quadrado 20mm x 20mm  com curvatura                                                                                    

                                   ergonmica para acomodacao, duas barras horizontais                                                                           

                                   para sustentacao sob o assento em tubo 5/8. Uma                                                                             

                                   barra horizontal de reforco em tudo oblongo                                                                                  

                                   medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada                                                                            

                                   entre uma das colunas que liga a base do assento                                                                             

                                   aos pes.Base dos pes em tubos oblongo medindo 20mm                                                                           

                                   x 48mm  com espessura de 1,5mm   em forma de arco                                                                           

                                   com raio medindo no maximo 800,0mm                                                                                          

                                   Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo                                                                           

                                   as extremidades, cobrindo a solda e toda a                                                                                  

                                   extensao dos tubos que compoem os pes,                                                                                       

                                   desempenhando a funcao de protecao da pintura                                                                                

                                   prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato                                                                             

                                   dos pes em arco, medindo 455mm x 55mm x 73mm,                                                                                

                                   injetadas em polipropileno virgem e presa a                                                                                  

                                   estrutura por de rebites de aluminio.                                                                                        

                                   Toda a estrutura metalica e fabricada em tubo                                                                            

                                   de aco industrial tratados por conjuntos de banhos                                                                           

                                   quimicos para protecao e longevidade da estrutura                                                                           

                                   e soldado atraves do sistema MIG.                 ___________________ _______________ _________________                     
  14   500,0000 UNIDADE    38162   CONJUNTO BI-TRAPEZIO ADULTO                                                                                                  

                                   Conjunto formado por mesa e cadeira. Tampo da mesa                                                                           

                                   texturizado em formato de Bi-Trapezio                                                                                       

                                   confeccionado em resina termoplastica ABS (dotado                                                                            

                                   de nervuras transversais e longitudinais para                                                                                

                                   reforco a tracao na parte inferior) com encaixes                                                                             

                                   laterais em ABS para fixacao dos tampos em grupo                                                                             

                                   de estudos, e porta copos, medindo 660mm x 440mm x                                                                           

                                   440mm x 410mm mm, possibilitando a formacao de                                                                              

                                   circulos com 6 ou 22 mesas, porta lapis, fixadas a                                                                           

                                   estrutura atraves de 04 parafusos                                                                                           

                                   autoatarrachantes invisiveis, injetado em resina                                                                             

                                   termoplastica ABS, altura tampo ao chao 760mm,                                                                               

                                   marca do fabricante injetada em auto-relevo devera                                                                           

                                   estar no encosto e no tampo da mesa. Sob tampo                                                                              

                                   confeccionado em resina termoplastica de alto                                                                                

                                   impacto, fechado nas partes traseira e laterais                                                                              

                                   com orificios para ventilacao, medindo 450,0mm X                                                                             

                                   85,0mm, com 330mm de  profundidade. Base do tampo                                                                            

                                   formada por 01 tubo oblongo medindo 16mm x 30mm                                                                              

                                   com espessura minima de 1,5mm e 02 tubos                                                                                     

                                   retangulares medindo 20mm x 30mm,  02 colunas                                                                                

                                   verticais laterais unindo o tampo aos pes em tubos                                                                           

                                   oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura minima                                                                            

                                   de 1,5mm.  Base dos pes em tubos oblongo medindo                                                                             

                                   20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de                                                                               

                                   arco com raio medindo no maximo 800,0mm. Uma barra                                                                           

                                   de sustentacao do sob tampo em tudo oblongo de                                                                              

                                   16mm x 30mm com 1,5mm de espessura fixadas entre                                                                             

                                   as colunas. Suporte para mochila escamoteavel                                                                                

                                   possibilitando ficar invisivel quando nao estiver                                                                            

                                   sendo utilizado confeccionado em                                                                                             

                                   polipropileno.Sapatas calandradas antiderrapantes                                                                            

                                   envolvendo totalmente as extremidades dos tubos                                                                              

                                   que compoem os pes, desempenhando a funcao de                                                                                

                                   protecao da pintura, aumentando a durabilidade,                                                                              

                                   acompanham o formato dos pes em arco, medindo                                                                                

                                   aproximadamente 156mm x 55mm x 52mm e 95mm x 47mm                                                                            

                                   x 52mm com tolerancia de +/- 1,00mm, fabricadas em                                                                           

                                   polipropileno virgem, podendo ser injetadas na                                                                              

                                   mesma cor do tampo e presa a estrutura por meios                                                                             

                                   de rebites. Cadeiras com assento e encosto em                                                                                

                                   resina plastica virgem, fabricados pelo processo                                                                             

                                   de injecao termoplastico, fixados por meio de                                                                                

                                   parafusos autoatarrachantes invisiveis.                                                                                      

                                   Assento medindo 395mm x 410mm. Encosto com                                                                                   

                                   curvatura anatomica medindo 410mm x 245mm com 02                                                                             

                                   orificios para ventilacao. Espessura minima                                                                                  

                                   5mm.Estrutura formada por dois pares de tubo                                                                                 

                                   oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de                                                                                 

                                   1,5mm.Base do assento e interligacao ao encosto em                                                                           

                                   tubo quadrado 20mm x 20mm  com curvatura                                                                                    

                                   ergonomica para acomodacao, duas barras                                                                                      

                                   horizontais para sustentacao sob o assento em tubo                                                                           

                                   5/8.Uma barra horizontal de reforco em tudo                                                                                 

                                   oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm                                                                           

                                   fixada entre uma das colunas que liga a base do                                                                             

                                   assento aos pes.Base dos pes em tubos oblongo                                                                                

                                   medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm  em                                                                               

                                   forma de arco com raio medindo no maximo                                                                                     

                                   800,0mm.Sapatas calandradas antiderrapantes                                                                                  

                                   envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e                                                                               

                                   toda a extensao dos tubos que compoem os pes,                                                                                

                                   desempenhando a funcao de protecao da pintura                                                                                

                                   prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato                                                                             

                                   dos pes em arco, medindo 455mm x 55mm x 73mm,                                                                                

                                   injetadas em polipropileno virgem e presa a                                                                                  

                                   estrutura por de rebites de aluminio. Estrutura                                                                              

                                   metalica fabricada em tubo de aco industrial                                                                                 

                                   tratados por conjuntos de banhos quimicos para                                                                               

                                   protecao e longevidade da estrutura interligados                                                                             

                                   por solda MIG e pintados atraves do sistema epoxi                                                                            

                                   po. Cor da Estrutura: Branca.                      ___________________ _______________ _________________                     
  15    12,0000 UNIDADE    35073   MESA DE TRABALHO                                                                                                             

                                   Mesas para professores, medindo 1200x600x750mm em                                                                            

                                   tampo unico, em melamina, com 25mm de espessura,                                                                             

                                   com bordas arredondadas em perfil de PVC, e                                                                                  

                                   acabamento em fita de PVC, sobre estrutura                                                                                   

                                   metalica tubular tripe                                                                                                       

                                   composta por travessas passa-cabos, com garras nas                                                                           

                                   extremidades e furos para a passagem de cabos, em                                                                           

                                   chapa de ao, e laterais com coluna e apoio, tipo                                                                            

                                   "mao francesa", em tubos de aco redondos.                                                                                    

                                   Estrutura em aco, com tratamento anti-ferrugem de                                                                            

                                   decapagem e fosfatizacao, seguido pelo processo de                                                                           

                                   pintura eletrostatica com tinta hibrida de epoxi                                                                            

                                   com poliester em po, com secagem em estufa.                                                                                  

                                   Deverao possuir duas gavetas com rodizios em                                                                                 

                                   metal, e travamento lateral para segredo.                                                                                    

                                   Bandeira frontal em melamina com altura final de                                                                             

                                   50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC , e                                                                           

                                   acabamento em fita de PVC,.                                                                                                 

                                   RECOMENDACOES:                                                                                                               

                                   Para fabricacao e indispensavel seguir projeto                                                                               

                                   executivo, detalhamentos e especificacoes                                                                                    

                                   tecnicas.                                                                                                                    

                                   Todas as partes metalicas devem ser unidas entre                                                                             

                                   si por meio de solda, configurando uma estrutura                                                                             

                                   unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.                                                                           

                                   Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar                                                                            

                                   juntas e arredondar cantos agudos.                                                                                           

                                   Todas as unidades deverao receber o Selo                                                                                     

                                   Identificador de Controle de Qualidade                                                                                       

                                   do fabricante e a garantia contra defeitos de                                                                                

                                   fabricacao de dois anos.                                                                                                     

                                   Serao rejeitados, lotes que apresentarem                                                                                     

                                   desconformidades ou defeitos de fabricacao.                                                                                  

                                   Poderao ser aprovadas variacoes nas                                                                                          

                                   especificacoes, para adequacao aos padroes                                                                                   

                                   de cada fabricante, desde que configure melhoria                                                                             

                                   de qualidade em relacao as especificacoes                                                                                    

                                   originais.                                         ___________________ _______________ _________________                     
  16    10,0000 UNIDADE    35100   CADEIRA PARA REFEICAO ADULTO                                                                                                 

                                   Cadeira fixa empilhavel, injetada em popliuretano                                                                            

                                   para uso adulto.                                                                                                             

                                   Estrutura fixa, quatro pes em tubo de aco oval                                                                               

                                   16x30, com sapatas deslizantes em nylon.                                                                                     

                                   Acabamento da estrutura com tratamento de                                                                                    

                                   fosfatizacao e pintura eletrostatica                                                                                         

                                   Empilhamento maximo recomendado: seis unidades.                                                                              

                                   Cores: Diversas.                                                                                                             

                                   Revestimento: Polipropileno                        ___________________ _______________ _________________                     
  17     1,0000 UNIDADE    38157   BALANCA DE PRATO 15KG DIGITAL                                                                                                

                                   * Balanca eletronica digital com prato em aco                                                                                

                                   inoxidavel com capacidade de 15 kg, fabricada e                                                                              

                                   aferida de acordo com o "Regulamento Tecnico                                                                                 

                                   Metrologico para Instrumentos de Persagem nao                                                                                

                                   Automaticos" - Portaria INMETRO n§ 236, de 22 de                                                                             

                                   dezembro de 1994.                                                                                                            

                                   * Classificacao metrologica: "Tipo III".                                                                                     

                                   Dimensoes:                                                                                                                   

                                   * Dimensoes  minimas do prato: 240 x 325 mm;                                                                                 

                                   * Peso minimo do equipamento: 3,100 kg;                                                                                      

                                   * Capacidade: 15 kg;                                                                                                         

                                   * Divisao: de 5g em 5g.                                                                                                      

                                   Caracteristicas construtivas e funcionais:                                                                                   

                                   * Gabinete em ABS.                                                                                                           

                                   * Display de LCD de 5 digitos com minimo de 12mm                                                                             

                                   de altura.                                                                                                                   

                                   * Teclado de membrana composto de teclas e                                                                                   

                                   funcoes.                                                                                                                     

                                   * Pes regulaveis.                                                                                                            

                                   * Nivel de bolha.                                                                                                            

                                   * Desligamento automatico.                                                                                                   

                                   * Temperatura  de operacao de -10C a + 40C ou com                                                                            

                                   reducao dessa faixa de temperatura.                                                                                          

                                   * Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem                                                                                 

                                   condensacao.                                                                                                                 

                                   * Tensao eletrica: 110VCA/220VCA.                                                                                            

                                   * Comutacao automatica de voltagem.                                                                                          

                                   * Frequencia de rede eletrica: 60Hz.                                                                                         

                                   * Consumo maximo: 10W.                                                                                                       

                                   * Bateria interna.                                                                                                           

                                   * Plugue e cordao de alimentacao com certificacao                                                                            

                                   INMETRO.                                                                                                                     

                                   * Dimensionamento da fiacao, plugue e conectores                                                                             

                                   eletricos compativeis com a corrente de operacao.                                                                            

                                   Materias primas, tratamentos e acabamentos:                                                                                  

                                   * Base em aco galvanizado ou em ABS injetado.                                                                                

                                   * Prato removivel em aco inoxidavel AISI 430, com                                                                            

                                   cantos arredondados e bordas dotados de ressalto                                                                             

                                   para retencao de pequenas quantidades de liquidos;                                                                           

                                   * Suporte do prato em aluminio injetado;                                                                                     

                                   * Gabinete construido em ABS injetado.             ___________________ _______________ _________________                     
  18     2,0000 UNIDADE    3746    APARELHO DE SOM                                                                                                              

                                   Aparelho de Micro system com karaoke, entrada para                                                                           

                                    USB e para cartao de memoria com as seguintes                                                                               

                                   caracteristicas:                                                                                                             

                                   -Entrada USB 1.0/2.0(full speed)                                                                                             

                                   -Entrada para cartao de memoria: MMC, SD, MS                                                                                 

                                   -Radio AM e FM estereo com sintonia digital                                                                                  

                                   -Compativel com VCD, CD, CD-R, CD-RW                                                                                         

                                   -Reproduz vdeo no formato MPEG4 e CDs musicais em                                                                            

                                   arquivos MP3 e WMA                                                                                                           

                                   -Saida S-video, video componente, vdeo composto                                                                              

                                   -Saida de audio digital coaxial                                                                                              

                                   -Dolby digital(AC3) e DTS                                                                                                    

                                   -Funcao program, repeat, zoom, play, go to, pause                                                                            

                                   e protetor de tela                                                                                                           

                                   -Saida para fones de ouvido                                                                                                  

                                   -Potencia: 50W                                     ___________________ _______________ _________________                     
  19     1,0000 UNIDADE    3131    FOGAO INDUSTRIAL                                                                                                             

                                   Fogo industrial central de 6 bocas com forno e                                                                               

                                   torneiras de controle em dois lados opostos,                                                                                 

                                   fixados em tubo de alimentao (gambiarra),                                                                                    

                                   alimentado por GLP (gs liquefeito de petrleo) ou                                                                             

                                   gs natural, e com queimadores dotados de                                                                                     

                                   dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das                                                                             

                                   bocas ser de 30 x 30 cm e 3 queimadores simples                                                                              

                                   sendo 3 queimadores duplos c/chapa ou banho maria                                                                            

                                   c/ forno. 4 ps em perfil "L" de ao inox e sapatas                                                                            

                                   regulveis constitudas de base metlica e ponteira                                                                             

                                   macia de material polmero, fixadas de modo que o                                                                             

                                   equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso.                                                                           

                                   * Dimenses: 83 x 107 x 84 cm (AxLxP)               ___________________ _______________ _________________                     
  20     3,0000 UNIDADE    3924    AR CONDICIONADO                                                                                                              

                                   Modelo: Split High Wall                                                                                                      

                                   Tipo de ciclo: Quente / Frio                                                                                                 

                                   Cor: Branco                                                                                                                  

                                   ENCE: A                                                                                                                      

                                   Filtro de Ar: Anti-bactria                                                                                                   

                                   Vazo de ar: No mnimo 500 m3/h                                                                                                

                                   Controle remoto: Sim                                                                                                         

                                   Termostato: Digital                                                                                                          

                                   Funes: Sleep e Swing                                                                                                         

                                   Voltagem: 220 V                                                                                                              

                                   Todos os equipamentos de ar condicionado tipo                                                                                

                                   Split High Wall (tipo 1 ao 3), devero possuir a                                                                              

                                   tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos                                                                                    

                                   aparelhos de ar condicionado devero apresentar                                                                               

                                   EQITQUETA NACIONAL DE CONSERVAO DE ENERGIA - ENCE                                                                            

                                   autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar                                                                            

                                   condicionado devero ser acompanhados do manual de                                                                            

                                   instrues em portugus para uso, conservao e                                                                                   

                                   manuteno dos equipamentos.                         ___________________ _______________ _________________                     
  21     2,0000 UNIDADE    26219   MICROONDAS                                                                                                                   

                                   Forno microondas branco: capacidade minima de                                                                                

                                   30L,display digital, relogio, luz interna, prato                                                                             

                                   giratorio,trava de seguranca,voltagem 110/220 V.                                                                             

                                   Forno de micro-ondas                                                                                                         

                                   Capacidade:                                                                                                                  

                                   Volume util minimo de 30 litros, resultado do                                                                                  

                                   produto das dimensoes internas da cavidade do                                                                                 

                                   equipamento.                                                                                                                 

                                   Caracteristicas construtivas:                                                                                                 

                                   Gabinete monobloco em aco galvanizado revestido                                                                               

                                   interna e externamente com pintura eletrostatica em                                                                           

                                   po, na cor branca.                                                                                                           

                                   Iluminacao interna.                                                                                                            

                                   Painel de controle digital com funcoes                                                                                         

                                   pre-programadas.                                                                                                              

                                   Timer.                                                                                                                       

                                   Relogio.                                                                                                                      

                                   Porta com visor central, dotada de puxador e/ou                                                                              

                                   tecla de abertura.                                                                                                           

                                   Dispositivos e travas de seguranca.                                                                                           

                                   Sapatas plasticas.                                                                                                            

                                   Prato giratorio em vidro.                                                                                                     

                                   Dimensionamento da fiacao, plugue e conectores                                                                                 

                                   eletricos compativeis com a corrente de operacao.                                                                                

                                   Plugue e cordo de alimentacao com certificacao                                                                                   

                                   INMETRO.                                                                                                                     

                                   Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda)                                                                                    

                                   Indicao da voltagem no cordo de alimentao                                                                                    

                                   (rabicho) do aparelho.                                                                                                       

                                   Selo de certificao INMETRO.                                                                                                  

                                   Materias primas, tratamentos e acabamentos:                                                                                   

                                   As materias-primas utilizadas na fabricacao do                                                                                  

                                   equipamento devem atender as normas tecnicas                                                                                   

                                   especificas para cada material.                                                                                               

                                   Todas as partes metalicas deverao estar isentas de                                                                             

                                   rebarbas e arestas cortantes.                                                                                                

                                   Todas as fixacoes visiveis, parafusos, arruelas                                                                                 

                                   deverao possuir protecao adequada contra                                                                                        

                                   corrosao/oxidacao ou serem fabricados em aco inox.                                                                               

                                   As dobradicas e vedacoes da porta, bem como partes                                                                              

                                   associadas devem ser construidas de modo a suportar                                                                           

                                   desgastes em uso normal.                          ___________________ _______________ _________________                     
  22     1,0000 UNIDADE    35112   FREEZER HORIZONTAL 420L                                                                                                      

                                   Freezer 420L horizontal - linha branca                                                                                       

                                   Capacidade de Armazenamento:                                                                                                 

                                    Garrafa 290ml: 526                                                                                                          

                                    Garrafa 600ml: 306                                                                                                          

                                    Pet 600ml: 306                                                                                                              

                                    Pet 1 litro: 194                                                                                                            

                                    Pet 1,5 litro: 132                                                                                                          

                                    Pet 2 litros: 108                                                                                                           

                                    Lata 350ml: 776                                                                                                             

                                    Capacidade bruta: 419 litros                                                                                                

                                    Capacidade lquida: 419 litros                                                                                               

                                   Faixa de operacao (Dupla Acao):                                                                                              

                                    Funcao Refrigerada: 2§C a 8§C                                                                                               

                                    Funcao Freezer: -18§C a -22§C                                                                                               

                                    Dimensoes aprox. do produto (externa):                                                                                      

                                   94,4x133,1x69 cm (AxLxP)                                                                                                     

                                    Dimensoes aprox. do produto (interna):                                                                                      

                                   71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP)                                                                                                   

                                    Peso aprox. do produto: 69kg                      ___________________ _______________ _________________                     
  23     1,0000 UNIDADE    35113   CAFETEIRA ELETRICA 1,7L                                                                                                      

                                   Tipo de cafeteira: Eletrica                                                                                                  

                                   Capacidade (quantas xicaras prepara): 1,7L - 20                                                                              

                                   cafezinhos de 80ml                                                                                                           

                                   Potencia (W): 1000 W                                                                                                         

                                   Voltagem: 110V, 220V                                                                                                         

                                   Dimensoes aproximadas do produto (cm) - AxLxP:                                                                               

                                   22x18x38cm                                                                                                                   

                                   Peso liq. aproximado do produto (kg): 1,8Kg        ___________________ _______________ _________________                     
  24     2,0000 UNIDADE    35116   BEBEDOURO ELETRICO 960X335X290                                                                                               

                                   Bebedouro eletrico individual, com refrigeracao,                                                                             

                                   potencia 120-145 w, para agua gelada                                                                                         

                                   Gabinete em aco carbono pre-tratado contra                                                                                   

                                   corrosao e pintura epoxi a po;                                                                                               

                                   Duas torneiras em latao cromado, uma de jato para                                                                            

                                   boca e a outra para copo ambas com regulagem;                                                                                

                                   Pia em aco inoxidavel polido; Filtro de agua com                                                                             

                                   carvao ativado e vela sinterizada;                                                                                           

                                   Reservatorio de agua em aco inoxidavel com                                                                                   

                                   serpentina externa; Termostato para ajuste da                                                                                

                                   temperatura de 4 a 15C;                                                                                                      

                                   Dimensoes: Altura:960mm Largura:335mm                                                                                        

                                   Profundidade:290mm;                                ___________________ _______________ _________________                     
  25     1,0000 UNIDADE    35124   GELADEIRA FROSTFREE 250L                                                                                                     

                                   Geladeira de uso domestico frostfree 250L - linha                                                                            

                                   branca                                                                                                                       

                                    Capacidade Total de Armazenamento: 250 l                                                                                    

                                    Capacidade Liq. Congelador: 30 l                                                                                            

                                    Capacidade Liq. Refrigerador: 220 l                                                                                         

                                    Capacidade Total Bruta: 250 l                                                                                               

                                    Capacidade Bruta Congelador: 31 l                                                                                           

                                    Capacidade Bruta Refrigerador: 220l                                                                                         

                                    Frequencia: 60Hz                                                                                                            

                                    Consumo: 22,8 KWh/mes (110V)                                                                                                

                                    Consumo: 22,8 KWh/mes (220V)                                                                                                

                                    Cor: branco                                       ___________________ _______________ _________________                     
  26     1,0000 UNIDADE    35125   FOGAO 4 BOCAS                                                                                                                

                                   Fogao de 04 bocas, domestico, linha branca.                                                                                  

                                   Volume do forno: 62,3 litros                                                                                                 

                                   Classificacao Energetica Mesa/forno: A/B                                                                                     

                                   Mesa                                                                                                                         

                                   - Queimador normal (1,7 kW): 3                                                                                               

                                   - Queimador famlia (2 kW): 1                                                                                                 

                                   Forno                                                                                                                        

                                   - Queimador do forno 2,4                                                                                                     

                                    Dimensoes aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP)                                                                                   

                                    Peso aproximado: 28,4Kg                           ___________________ _______________ _________________                     
  27    12,0000 UNIDADE    35126   VENTILADOR DE TETO 130W                                                                                                      

                                   Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W                                                                           

                                   de potencia, e 3 velocidades.                                                                                               

                                   Caracteristicas:                                                                                                             

                                   Comprimento - 48cm                                                                                                           

                                   G Largura - 23,5cm                                                                                                           

                                   G Altura - 26cm                                    ___________________ _______________ _________________                     
  28     2,0000 UNIDADE    35152   LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES                                                                                                 

                                   Liquidificador de uso domestico com 2 Velocidades                                                                            

                                   com Funcao Pulsar / Capacidade para Triturar Gelo  ___________________ _______________ _________________                     
  29     1,0000 UNIDADE    35714   LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L                                                                                                 

                                   Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado                                                                             

                                   em conformidade com a Norma Regulamentadora do                                                                               

                                   Ministerio do Trabalho e Emprego NR12 - Seguranca no                                                                           

                                   Trabalho em Maquinas e Equipamentos.                                                                                         

                                   Capacidade:                                                                                                                  

                                   Copo com capacidade util de 8 litros.                                                                                         

                                   Caracteristicas construtivas:                                                                                                 

                                   Copo removivel confeccionado em chapa de aco inox,                                                                             

                                   em pea nica, sem soldas, com espessura de 1 mm.                                                                              

                                   Flange do copo em material plastico injetado, em                                                                              

                                   cor clara.                                                                                                                   

                                   Alas em aco inox, espessura de chapa de 1,25mm, com                                                                           

                                   bordas rebatidas para o lado interno e soldadas                                                                             

                                   em toda extensao de modo a nao haver retensao de                                                                                 

                                   residuos. Fixacao das alas ao copo com soldas lisas,                                                                            

                                   uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo                                                                            

                                   de residuos.                                                                                                                  

                                   Tampa do copo em aco inox, espessura minima de chapa                                                                           

                                   de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a                                                                             

                                   limpeza interna.                                                                                                             

                                   Gabinete do motor em aco inox, espessura minima de                                                                             

                                   chapa de 0,6mm, flange superior e aco da base em                                                                              

                                   material plastico injetado, em cor clara. Dreno da                                                                            

                                   flange posicionado de modo a nao haver entrada de                                                                             

                                   liquidos no gabinete do motor.                                                                                                

                                   Sapatas antivibratorias em material aderente.                                                                                 

                                   Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da                                                                               

                                   faca e pino elastico de tracao da faca em aco inox.                                                                              

                                   O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos                                                                             

                                   de fixacao deve ser removivel para limpeza, sem a                                                                               

                                   necessidade de utilizacao de ferramentas.                                                                                      

                                   Flange de acoplamento do motor, pinos de tracao e                                                                              

                                   elementos de fixacao em aco inox.                                                                                               

                                   Interruptor liga/desliga.                                                                                                    

                                   Interruptor para pulsar.                                                                                                     

                                   Motor monofasico de 1/2HP.                                                                                                    

                                   Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e                                                                                 

                                   conectores eletricos compativeis com a corrente de                                                                             

                                   operacao.                                                                                                                      

                                   Voltagem do aparelho: comutavel 110V/220V por meio                                                                            

                                   chave comutadora.                                                                                                            

                                   Indicacao da voltagem na chave comutadora.                                                                                     

                                   Cordao de alimentacao (rabicho) com 1200mm de                                                                                   

                                   comprimento.                                                                                                                 

                                   Materias-primas, tratamentos e acabamentos:                                                                                   

                                   As materias-primas utilizadas na fabricacao do                                                                                  

                                   equipamento devem atender as normas tecnicas                                                                                   

                                   especificas para cada material.                                                                                               

                                   Copo, tampa, alcas e gabinete em aco inox AISI 304,                                                                            

                                   com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado                                                                           

                                   interno, conforme padroes ASTM.                                                                                              

                                   Flange do copo, base e flange do gabinete em                                                                                 

                                   polipropileno injetado virgem, em cor clara.                                                                                 

                                   Facas em aco inox AISI 420 temperado.                                                                                         

                                   Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em                                                                             

                                   aco inox AISI 304.                                                                                                            

                                   Pino elastico de tracao da faca em aco inox AISI 304.                                                                            

                                   Flange de acoplamento, pinos de tracao e elementos                                                                             

                                   de fixacao em aco inox AISI 304.                                                                                                

                                   O equipamento e seus componentes devem ser isentos                                                                           

                                   de rebarbas, arestas cortantes ou elementos                                                                                 

                                   perfurantes.                                       ___________________ _______________ _________________                     
  30     1,0000 UNIDADE    36131   BATEDEIRA 3,5 LITROS                                                                                                         

                                   Batedeira para alimentos, potencia 300 W, consumo                                                                            

                                   0,002 kwh por hora, 5 velocidades e turbo, tigela                                                                            

                                   com capacidade para 3,5 litros e giro automatico,                                                                            

                                   batedores para massas leves e pesadas, ejetor de                                                                             

                                   batedores, usada manualmente sem ter de parar o                                                                              

                                   processo, prendedor de fio.                        ___________________ _______________ _________________                     
  31     1,0000 UNIDADE    38153   GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL                                                                                                

                                   * Refrigerador industrial vertical de 4 portas,                                                                              

                                   capacidade util minima de 1.000 litros, monofasico                                                                           

                                   110 V ou 220 V (conforme tensao local),                                                                                     

                                   compressor de1/2hp, sistema de transmissao termica                                                                           

                                   convectiva, atraves de evaporadores e                                                                                       

                                   condensadores com sistema de ar forcado (sistema                                                                             

                                   frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustaveis.                                                                             

                                   * Dimensoes aproximadas; 180 x 125 x 75 cm (AxLxP)                                                                           

                                   Caracteristicas construtivas:                                                                                                

                                   * Gabinete tipo monobloco revestido interna e                                                                                

                                   externamente em aco inox, em chapa 22 (0,80 mm).                                                                             

                                   * Isolamento do gabinete de poliuretano injetado,                                                                            

                                   com espessura minima de 55 mm e densidade minima                                                                             

                                   de 36 kg/m3.                                                                                                                 

                                   * Sapatas regulaveis constituidas de base metalica                                                                           

                                    e ponteira macica de material polimero, fixadas                                                                             

                                   de modo que a base do equipamento situe-se a                                                                                 

                                   aproximadamente 150 mm do piso.                                                                                              

                                   * Portas revestidas interna e externamente em aco                                                                            

                                   inox, em chapa 22 (0,80 mm).                                                                                                 

                                   * Isolamento da porta de poliuretano injetado, com                                                                           

                                    espessura minima de 45 mm e densidade minima de                                                                             

                                   36 kg/m3.                                                                                                                    

                                   * Vedacao hermetica em todo o perimetro das                                                                                  

                                   portas, constituida de gaveta magnetica sanfonada.                                                                           

                                   * Puxadores, trincos e dobradicas em aco inox.                                                                               

                                   Trincos com travamento automatico.                                                                                           

                                   * Barreira termica em todo o perimetro dos                                                                                   

                                   batentes das portas para evitar a condesacao.                                                                                

                                   Constituida de resistencia eletrica de baixa                                                                                 

                                   potencia, intercambiavel.                                                                                                    

                                   *Sistema de controle de temperatura por meio de                                                                              

                                   termostato regulavel, dotado de termmetro                                                                                    

                                   digital,com posicionamento frontal de facil                                                                                  

                                   acesso.                                                                                                                      

                                   * Sistema de refrigeracao por transmissao termica                                                                            

                                   convectiva, dotado de compressor hermetico de 1/2                                                                            

                                   hp, monofasico 110 V ou 220 V (conforme tensao                                                                               

                                   local), com sistema de ar forcado e degelo                                                                                   

                                   automatico (sistema "frostfree").                                                                                            

                                   * Obs.: O compressor deve ser instalado na parte                                                                             

                                   superior do equipamento.                                                                                                     

                                   * O gas a ser utilizado no processo de                                                                                       

                                   refrigeracao nao podera ser prejudicial a camada                                                                             

                                   de oznio, conforme protocolo de Montreal de 1987;                                                                            

                                   ao Decreto Federal nº 99.280 de 07.06.90, e a                                                                                

                                   Resolucao Conama nº 267 de 2000.                                                                                             

                                   * O gas refrigerante deve ainda possuir                                                                                      

                                   preferencialmente, baixo indice GWP (Global                                                                                  

                                   Warning Potential" - Potencial de Aquecimento                                                                                

                                   Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e                                                                               

                                   Decreto Federal n§ 5445 de 12.05.05.                                                                                         

                                   * 8 prateleiras em grande de aco inox, perfil de                                                                             

                                   secao circular com diametro de 1/4". Distancia                                                                               

                                   maxima de 25mm entre arames.                                                                                                 

                                   * As paredes internas do gabinete devem ser                                                                                  

                                   dotadas de dispositivos em aco inox que                                                                                      

                                   possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a                                                                            

                                   cada 70 mm (+/-10mm).                                                                                                        

                                   * Piso interno do gabinete revestido em aco inox,                                                                            

                                   em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de                                                                             

                                   bandeja com rebaixo para o direcionamento de                                                                                 

                                   qualquer liquido derramado no interior do gabinete                                                                           

                                    para dreno, com vistas ao seu escoamento.                                                                                   

                                   * Painel superior em aco inox, em chapa 22                                                                                   

                                   (0,75mm), para protecao do sistema de refrigeracao                                                                           

                                    e eletrico do equipamento.                                                                                                  

                                   * Dimensionamento da fiacao, plugue e conectores                                                                             

                                   eletricos compativeis com a corrente de operacao.                                                                            

                                   * Plugue e cordao de alimentacao com certificacao                                                                            

                                   INMETRO.                                                                                                                     

                                   * Conexoes de fiacao com bornes dotados de                                                                                   

                                   parafusos para compressao dos fios.                                                                                          

                                   * Todo o sistema eletrico deve ser fixado ao                                                                                 

                                   gabinete por meio de bracadeiras.                                                                                            

                                   * Indicacao da voltagem no cordao de alimentacao                                                                             

                                   (rabicho) do aparelho. Comprimento minimo do                                                                                 

                                   cordao: 2,0m.                                                                                                                

                                   O equipamento deve ser projetado para a                                                                                      

                                   temperatura de trabalho de ate + 8C quando                                                                                   

                                   submetido  a ambientes de ate + 43C.                                                                                         

                                   * Devem ser utilizados componentes (sistema de                                                                               

                                   refrigeracao) que do ponto de vista de potencia                                                                              

                                   consumida permitam a otimizacao no consumo  de                                                                               

                                   energia durante a sua vida util.                                                                                             

                                   Materias primas, tratamentos e acabamentos:                                                                                  

                                   * As materias-primas utilizadas na fabricacao do                                                                             

                                   equipamento devem atender as normas tecnicas                                                                                 

                                   especificas para cada material.                                                                                              

                                   * Todas as soldas utilizadas nos componentes em                                                                              

                                   aco inox deverao ser de argnio e possuir                                                                                     

                                   superficie lisa e homogenea, nao devendo                                                                                     

                                   apresentar pontos cortantes, superficies asperas                                                                             

                                   ou escoris.                                                                                                                  

                                   * Revestimento interno e externo do gabinete, do                                                                             

                                   piso e das portas em aco inox AISI 304, acabamento                                                                           

                                    brilhante.                                                                                                                  

                                   * Prateleiras em arame de aco inox AISI 304.                                                                                 

                                   * Parafusos e porcas de aco inox.                                                                                            
                                   refrigeracao e eletrico do equipamento em aco inox                                                                           

                                   AISI 304.                                                                                                                    

                                   * Ponteiras das sapatas em poliamida 6.0.                                                                                    

                                   * O equipamento e seus componentes devem ser                                                                                 

                                   isentos de rebarbas, arestas cortantes ou                                                                                    

                                   elementos perfurantes.                                                                                                       

                                   * No produto acabado, o filme plastico de protecao                                                                           

                                    das chapas de co inox deve porder ser facilmente                                                                            

                                   removido pelo usuario, sendo imprescindivel que na                                                                           

                                    montagem do aparelho o filme seja previamente                                                                               

                                   removido:                                                                                                                    

                                   - De todas as suas partes internas;                                                                                          

                                   - Das dobras das portas;                                                                                                     

                                   - de qualquer outra parte junto a dobras;                                                                                    

                                   - Sob qualquer elemento sobreposto.                ___________________ _______________ _________________                     
  32     1,0000 UNIDADE    38155   BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO.                                                                                                

                                   Bebedouro eletrico conjugado, tipo pressao, com 2                                                                            

                                   colunas, acessivel, com capacidade aproximada de 6                                                                           

                                   litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e                                                                                     

                                   certificado pelo INMETRO.                                                                                                    

                                   Dimensoes e tolerancias:                                                                                                     

                                   Altura: 960mm                                                                                                                

                                   Altura parte conjugada: 650mm                                                                                                

                                   Largura: 660mm                                                                                                               

                                   Profundidade: 291mm                                                                                                          

                                   Tolerancia: +/-10%                                                                                                           

                                   Caracteristicas construtivas:                                                                                                

                                   Pia em aco inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm                                                                           

                                   de espessura), com quebra-jato.                                                                                             

                                   Gabinete em aco inox AISI 304.                                                                                               

                                   Torneira: em latao cromado de suave acionamento,                                                                             

                                   com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de                                                                           

                                   jato inclinado para a boca e 01 (uma) torneira em                                                                           

                                   haste para copo.                                                                                                            

                                   Reservatorio de agua em aco  inox AISI 304, bitola                                                                           

                                   20 (0,95mm de espessura), com serpentina                                                                                    

                                   (tubulacao) em cobre (0,50mm de parede) externa,                                                                             

                                   com isolamento em poliestireno expandido.                                                                                    

                                   Filtro de carvao ativado com vela sintetizada.                                                                               

                                   Termostato com controle automatico de temperatura                                                                            

                                   de 4° a 15°C.                                                                                                                

                                   Compressor de 1/10 de HP, com gas ecologico.                                                                                 

                                   Protetor termico de sistema (desligamento                                                                                    

                                   automatico em caso de superaquecimento do                                                                                    

                                   sistema).                                                                                                                    

                                   Dreno para limpeza da cuba.                                                                                                  

                                   Ralo sinfonado que barro o mau cheiro proveniente                                                                            

                                   do esgoto.                                                                                                                   

                                   Voltagem: compativel com todas as regioes                                                                                    

                                   brasileiras.                                                                                                                 

                                   Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40                                                                                 

                                   pessoas/h aprox.).                                                                                                           

                                   Nao possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer                                                                               

                                   outras saliencias cortantes ou perfurantes de modo                                                                           

                                   a nao causar acidentes.                                                                                                     

                                   O bebedouro deve ser acessivel, em conformidade a                                                                            

                                   NBR 9050/2005, no que couber.                                                                                                

                                   Produto de certificacao compulsoria, o equipamento                                                                           

                                   deve possuir selos INMETRO, comprobatorios de                                                                               

                                   conformidade com a legislacao vigente, inclusive                                                                             

                                   com eficiencia bacteriologica "APROVADO".                                                                                    

                                   O gas a ser utilizado no processo de refrigeracao                                                                            

                                   nao podera ser prejudicial a camada de oznio,                                                                                

                                   conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto                                                                              

                                   Federal nº 99.280/90 de 07/06/90, Resolucao Conama                                                                           

                                   nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269                                                                                   

                                   De 10/03/97 e Resolucao Conama nº 267 de 2000. e                                                                             

                                   desejavel e preferencial que o gas refrigerante                                                                              

                                   tenha baixo indice GWP ("Global Warning Potential"                                                                           

                                    - Potencial de Aquecimento Global), conforme o                                                                              

                                   Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº                                                                              

                                   5445 de 12/05/05, devendo nesta opcao utilizar o                                                                             

                                   gas refrigerante "R600a".                                                                                                    

                                   Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e                                                                               

                                   conectores eletricos compativeis com a corrente de                                                                           

                                   operacao, estando de acordo com a determinacao da                                                                           

                                   portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000,                                                                            

                                   que determina a obrigatoriedade de todos os                                                                                  

                                   produtos eletroeletronicos se adaptarem ao novo                                                                              

                                   padrao de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de                                                                           

                                   1º de janeiro de 2010.                                                                                                      

                                   Indicacao da voltagem no cordao de alimentacao.    ___________________ _______________ _________________                     
  33     1,0000 UNIDADE    38156   MULTIPROCESSADOR 2 LITROS                                                                                                    

                                   * Multiprocessador de alimentos, com laminas                                                                                 

                                   multifuncionais, modelo domestico.                                                                                           

                                   Capacidade:                                                                                                                  

                                   * Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes                                                                             

                                   liquidos ou 3 kg de massa.                                                                                                   

                                   Caracteristicas construtivas:                                                                                                

                                   * Laminas multifuncionais fabricadas em aco                                                                                  

                                   inoxidavel.                                                                                                                  

                                   * Tigela extragrande, com capacidade aprox.para 2                                                                            

                                   litros de ingredientes liquidos ou 3 kg de massa.                                                                            

                                   * Tampa da tigela com bocal largo para absorver                                                                              

                                   frutas, legumes e verduras inteiras.                                                                                         

                                   permita  o controle preciso da duracao e                                                                                     

                                   frequencia do processamento.                                                                                                 

                                   * Seguranca: deteccao de tampa e tigela e freio                                                                              

                                   mecanico de 1,5s.                                                                                                            

                                   * Cabo com armazenamento integrado.                                                                                          

                                   * Base firme com pes antideslizantes (ventosa).                                                                              

                                   * Motor com potencia de 700 w                                                                                                

                                   * Voltagem: 110v e 220v                                                                                                      

                                   * Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e                                                                             

                                   conectores eletricos compativeis com a corrente de                                                                           

                                    operacao.                                                                                                                   

                                   * Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo                                                                           

                                    INMETRO, com indicacao da voltagem.                                                                                         

                                   * Os acessorios devem combinar com a cor da                                                                                  

                                   velocidade; e possibilitar a limpeza em lava                                                                                 

                                   loucas.                                                                                                                      

                                   * Acessorios:                                                                                                                

                                   - Batedor para mistura da massas leves e pesadas;                                                                            

                                   - 1 faca de corte em aco inoxidavel para carnes,                                                                             

                                   legumes e verduras;                                                                                                          

                                   - 2 discos de metal para ralar e picar em pedacos                                                                            

                                   finos e medios;                                                                                                              

                                   - Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade                                                                           

                                    para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer                                                                             

                                   ingredientes variados;                                                                                                       

                                   - 1 Disco emulsificador para preparar alimentos                                                                              

                                   como clara em neve e maionese.                                                                                               

                                   Materias primas, tratamentos e acabamentos:                                                                                  

                                   * As materias-primas utilizadas na fabricacao do                                                                             

                                   produto devem atender as normas tecnicas                                                                                     

                                   especificas para cada material.                                                                                              

                                   * Estrutura, pilao e botao de velocidade                                                                                     

                                   fabricados em ABS.                                                                                                           

                                   * Disco emulsificador fabricado em PP.                                                                                       

                                   * Pilao interno, tigela com tampa e liquidificador                                                                           

                                    fabricados em SAN.                                                                                                          

                                   * Discos e laminas de corte fabricados em aco                                                                                

                                   inoxidavel.                                                                                                                  

                                   * O equipamento e seus componentes devem ser                                                                                 

                                   isentos de rebarbas, arestas cortantes ou                                                                                    

                                   elementos perfurantes.                             ___________________ _______________ _________________                     
  34     1,0000 UNIDADE    38158   ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS                                                                                                

                                   Espremedor/extrator de frutas citricas,                                                                                      

                                   industrial, fabricado em alo inox.                                                                                           

                                   Dimensoes e tolerancia:                                                                                                      

                                   Altura: 390 mm                                                                                                               

                                   Largura: 360 mm                                                                                                              

                                   Diametro: 205 mm                                                                                                             

                                   Tolerancia: +/- 10%                                                                                                          

                                   Producao media: 15 unid. minuto (aproximada)                                                                                 

                                   Caracteristicas construtivas:                                                                                                

                                   Gabinete, camara de sucos e tampa fabricados em                                                                              

                                   aco inox.                                                                                                                    

                                   Copo e peneira em aco inox.                                                                                                  

                                   Jogo de carambola composto por: 1 castanha pequena                                                                           

                                   (para limao); 1 castanha grande (para laranja).                                                                             

                                   Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores                                                                                   

                                   convencionais de 1/5 e 1/6 HP).                                                                                              

                                   Rotacao: 1740 Rpm.                                                                                                           

                                   Frequencia: 50/60 Hz                                                                                                         

                                   Tensao: 127/220v (Bivolt).                                                                                                   

                                   Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e                                                                               

                                   conectores eletricos compativeis com a corrente de                                                                           

                                   operacao.                                                                                                                   

                                   Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo                                                                             

                                   INMETRO, com indicacao da voltagem.                                                                                          

                                   Materias primas, tratamentos e acabamentos:                                                                                  

                                   As materias-primas utilizadas na fabricacao do                                                                               

                                   produto devem atender as normas tecnicas e                                                                                   

                                   especificas para cada material.                                                                                              

                                   Camara de sucos, tampa e gabinete em aco inox AISI                                                                           

                                   304.                                                                                                                        

                                   Aro de camara de liquido, copo e peneira em aco                                                                              

                                   inox AISI 304.                                                                                                               

                                   Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno.                                                                               

                                   O equipamento e seus componentes devem ser isentos                                                                           

                                   de rabarbas, arestas cortantes ou elementos                                                                                 

                                   perfurantes.                                       ___________________ _______________ _________________                     
  35     1,0000 UNIDADE    38159   CENTRIFUGA DE FRUTAS                                                                                                         

                                   Especificacoes tecnicas/ Potencia : 800 W                                                                                    

                                   Especificacoes tecnicas/ Coletor de polpa : 2 l                                                                              

                                   Especificacoes tecnicas/ Frequencia : 50/60 Hz                                                                               

                                   Especificacoes tecnicas/ Comprimento do cabo : 1,2                                                                           

                                    m/ 1,2 m                                                                                                                    

                                   Especificacoes do design/ Suporte e grampos :                                                                                

                                   Aluminio escovado                                                                                                            

                                   Especificacoes do design/ Tubo para polpa : Aco                                                                              

                                   inoxidavel                                                                                                                   

                                   Especificacoes do design/ Cores disponiveis :                                                                                

                                   Aluminio escovado/ Aluminio escovado                                                                                         

                                   Acessorios/ Jarra de suco : 1.500 ml                                                                                         

                                   Potencia do Juicer: 800W                                                                                                     

                                   Volume: 0.0380 m                                                                                                             

                                   Cor: ALUMINIO                                                                                                                

                                   Tensao: 110V                                       ___________________ _______________ _________________                     
  36     1,0000 UNIDADE    38151   CARRO COLETOR DE LIXO 120L                                                                                                   

                                   Descricao:                                                                                                                   

                                   * Coletores (tipo conteineres) para coleta de                                                                                

                                   residuos organicos e seletivos, para area                                                                                    

                                   externa,sendo:                                                                                                               

                                   - 1 (um) coletor para lixo reciclavel, com                                                                                   

                                   capacidade de 120 litros/50 kg;                                                                                              

                                   -1 (um) coletor para lixo organico (alimentos),                                                                              

                                   com capacidade de 120 litros/50 kg.                                                                                          

                                   Dimensoes e tolerancia:                                                                                                      

                                   Dimensoes aproximadas:                                                                                                       

                                   Altura: 1010mm                                                                                                               

                                   Largura: 500mm                                                                                                               

                                   Profundidade: 600mm                                                                                                          

                                   Tolerancia: +/-10%                                                                                                           

                                   Caracteristicas gerais:                                                                                                      

                                   * Fabricado em hdpe - polietileno de alta                                                                                    

                                   densidade (corpo e tampa), 100% virgem e                                                                                     

                                   tecnicamente aditivado para oferecer alta                                                                                    

                                   resistencia ao impacto e a tracao.                                                                                           

                                   * Aditivacao extra com antioxidante e anti UV para                                                                           

                                   os niveis de protecao classe 8 UV - 8,0 que evita                                                                           

                                   o produto desbotar, ressecar ou rachar.                                                                                     

                                   * Com pedal e estrutura para abertura/fechamento                                                                             

                                   da tampa, fabricado em aco com tratamento anti                                                                               

                                   corrasao ou com pintura eletrostatica.                                                                                       

                                   * Superficies internas polidas e cantos                                                                                      

                                   arredondados.                                                                                                                

                                   * Disponibilidade nas cores: vermelho, verde,                                                                                

                                   amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e                                                                            

                                   adesivados conforme o tipo de lixo.                                                                                          

                                   * Roda de borracha macica vulcanizada, com nucleo                                                                            

                                   injetado em PP (polipropileno), com tratamento                                                                               

                                   antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2".                                                                             

                                   * Eixo em aco com tratamento anticorrosao.                                                                                   

                                   * Passivel de ser reciclado mecanicamente ao fim                                                                             

                                   de sua vida util.                                  ___________________ _______________ _________________                     
  37     1,0000 CONJUNTO   38152   CONJ LIXEIRA P-COLETA SELETIVA                                                                                               

                                   Conjunto de Lixeira para Coleta Seletiva -                                                                                   

                                   Capacidade para 50 litros.                                                                                                   

                                   Descricao:                                                                                                                   

                                   * Kit composto por 5 coletores para coleta de                                                                                

                                   residuos organicos e seletivos, para area                                                                                    

                                   externa,sendo:                                                                                                               

                                   - 1 (um) coletor para lixo reciclavel (vidro), com                                                                           

                                    capacidade de 50 litros;                                                                                                    

                                   - 1 (um) coletor para lixo reciclavel (papel), com                                                                           

                                    capacidade de 50 litros;                                                                                                    

                                   - 1 (um) coletor para lixo reciclavel (metal), com                                                                           

                                    capacidade de 50 litros;                                                                                                    

                                   - 1 (um) coletor para lixo organico (alimentos),                                                                             

                                   com capacidade de 50 litros;                                                                                                 

                                   - 1(um) coletor para lixo nao reciclavel, com                                                                                

                                   capacidade de 50 litros.                                                                                                     

                                   Caracteristicas gerais:                                                                                                      

                                   * Fabricado em hdpe - polietileno de alta                                                                                    

                                   densidade (corpo e tampa), 100% virgem e                                                                                     

                                   tecnicamente aditivado para oferecer alta                                                                                    

                                   resistencia ao impacto e a tracao.                                                                                           

                                   * Aditivacao extra com antioxidante e anti UV para                                                                           

                                    os niveis de protecao classe 8 UV - 8,0 que evita                                                                           

                                    o produto desbotar, ressecar ou rachar.                                                                                     

                                   * Superficies internas polidas e cantos                                                                                      

                                   arredondados.                                                                                                                

                                   * Disponibilidade nas cores: vermelho, verde,                                                                                

                                   amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e                                                                            

                                   adesivados conforme o tipo de lixo.                                                                                          

                                   * Eixo em aco com tratamento anticorrosao.                                                                                   

                                   * Passivel de ser reciclado mecanicamente ao fim                                                                             

                                   de sua vida util.                                  ___________________ _______________ _________________                     
  38     1,0000 UNIDADE    35114   COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO                                                                                                 

                                    Sistema eletrostatico, com eliminador de fumaca e                                                                           

                                    odor atraves da ozonizacao do ar;                                                                                           

                                    Nao utiliza a saida externa, nem carvao ativado;                                                                            

                                    Largura da coifa 900X600mm                                                                                                  

                                    Consumo de energia de 75 Watts                                                                                              

                                    Baixo nivel de ruido de 69 Db;                                                                                              

                                    Vazao de 550m/h;                                                                                                            

                                   Tomada de tres pinos de acordo com norma tecnica                                                                            

                                   da ABNT.                                           ___________________ _______________ _________________                     
  39     3,0000 UNIDADE    38154   LEITOR DE DVD.                                                                                                               

                                   DVDs Compativeis com os seguintes formatos: MP3;                                                                             

                                   WMA; DivX ; CD de video; JPEG; CD, CD-R, CD RW;                                                                              

                                   SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW                                                                                                  

                                   Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan                                                                                    

                                   Funcoes Zoom, Book Marker Seach, Desligamento                                                                                

                                   automatico, Trava para criancas, Leitura Rapida,                                                                             

                                   JPEG Slideshow, Close Caption Conexoes: 1 Saida de                                                                           

                                   Video Composto, 1 Saida de Audio, 1 entrada de                                                                              

                                   microfone frontal: Saida video componente; Saida                                                                             

                                   S-Video; Saida de audio digital coaxial                                                                                      

                                   Funcao Karaoke: Com pontuacao                                                                                                

                                   Cor: Preto                                                                                                                   

                                   Voltagem: Bivolt automatico                                                                                                  

                                   Dimensoes (L x A x P) : 36 x 35 x 20 cm                                                                                      

                                   Peso: 1,4 Kg                                       ___________________ _______________ _________________                     
  40     4,0000 UNIDADE    38160   CONJUNTO BIBLIOTECA ADULTO                                                                                                   

                                   Conjunto Biblioteca em Resina Termoplastica,                                                                                 

                                   composto de mesa e 4 cadeiras - tamanho adulto.                                                                              

                                   Mesa com tampo liso confeccionado em resina                                                                                  

                                   termoplastica de alto impacto medindo 800mm                                                                                  

                                   x800mm, borda medindo 30mm, altura tampo/chao                                                                                

                                   760mm. Base da mesa formada por um tubo unico,                                                                               

                                   medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo,                                                                                 

                                   fabricada pelo processo de conformacao mecanica                                                                              

                                   por dobramento, resultando em um unico ponto de                                                                              

                                   solda unindo as extremidades do mesmo tudo,  e uma                                                                           

                                   barra de sustentacao horizontal confeccionada em                                                                            

                                   tubo 20mm x 20mm, pes em tubo redondo de 1,5                                                                                 

                                   polegadas, protegidos por sapadas arredondadas                                                                               

                                   evitando o atrito com o chao, marca do fabricante                                                                            

                                   injetada em auto-relevo devera estar no encosto e                                                                            

                                   no tampo da mesa.                                                                                                            

                                   Cadeira com assento medindo  395mm x 410mm.                                                                               

                                   Encosto com curvatura anatomica medindo 410mm x                                                                              

                                   245mm com 02 orificios para ventilacao. Espessura                                                                            

                                   minima 5mm, marca do fabricante injetada em                                                                                  

                                   auto-relevo devera estar no encosto e no tampo da                                                                            

                                   mesa.                                                                                                                        

                                   Estrutura da cadeira formada por dois pares de                                                                            

                                   tubo oblongo medindo 20mm x 48mm e espessura de                                                                              

                                   1,5mm.Base do assento e interligacao ao encosto em                                                                           

                                   tubo quadrado 20mm x 20mm  com curvatura                                                                                    

                                   ergonomica para acomodacao, duas barras                                                                                      

                                   horizontais para sustentacao sob o assento em tubo                                                                           

                                   5/8.                                                                                                                        

                                   Uma barra horizontal de reforco em tudo oblongo                                                                              

                                   medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada                                                                            

                                   entre uma das colunas que liga a base do assento                                                                             

                                   aos pes.                                                                                                                     

                                   Base dos pes em tubos oblongo medindo 20mm x 48mm                                                                            

                                   com espessura de 1,5mm  em forma de arco com raio                                                                           

                                   medindo no maximo 800,0mm.                                                                                                  

                                   Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as                                                                            

                                   extremidades, cobrindo a solda e toda a extensao                                                                             

                                   dos tubos que compoem os pes, desempenhando a                                                                                

                                   funcao de protecao da pintura prevenindo contra                                                                              

                                   ferrugem, acompanham o formato dos pes em arco,                                                                              

                                   medindo 455mm x 55mm x 73mm, injetadas em                                                                                    

                                   polipropileno virgem e presa a estrutura por de                                                                              

                                   rebites de aluminio.                                                                                                         

                                   Estrutura metalica fabricada em tubo de aco                                                                               

                                   industrial tratados por conjutos de banhos

                                   quimicos para protecao e longevidade da estrutura                                                                            

                                   interligados por solda MIG e pintados atraves do                                                                             

                                   sistema epoxi po.Cor da Estrutura: Branca.         ___________________ _______________ _________________                     
  41     7,0000 UNIDADE    3790    ARMARIO                                                                                                                      

                                   Caractersticas:Armrio de ao montvel, possui 2                                                                                

                                   portas de abrir com reforos internos tipo Omega,                                                                             

                                   puxador estampado na prpria porta no sentido                                                                                 

                                   vertical com acabamento em PVC, possui sistema de                                                                            

                                   cremalheira para regulagem das prateleiras a cada                                                                            

                                   50mm.‡om 1 prateleira fixa para travamento das                                                                               

                                   portas e 3 regulveis, fechadura cilndrica com                                                                                

                                   chaves tipo yale. Kit p regulvel.Estrutura:Todo                                                                              

                                   confeccionado em chapa de ao n§ 24 (0,60mm)                                                                                  

                                   Acabamento:Tratado pelo processo anti-corrosivo                                                                              

                                   base de fosfato de zinco e pintura eletrosttica a                                                                            

                                   p com camada de 30 a 40 mcrons com secagem em                                                                                

                                   estufa a 240 §C (na cor cinza cristal) ou pintura                                                                            

                                   em esmalte sinttico com camada de 30 a 40 mcrons                                                                             

                                   com secagem em estufa a 120 §C (nas outras                                                                                   

                                   cores).Capacidade:30 kg por prateleira (bem                                                                                  

                                   distribudos).                                      ___________________ _______________ _________________                     
  42     5,0000 UNIDADE    38161   MESA PARA MICROCOMPUTADOR                                                                                                    

                                   Mesa confeccionada em compensado multilaminado com                                                                           

                                   20mm de espessura, medindo 1100mm x 600mm x                                                                                 

                                   760mm, cantos arredondados, revestimento em                                                                                  

                                   formica, bordas em PVC. Rebaixo fixo para teclado                                                                            

                                   confeccionado em compensado multilaminado com 20mm                                                                           

                                   de espessura medindo 1100mm x 200mm. Base do                                                                                

                                   tampo formada por 2 tubos retangulares 20mm x 30mm                                                                           

                                   e dois tubos oblongulares  16mm x 30mm, 02 tubos                                                                            

                                   quadrados medindo 20mm x 20mm fazendo a                                                                                      

                                   interligacao do tampo ao rebaixo para teclado, 01                                                                            

                                   coluna vertical em cada lateral unindo o tempo aos                                                                           

                                   pes em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com                                                                                

                                   espessura minima de 1,5mm.  Base dos pes em tubos                                                                            

                                   oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm                                                                           

                                   em forma de arco com raio medindo no maximo                                                                                 

                                   800,0mm. Uma barra vertical em tubo oblongo                                                                                  

                                   medindo 20mm x 48mm interligando as colunas                                                                                  

                                   laterais verticaisSapatas calandradas                                                                                        

                                   antiderrapantes envolvendo totalmente as                                                                                     

                                   extremidades dos tubos que compoem os pes,                                                                                   

                                   desempenhando a funcao de protecao da pintura,                                                                               

                                   aumentando a durabilidade, acompanham o formato                                                                              

                                   dos pes em arco, medindo aproximadamente  156mm x                                                                            

                                   55mm x 52mm e 95mm x 47mm x 52mm com tolerancia de                                                                           

                                   +/- 1,00mm, fabricadas em polipropileno virgem,                                                                             

                                   podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e                                                                                

                                   presa a estrutura por meios de rebites.            ___________________ _______________ _________________                     
  43     1,0000 UNIDADE    35071   ARMARIO P/ PRIMEIROS SOCORROS                                                                                                

                                   Armario suspenso, com duas portas para guarda de                                                                             

                                   medicamentos com armacao em cantoneira 3/4 x 1/8,                                                                            

                                   pintura epoxi na cor branca.                                                                                                 

                                   Nao serao aceitas ondulacoes, ressaltos, rebarbas                                                                            

                                   ou imperfeicoes no acabamento;                                                                                               

                                   Deverao ser tratados contra oxidacao com fosfato                                                                             

                                   de zinco e pintados com tinta especial, secagem                                                                              

                                   em estufa. Internamente serao acopladas 02                                                                                  

                                   prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas                                                                            

                                   devem possuir pitao para cadeado;                                                                                            

                                   Dimensoes:                                                                                                                   

                                   Altura:1,50m                                                                                                                 

                                   Largura:0,80m                                                                                                                

                                   Profundidade: 0,35m                                ___________________ _______________ _________________                     
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				ITEM		CÓDIGO		UNIDADE		DESCRIÇÃO		VALOR

				1		35110		UNIDADE		FERRO ELÉTRICO A SECO		R$ 140.00

				2		35117		UNIDADE		TELEVISOR LCD 32 POLEGADAS		R$ 2,852.00

				3		35085		UNIDADE		LIXEIRA 50 LITROS		R$ 291.00

				4		13		UNIDADE		CADEIRA		R$ 466.67

				5		1479		UNIDADE		ARQUIVO DE AÇO		R$ 1,319.25

				6		23217		UNIDADE		CADEIRA.		R$ 337.75

				7		26227		UNIDADE		SOFÁ 2 LUGARES		R$ 960.00

				8		35082		UNIDADE		CADEIRA COM ALTURA REGULÁVEL		R$ 609.50

				9		35083		UNIDADE		MESA DE REUNIÃO		R$ 1,217.00

				10		35087		UNIDADE		QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA		R$ 386.67

				11		35088		UNIDADE		QUADRO MURAL DE FELTRO		R$ 360.00

				12		35103		UNIDADE		MESA REFEIÇÃO ADULTO		R$ 535.00

				13		38150		CONJUNTO		CONJUNTO REFEITÓRIO 10 LUGARES		R$ 1,636.67

				14		38162		UNIDADE		CONJUNTO BI-TRAPÉZIO ADULTO		R$ 404.00

				15		35073		UNIDADE		MESA DE TRABALHO		R$ 584.50

				16		35100		UNIDADE		CADEIRA PARA REFEIÇÃO ADULTO		R$ 233.75

				17		38157		UNIDADE		BALANÇA DE PRATO 15KG DIGITAL		R$ 970.00

				18		3746		UNIDADE		APARELHO DE SOM		R$ 1,336.25

				19		3131		UNIDADE		FOGÃO INDUSTRIAL		R$ 3,326.67

				20		3924		UNIDADE		AR CONDICIONADO		R$ 3,281.75

				21		26219		UNIDADE		MICROONDAS		R$ 852.50

				22		35112		UNIDADE		FREEZER HORIZONTAL 420L		R$ 4,266.67

				23		35113		UNIDADE		CAFETEIRA ELÉTRICA 1,7L		R$ 266.67

				24		35116		UNIDADE		BEBEDOURO ELÉTRICO 960X335X290		R$ 2,461.25

				25		35124		UNIDADE		GELADEIRA FROSTFREE 250L		R$ 2,401.50

				26		35125		UNIDADE		FOGÃO 4 BOCAS		R$ 1,055.00

				27		35126		UNIDADE		VENTILADOR DE TETO 130W		R$ 321.75

				28		35152		UNIDADE		LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES		R$ 308.75

				29		35714		UNIDADE		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L		R$ 1,346.25

				30		36131		UNIDADE		BATEDEIRA 3,5 LITROS		R$ 755.00

				31		38153		UNIDADE		GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL		R$ 3,576.67

				32		38155		UNIDADE		BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO.		R$ 2,328.33

				33		38156		UNIDADE		MULTIPROCESSADOR 2 LITROS		R$ 578.00

				34		38158		UNIDADE		ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS		R$ 653.75

				35		38159		UNIDADE		CENTRÍFUGA DE FRUTAS		R$ 772.00

				36		38151		UNIDADE		CARRO COLETOR DE LIXO 120L		R$ 480.00

				37		38152		CONJUNTO		CONJ LIXEIRA P-COLETA SELETIVA		R$ 1,415.00

				38		35114		UNIDADE		COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTÃO		R$ 1,966.67

				39		38154		UNIDADE		LEITOR DE DVD.		R$ 346.75

				40		38160		UNIDADE		CONJUNTO BIBLIOTECA ADULTO		R$ 1,334.00

				41		3790		UNIDADE		ARMÁRIO		R$ 1,506.25

				42		38161		UNIDADE		MESA PARA MICROCOMPUTADOR		R$ 495.00

				43		35071		UNIDADE		ARMÁRIO P/ PRIMEIROS SOCORROS		R$ 1,725.00
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